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I. Denumirea proiectului:

CAPELA MORTUARA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI

IN SAT BERCHIESU, COMUNA FRATA, JUDETUL CLUJ

II. Titular

Beneficiar: COMUNA FRATA, JUDETUL CLUJ
Adresa: Sat Frata, str. Principal, nr. 419, com. Frata, jud. Cluj
Telefon: +40 264 / 282.498
Fax: +40 264 / 282.499

Persoana de contact: TRIF VASILE- PRIMAR
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
a) Rezumat al proiectului

Comuna Frata este situata in campia Transilvaniei, si este compusa din satele Frata, Berchiesu, Oas, Olariu, Padurea Iacobeni si Soporu de Campie. Fiind in extremitatea estica a judetului Cluj, la granita cu judetul Mures, in Campia Sarmasului, la o distanta de 55 km de Municipiul Cluj-Napoca. Comuna are o suprafata de 72 kmp, si o populatie de 4.242 de locuitori.

Investitia este cu prioritate social-economica si prevede construcția unei capele mortuare, in localitatea Berchiesu, comuna Frata, jduetul Cluj. Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone rurale pleaca de la premisa ca infrastructura alaturi de serviciile oferite populatiei se constituie ca principal suport pentru viitoarea crestere economica in toate sectoarele.
Se propune construirea unei capele cu regimul de inaltime P, cu o inaltime libera interioara de 3.50 m, respectiv 5.20 m pentru sala de ceremonii si o terasa acoperita in prelungirea intrarii. Constructia va beneficia de o sala de ceremonii cu locuri de sedere, o magazie pentru preoti, un grup sanitar pe sexe si o camera frigorifica cu rol de depozitare temporara.
Constructia va avea o clopotnita vizitabila prin intermediul unei trape situate in antreu, pe o scara metalica extensibila. 

Constructia si amenajarile propuse asigura, prin amplasament, conformare, functiune, volumetrie si aspect exterior – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica s.a. – incadrarea in  valorile specificului spatiului rural local, neintrand in contradictie cu aspectul general al zonei, asa dupa cum recomanda si Ghidul de arhitectura – Zona Campia Transilvaniei.
Volumetria constructiei propuse este echilibrata si se va incadra in tipologia locului si va asigura continuitatea peisajului stradal.


b) Justificarea necesităţii proiectului


Necesitate şi oportunitate

Actualmente în localitatea Berchieșu nu există o sala de ceremonii funerare, necesara pentru depunerea si priveghiul decedatilor, înainte de înhumare, iar acest motiv reprezinta o deficienta majora pentru populatia rezidentă. In astfel de situatii locuitorii nu dispun de astfel de activitati necesare in cadrul unei comunitati / localitati.

Comuna este traversata de DJ 150 si in cele mai multe cazuri, cortegiul funerar este fortat sa-l parcurga, situatie in care se creeaza  blocaje, ambuteiaje existand un risc major de producere a accidentelor rutiere. Directivele europene impun utilizarea capelelor / salilor mortuare pentru acest serviciu. Construcţia acestora este o necesitate primara. Necesitatea investitiei propuse prin proiect o reprezinta lipsa unor constructii sau spatii specifice activitatilor funerare pe teritoriul localitatii Berchiesu. Din punct de vedere sanitar, este strict obligatoriu existenta unei constructii cu spatii tehnice specifice serviciilor funerare autorizate. Sala de ceremonii funerare propusa va fi destinata tuturor cultelor care au enoriaşi pe raza localitatatii Berchiesu . Prin compararea recensamintelor din ultima perioada, populatia comunei este imbatranita, rata mortalitatii fiind mult ridicata fata de cea a natalitatii. Investitia propusa va raspunde solicitarilor si va reprezenta o imbunatatire, o modernizare si o igienizare a serviciului funerar.

c) Valoarea investitiei

Valoarea totală a investiţiei (val. fara  TVA)

450.000 lei 




din care C+M



402.000 lei
d) Perioada de implementare propusa

Durata de implementare este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
e) Planse reprezentand limite ale amplasamentului proiectului


Se anexează planul de incadrare în zonă (sc. 1:25.000) și planul de ansamblu (sc. 1:1.000), plan de situație (sc. 1:500)
cu evidențierea limitelor amplasamentului proiectului. 

Parcela pe care va fi amplasata investitia se afla in intravilanul localitatii Berchiesu si are o suprafata de 4.904 mp. Terenul se invecineaza cu:
· Nord
- teren proprietatea particulara – fam. Tritean
· Sud
- drumul local din care se va face accesul, proprietate publica;
· Est
- drum local, proprietate publica;
· Vest
- drum local, proprietate publica.


Din punct de vedere administrativ, lucrările porpuse vor fi amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Frata (intravilanul localitatatii Berchiesu, nr.156) județul Cluj.
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Imobilul constituie domeniul public al Comunei Frata conform extrasului de carte funciara de informare nr. 55294 Frata, obtinut pe baza de cerere OCPI, respectiv conform pozitiei nr.83, cod 5.2.5. 
f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
Suprafaţa construită, sistematizarea verticală şi destinaţia sa încadrează clădirea astfel:

CATEGORIA DE IMPORTANTA:
 
 „C” NORMALA conform HG766/97

CLASA DE IMPORTANTA: 

 III conform P 100/2006

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: 
 III conform P 118/1999
S TEREN = 4.904 mp

S CONSTRUITA PENTRU CALCUL P.O.T. 
= 182.40 mp, din care:

· S CONSTRUITA CAPELA 

= 138.30 mp

· S CONSTRUITA TERASA ACOPERITA
=   44.10 mp

S UTILA CAPELA



= 114.85 mp

S DESFASURATA 


= 187.25 mp

  
S UTILA TOTALA



= 117.25 mp
Se propune construirea unei capele cu regimul de inaltime P, cu o inaltime libera interioara de 3.50 m, respectiv 5.20 m pentru sala de ceremonii si o terasa acoperita in prelungirea intrarii. Constructia va beneficia de o sala de ceremonii cu locuri de sedere, o magazie pentru preoti, un grup sanitar pe sexe si o camera frigorifica cu rol de depozitare temporara.

PARTER
SALA CEREMONII



S= 88.75 mp

CAMERA MORTUARA


S= 10.10 mp

CAMERA PREOTI.MAGAZIE

S= 9.60 mp

GRUP SANITAR



S= 3.15 mp si S=3.25 mp

TERASA ACOPERITA


S= 44.10 mp

Constructia va avea o clopotnita vizitabila prin intermediul unei trape situate in antreu, pe o scara metalica extensibila. 
CLOPOTNITA



S= 2.40 mp
Constructia si amenajarile propuse asigura, prin amplasament, conformare, functiune, volumetrie si aspect exterior – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica s.a. – incadrarea in  valorile specificului spatiului rural local, neintrand in contradictie cu aspectul general al zonei, asa dupa cum recomanda si Ghidul de arhitectura – Zona Campia Transilvaniei.
Volumetria constructiei propuse este echilibrata si se va incadra in tipologia locului si va asigura continuitatea peisajului stradal.

Imobilul va avea deci o arhitectura adaptata specificului mediului rural local. Aspectul exterior va fi in stransa legatura cu aspectul zonei si se va integra armonios in peisajul rural specific. De asemenea, se vor amenaja spatiul verde din incinta si locuri de parcare in imediata vecinatate a cladirii capelei.

Se vor asigura retragerile obligatorii fata de vecinatati si limita de proprietate. 

Se va asigura o distanţă de minimum 20 metri fata de clădirile de locuit invecinate, respectand astfel prevederile HG nr. 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane.  

Accesul auto si cel pietonal se vor face dintr-o strada laterala (drumul adiacent terenului studiat, situat la Sud de acesta), la apx. 400m fata de intersectia acesteia cu drumul judetean DJ150 (asfaltat). 

Se va amenaja o imprejmuire perimetrala a suprafetei incintei destinate capelei.


Suprafata totala ocupata de incinta imprejmuita unde sa va situa capela va fi de 617.15 mp,


Structura constructiei va fi stabilita si dimensionata de catre proiectantul autorizat pe partea de inginerie de rezistenta conform normelor in vigoare.
Infrastructura constructiei se va realiza din fundatii continue rigide din beton armat, elevatii din beton armat si placa din beton armat pe sol. Inchiderea perimetrala a capelei se va executa din zidarie de BCA de 30 cm grosime si termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm pentru asigurarea confortului termic. Peretii interiori de compartimentare vor fi realizati din zidarie de BCA de 15 cm. Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica. 
Colectarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane metalice. Acestea din urma vor fi racordate la tuburi ingropate cu diametrul de 110mm, care vor descarca in santurile existente.
· Solutia constructiva si de finisaj


Structura constructiei va fi stabilita si dimensionata de catre proiectantul autorizat pe partea de inginerie de rezistenta conform normelor in vigoare.
Infrastructura constructiei se va realiza din fundatii continue rigide din beton armat, elevatii din beton armat si placa din beton armat pe sol. Inchiderea perimetrala a capelei se va executa din zidarie de BCA de 30 cm grosime si termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm pentru asigurarea confortului termic. Peretii interiori de compartimentare vor fi realizati din zidarie de BCA de 15 cm. 

Materialele de finisaj pentru fatade vor fi cele specifice zonei: tencuiala, zugraveala intr-o cromatica in armonie cu paleta cromatica a zonei, lemn tratat si placaj de piatra pe soclu. Tamplaria si toate elementele acesteia vor fi din lemn tratat.

Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica. Culoarea invelitorii va respecta specificul local, fiind cat mai apropiata de cea naturala.

Colectarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane metalice. Acestea din urma vor fi racordate la tuburi ingropate cu diametrul de 110mm, care vor descarca in santurile stradale existente.

Utilizarea materialelor naturale şi a unor elemente din arhitectura tradițională asigură integrarea construcției în peisaj.

Stilul architectural a fost adaptat specificului mediului rural. Toate fatadele cladirii au fost tratate cu aceeasi grija ca si fatada principala prin utilizarea unei palate cromatice armonioase si a unor materiale similare. Amplasarea elementelor exterioare ale instalatiilor de climatizare se va face pe fatada nordica, in asa fel incat acestea sa nu fie vizibile din spatiul public. De asemenea, s-a incercat ca raportul plin – gol pentru fatadele vizibile din spatiul public sa fie cat mai apropiat de cel predominant in zona.

La fatadele vizibile din spatiul public golurile pentru usi si ferestre au forme si proportii specifice zonei. 

Tamplariile sunt din lemn tratat, atat la ferestre cat si la usi. Toate elementele de tamplarie (rame, cervevele, traverse) sunt realizate din lemn.

Acoperisul are o forma simpla, de tip sarpanta cu doua ape, cu pante egale, avand streasinile si coamele orizontale. 

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform  reglementarilor nationale în vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile  Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii si  a HG nr 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate.
· Echiparea edilitara

Cladirea va fi dotata cu toate instalatiile electrice, sanitare si de incalzire/racire necesare functionarii la standardele cerute. 
Cladirea se va racorda la retelele publice de curent electric si apa existente la strada.

Incalzirea se va realiza cu panouri radiante, alimentate electric.

Grupurile sanitare vor fi bransate la reteaua de apa, existenta la strada situata la est.

Canalizarea va fi asigurata prin intermediul unei fose septice vidanjabile etanse, cu o capacitate de min. 2 mc.

Toate lucrarile edilitare se vor realiza dupa obtinerea avizelor necesare de la regiile si societatile implicate.

Iluminatul general diurn este asigurat prin lumina naturala, ferestrele fiind alese prin proiectul de arhitectura astfel incat sa realizeze nivelul de iluminare normal pentru destinatia incaperilor componente. Pentru iluminatul nocturn al spatiilor aferente s-au prevazut aparate de iluminat care sa asigure nivelul de iluminare specific destinatiei incaperilor.

Canalizarea apelor meteorice de pe acoperis se realizeaza prin intermediul jgheaburilor și burlanelor. Acestea din urma vor fi racordate la tuburi ingropate cu diametrul de 110mm, care vor descarca in santul de pe latura estica.
 
Toate lucrarile edilitare se vor realiza dupa obtinerea avizelor necesare de la regiile si societatile implicate.

Deseurile menajere vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, dotat cu pubele, si evacuate de catre firme specializate.

Caminele pentru apometru va fi pozat la limita de proprietate, fara a stanjeni in vreun fel circulatia publica.

Pentru gestionarea apelor pluviale constructia va fi echipata cu sisteme de colectare ale acestora - rigole la sol, pentru indepartarea apelor pluviale. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperis  direct pe domeniul public este interzisa.

In partea de est a parcelei, paralel cu latura lunga a capelei, se va prevedea o rigola de beton cu sectiunea transversala rotunjita, cu adancimea de maxim 10 cm, rigola ce va colecta apele pluviale. Aceasta rigola va urmari tot conturul suprafetei pavate si va descarca gravitational apele colectate, in santul de la marginea proprietatii.
· Sistematizare pe verticala

Accesul in incinta parcarii capelei mortuare se face dintr-un drum lateral asfaltat, care porneste din DJ150, la o distanta de apx. 400 m de intersectia cu acesta. In lungul drumului lateral din care se realizeaza accesul, exista un sant de pamant, motiv pentru care continuitatea scurgerii apelor pluviale va fi asigurata de un podet longitudinal realizat din teava corugata de polietilena tip SN8 ø500 mm, avand lungimea de 5 m. 

In lateral, podetul va fi marginit de timpane din beton C20/25, in conformitate cu detaliul prezentat in Partea desenata.
Calea de acces peste tubul de scurgere va fi realizata cu urmatoarea structura:

· Pavaj din pavele de beton

  6 cm

· Nisip sort 0-4 mm


  5 cm


· Strat piatra concasata


10 cm

· Pat balast compactat 0-42mm

30 cm
Platformele interioare, inclusiv cea aferenta parcarii, vor avea ca sistem rutier acceasi configuratie ca si calea de acces. S-a prevazut realizarea unui numar de 5 locuri de parcare, dispuse oblic spre gardul din partea de est, restul platformei fiind liber pentru accesul pietonal la capela.

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma se va realiza cu ajutorul unei rigole, dispusa la jumatatea distantei dintre terasa capelei mortuare si gardul ce margineste platforma in partea de nord. Astfel cele doua jumatati ale platformei converg inspre rigola cu pante de 2.5%. Rigola are o panta de 2.5% inspre acces, apele colectate, fiind deviate in santul existent, in aval de podetul de acces proiectat.
· Relația cu alte proiecte existente sau planificate


Nu este cazul. Proiectul reprezintă un ansamblu de măsuri pentru  imbunatatirea conditiilor de viata si de munca în Comuna Frata din judetul Cluj, prin asigurarea serviciilor de baza pentru populatie. 
· Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului: 
Nu este cazul.
· Alte autorizații cerute pentru proiect:


Conform certificatului de Urbanism nr. 662 / 22.07.2019 emis de către Consiliul Județean Cluj, pentru autorizarea proiectul vor fi obținute următoarele avize și acorduri:

- aviz de amplasament privind rețelele de alimentare cu apă;

- aviz de amplasament privind rețelele de energie electrică;



- aviz salubritate;


- aviz privind sănătatea populației conform prevederilor OMS nr. 119 /2014



- HCL comuna Frata pentru amenajare acces nou si realizare bransamente/racorduri în zona străzii localității


- aviz Inspectoratul Judetean de Politie - Serviciul Rutier



- Aviz Direcția de cultură, culte și Patrimoniu Național Cluj.
IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare
Nu este cazul.
 V. Descrierea amplasarii proiectului
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 


Impactul nu are caracter transfrontalier, lucrarile fiind amplasate exclusiv pe teritoriul comunei Frata (localitatea Berchieșu), județul Cluj.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National Instituit orin OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Cel mai apropiat Monument Istoric, aflat pe lista monumentelor istorice este “Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” – cod CJ-II-m-B-07529. Pentru amplasarea lucrărilor s-a obținut avizul Direcției Județeane pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj.
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Poziţionare geografică

Comuna Frata este situata in extremitatea estica a judetului Cluj, în Câmpia Sărmaşului, pe Valea Morii, la o distanta de 50 de km fata de municipiul Cluj Napoca, centrul administrativ şi politic al judeţului si la 28 km fata de Campia Turzii, orasul cel mai apropiat, fiind o comuna limitrofa asezata la granita dintre judetul Cluj cu judetul Mures.

Se învecinează la vest cu comuna Cojocna, la nord cu comuna Mociu şi comuna Suatu, la est cu judeţul Mureş, iar la sud-est cu comuna Ceanu Mare.
Coordonatele geografice ale comunei sunt: 46°42′19″N / 24°03′39″E

Relief

Relieful comunei Frata este alcatuit din câmpia de coline joase a Transilvaniei, Câmpia  Transilvaniei. 

Prin trasaturile sale specifice, Câmpia Transilvaniei constituie o unitate aparte, datorita caracterului dominant de relief monoton, în functie de formatiunile geologice putin rezistente. 

Câmpia de coline joase corespunde din punct de vedere structural aproape exclusiv zonei de domuri, cu predominanta depozitelor de marne, argile si nisipuri sarmatiene care au favorizat maturizarea avansata a reliefului.

Comuna Frata este situata la o altitudine medie de 369 metri fata de nivelul marii.

Hidrografia

Bazinul hidrografic al comunei Frata apartine râului Mures, în cursul sau mijlociu. Vaile secundare se colecteaza in cea principala, numita Valea Fratii, care se varsa prin paraul Ludus in Mures. 

În Berchiesu, pe Valea Bercutului, la sfarsitul secolului al XIX-lea, se mai vedeau urmele unui lac pentru cresterea pestilor. Bercutul, dupa un curs de 3200 m, dispare in albia care vine de la Criseni. 

Clima

 
Clima comunei este caracteristica regiunilor vestice si nord-vestice ale Romaniei, incadrandu-se in sectorul cu clima continental moderata. Iarna predomina invaziile climatice de natura maritim-polara sau maritim-artica din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest, din cadrul activitatii ciclonice nord-mediteraneene.

In satul Berchiesu clima este temperată, cu ierni relativ reci, primăveri și ierni geroase. Vara este călduroasă, temperaturile atingând în lunile iulie și prima jumătate a lunii august circa 28–30 °C. Vânturile, în general, sunt reduse ca intensitate, iar precipitațiile sunt relativ numeroase, satul fiind una din zonele județului cu precipitații abundente și cu mare rezervă de apă potabilă datorită pădurilor care înconjoară satul în partea de est, spre Aruncuta, cât și sud-est, spre Frata și Răzoare.
· folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

· Folosinta actuala a terenului este curti, constructii, conform extrasului de carte funciara de informare nr. 55294 Frata obtinut pe baza de cerere de la OCPI.

· Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: Terenul situat in intravilan – zona pentru institutii si servicii – UTR C.

· Amplasament: intravilan              

· Functiunea dominanta: functiuni publice (primaria, politia, biserica, scoala, camin cultural, dispensar, posta, magazine, dispensar veterinar, dotari publice, comert , alimentatie publica, servicii) si zonele aferente acestuia; zona cuprinde imobilele destinate institutiilor, serviciilor publice si infrastructura tehnico-edilitara necesara functionarii acestora.

· Utilizari premise: constructii administrative (primarie, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, birouri), financiar-bancare (filiale bancare, asigurari), comerciale (comert nealimentar/alimentar, magazine, piata, alimentatie publica, servicii, oficiu postal), constructii de cult (biserici), de cultura (biblioteci, muzee, case de cultura, cinematografe), constructii de sanatate, de invatamant, de agrement, de turism, locuinte, extindere, mansardari, reconfigurari, reutilizari ale constructiilor existente cu respectarea reglementarilor de urbanism, mixte (locuire la etajele superioare si parter cu alta functiune), locuinte de serviciu, gospodarii, amenajari si lucrari tehnico-edilitare aferente functiunii centrale (spatii de odihna, spatii verzi publice, locuri de joaca, scuaruri, echipamente pentru dotari edilitare, spatii de colectare a deseurilor menajere, amenajari si constructii pentru circulatii  pietonale si carosabile, modernizarea si reabilitarea drumurilor, parcaje publice la sol si alte amenajari destinate spatiului public), constructii, amenajari, instalatii cu cararcter temporar.        

· arealele sensibile;

Nu este cazul. Proiectul se realzează in intravilanul localității Berchieșu - zona

antropică, de dezvoltaare a activităților umane.

· - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Se atașează Tabelul de coordonate în sistem de proiecție STEREO 70 conținând limitele amplasamentului precum și în format vectorial pe suportul electronic.
 
VII. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
a. Protecţia calităţii apelor: 

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Pentru gestionarea apelor pluviale constructia va fi echipata cu sisteme de colectare ale acestora - rigole la sol, pentru indepartarea apelor pluviale. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperis  direct pe domeniul public este interzisa. Colectarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane metalice. Acestea din urma vor fi racordate la tuburi ingropate cu diametrul de 110mm, care vor descarca in santurile existente.
- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 

Fosa septica ecologica
Fosa septica ecologica va avea o capacitate de 2.000 l (2 mc) si va fi bicamerala.

Aceasta va fi  construita din polietilenă de inalta densitate si va avea un bazin principal, numit bazin de sedimentare, si un bazin de fermentare. Principiul de funcționare este anaerob, cu descompunerea si fermentare materiilor poluante din apă menajera, prin intermediul bacteriilor ce se formează in lipsa oxigenului.
Fosa septică ecologică se va vidanja la un intervalul de apx. 18-24 de luni. 
Principiul de functionare

· Apa menajeră este rezultatul folosirii apei potabile in grupul social. Apele provenite de la acesta conțin materii solide în suspensie de natură minerală și organică, în special compuși ai azotului și fosforului.

· Această apă intră în primul compartiment al fosei septice.

· Aici au loc procesele de decantare a materiei solide (prin gravitație - rezultând un strat de nămol pe fundul bazinului) și de separare a grăsimilor prin flotație (acestea fiind mai ușoare decât apa se ridică la suprafață formând un strat de spumă).

· Tot în primul compartiment are loc și procesul de fermentație anaerobă a nămolului sedimentat (acesta prin mineralizare își reduce considerabil volumul) precum și procesul de degradare anaerobă a substanței organice cu ajutorul bacteriilor prezente în apa uzată.

· Din prima cameră, apa decantată primar trece în decantorul secundar (decantor tip Imhoff). Datorită poziționării acestuia și datorită sistemului Imhoff de trecere a apei se realizează o a doua decantare a apei având ca rezultat o sedimentare cât mai eficientă a materiei solide.

· Apa deja decantata primar trece in camera de limpezire unde lasa si cele mai fine particule de materiale in suspensie. De aici este eliminata in drenaj, unde au loc procesele de descompunere aeroba a substantelor organice cu ajutorul bacteriilor ce se formeaza pe linia de drenaj.

· Materiile solide se acumuleazǎ, în general, în primul compartiment, unde suferǎ o fermentație anaerobă bazică. Această fermentație antrenează producția de oxid si bioxid de carbon, hidrogen sulfurat și metan. La suprafață, bulele antrenează particule de noroi care sfârșesc prin a forma o crustă. Materiile solide se depun la fundul bazinului. Gazele se elimină prin orificii sau conducte de aerisire iar materiile solide se elimină prin vidanjare periodică.

· După primul compartiment, un al doilea primește efluenții decantați sub forma unui fluid limpede. Tinând cont de faptul că apa rezultată nu este potabilă, trebuie ca după un timp, care poate dura între 1 și 3 zile, lichidul rezultat să fie evacuat printr-un sistem de drenare subteran. Aici are loc filtrarea totală, datorită stratului filtrant natural prin care trece. Grăsimile, uleiurile și alte materii mai ușoare decât apa plutesc la suprafață și constituie un strat de spumă susceptibil de a se transforma într-o crustă destul de dură.

Amplasament fosa septica

Amplasamentul fosei septice trebuie sa corespundă urmatoarelor cerinte si conditii: 
· să se asigure scurgerea apei in fosa septică;

· sa fie asezat în exteriorul cladirii, la o depărtare de cel putin un metru de fundatie si 10 metri de orice put de apă potabilă;

· să se asigure accesul pentru vidanjare;

· pămantul trebuie să prezinte un factor de permeabilitate la apă.

Montaj fosa septica ecologica
Bazinul septic trebuie sa fie integral ingropat in pământ, fiind prevazut cu un tub de ventilare adecvat pentru evitarea mirosurilor urâte si de asemenea trebuie să se asigure accesul pentru vidanjare si inspectie periodică.
Pentru ingroparea bazinelor trebuie sapată o groapă cu dimensiunile mai mari cu 30 de cm fată de cele ale bazinului.
Baza gropii trebuie realizată plană si rezistentă pentru a suporta sarcina produsă de bazinul plin, printr-un strat de nisip de 10-15 cm compactat, care asigură o asezare stabilă a bazinului.
Trebuie evitat contactul cu suprafețe aspre. Înainte de instalarea bazinului septic in groapă, trebuie stabilite punctele de localizare a stuțurilor de alimentare si de evacuare. Acoperirea bazinului septic cu pământ, trebuie executată dupa ce acesta va fi umplut cu apă până la jumătatea volumului maxim, pentru a se evita deformarea produsului. Lichidul tratat de fosa septică va avea un grad de poluare admis de Normele Europene in vigoare si se deversează in sol prin sistem de drenaj.
Realizarea sistemului de drenaj
La evacuarea din fosa septică se va instala un tub de dren Ø 110 perforat la 360 grade. Tubul va fi invelit in material geotextil pentru a preveni colmatarea tubului. Spatiul din jurul tubului se va umple cu piatra sparta si nisip pentru a spori drenarea apei in sol. Sistemul de drenaj reprezintă cea de-a doua faza de epurare a apelor reziduale. Aici are loc un proces de descompunere biologică a substantelor organice solubile in apă. Această descompunere se face pana la compusi minerali acestia fiind constituenti normali ai pământului.
Bioactivatori pentru fose septice
Un rol important in acest proces il joaca bacteriile (bioactivatori ecologici). Apele reziduale deversate se scurg pe rand prin diverse straturi ale solului pentru a pătrunde in faza finală a procesului de epurare in apele freatice ale solului deja sub forma de elemente curate.

Pentru a accelera punerea in functiune a unei fose septice ecologice tip Imhoff, este recomandabila introducerea in bazinul de descompunere a unei doze de bioactivator pentru fose septice ecologice si apoi trebuie umplut cu apă până va iesi pe teava de evacuare.
b. Protecţia aerului: 

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; 

Pe toata perioada proiectare-execuţie-întreţinere este recomandabil ca factorii locali să urmărească :

-  reducerea emisiei diverselor noxe de eşapament sau uzurii maşinilor.

- manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice ce repezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului în urma căreia pot rezulta pulberi în suspensie.

-  la relaizarea lucrărilor de terasamente pot rezulta emisii de praf care să afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare.

- respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, inclusiv adoptarea după caz de măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici.

Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului în zonele de depozitare a materialelor şi în zonele de lucru.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 


- Nu este cazul;
c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

- sursele de zgomot şi de vibraţii; 


Utilaje de constructii folosite in timpul executarii lucrarii.;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 


Nu este cazul. ese vor utiliza utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor: 

- sursele de radiaţii; 


Nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 


Nu este cazul;
e. Protecţia solului şi a subsolului: 

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 


Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate ]n etapa de execuție, a evacuarilor necontrolate de ape uzate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport. In conditii normale de functionare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

 - scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la reteaua de canalizare interna; 

- pierderi ale etanseitatii vidanjei de transport ape uzate din bazinul vidanjabil.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. 

Având în vedere amploarea redusă a lucrărilor nu se impun lucrări și dotări suplimentare pentru protecția solului și a subsolului. 

Mărurile pentru protecţia solului şi a subsolului vor consta în:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si

materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;


-  este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;


- se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si

astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;


-  asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;


- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.
f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

În perioada de execuţie a investiţiei, vegetaţia naturală va fi afectată temporar, exclusiv în zona de lucru. Suprafeţele rămase neconstruite, nu vor fi afectate de realizarea investiţiei. 
Fauna prezentă în vecinatatea amplasamentului nu poate fi afectată pe perioada de construcţie. Realizarea investiției nu implică lucrări de defrișare sau tăieri de arbori de pe amplasament.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protectia acestui parametru de evidentiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectarii zonelor protejate, lucrările fiind amplasate în intravilanul localității Berchieșu, la o distanță considerabilă (mai mare de 5 km) față de situl de importanță comunitară ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairât.
[image: image3.png]Caianu

==t

Rosieni
N
Wocu
Gamarasu
Ao .
2y B
; 3 Neou O
TORES
y o Samasu
E Woru
Visinelu
Anncuta y
. Balda
Berchicsu
3 Larga
Frata

Soporu de.
Campie.





g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone  de interes tradițional, etc.
În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public trebuie menţionat faptul că amplasamentul proiectului propus se află în apropierea zonelor locuite. În perioada de construcţie se poate manifesta un impact negativ, însă efectele generate vor dispărea odată cu finalizarea etapei de construcţie.

Următoarele forme de impact negativ pot fi manifestate în relaţie cu populaţia rezidentă în zonă:
   

- perturbarea traficului datorită circulatiei grele intensificate în fazele de construcţie a obiectivului; 


- disconfort pentru locuitori, datorat fazei de şantier care determină creşterea emisiilor de pulberi, a zgomotului şi a gazelor de eşapament.
În ceea ce privește monumentele istorice, amplasamentul este situat in zona de protectie a monumentului istoric “Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” – cod CJ-II-m-B-07529.
Constructia si amenajarile propuse asigura, prin amplasament, conformare, functiune, volumetrie si aspect exterior – conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica s.a. – incadrarea in  valorile specificului spatiului rural local, neintrand in contradictie cu aspectul general al zonei, asa dupa cum recomanda si Ghidul de arhitectura – Zona Campia Transilvaniei.
Volumetria constructiei propuse este echilibrata si se va incadra in tipologia locului si va asigura continuitatea peisajului stradal.

Imobilul va avea deci o arhitectura adaptata specificului mediului rural local. Aspectul exterior va fi in stransa legatura cu aspectul zonei si se va integra armonios in peisajul rural specific. De asemenea, se va amenaja spatiul verde din incinta si locuri de parcare in imediata vecinatate a cladirii capelei.

- lucrările dotările și măsurile pentru protecţia şi așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

-  managementul eficient al lucrărilor aferente etapei de construcţie;

- restricţii de viteză pentru vehiculele utilizate pentru transportul materialelor şi pentru utilaje având în vedere faptul că în amplasamentul proiectului este situat în apropierea zonelor rezidenţiale; 


- plan eficient de management al deşeurilor, construirea unor spaţii adecvate de  depozitare temporară, eliminare/valorificare prin unităti specializate şi acreditate.


Impactul asupra mediului social şi economic în faza de realizare a obiectivului de investiţii este nesemnificativ.
h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Deşeurile provenite în urma lucrărilor de construcţie 

Tipurile de deşeuri generate în perioada de construcţie/funcţionare a obiectivului de investiţie:

- deşeuri provenite de la demolarea construcţiilor existente: moloz, spărturi din beton, deşeuri metalice, etc.

- deşeuri de la construcţia propriu-zisă a obiectivului de investiţie: deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier, pământ şi pietre rezultate din săpături, deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase.

	Nr. Crt.
	Sursa deşeuri
	Cod Deşeu

(cf. HG 856/2002)
	Denumirea deşeului
	Mod de depozitare

	1.
	Demolarea construcţiilor existente

(organizare de șantier și aducerea terenului la starea inițială)
	17 09 07
	Deşeuri metalice
	Depozitare temporară în

recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier

	2.
	
	17 09 04
	Moloz – amestecuri deseuri
	Depozitare temporară ȋn

recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier

	3.
	
	17 02 01
	Deşeuri de lemn
	Depozitare temporară în pe amplasamentul organizării de şantier

	4.
	Organizarea de şantier şi construcţia propriuzisă a lucrărilor
	17 09 04
	Deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier

	5.
	
	17 05 04
	Pământ şi pietre rezultate din săpături şi din forări
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier

	6.
	
	17 04 07
	Deşeuri metalice
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier

	7.
	
	15 01 01

15 01 02

 15 01 03
	Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier


Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de construcţii, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul de muncitori din şantier.

Activităţile de şantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor. 

Antreprenorul / titularul investiţiei au obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.
	
Nr. Crt.
	Sursa deşeuri
	Cod Deşeu

(cf. HG 856/2002)
	Denumirea deşeului
	Modul de eliminare / 
valorificare

	1.
	Demolarea construcţiilor existente
	17 09 07
	Deşeuri metalice
	Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular

	2.
	
	17 09 04
	Moloz – amestecuri deseuri
	Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular

	3.
	
	17 02 01
	Deşeuri de lemn
	Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular

	4.
	Organizarea de şantier şi construcţia propriuzisă a lucrărilor
	17 09 04
	Deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier
	Reutilizare la

Realizarea umpluturilor

	5.
	
	17 05 04
	Pământ şi pietre rezultate din săpături şi din forări
	Reutilizare la

Realizarea umpluturilor

	6.
	
	17 04 07
	Deşeuri metalice
	Valorificare prin

firme autorizate furnizorilor

	7.
	
	15 01 01

15 01 02

 15 01 03
	Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase
	Valorificare prin

unităţi autorizate furnizorilor


i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Substanțe și preparate chimice periculoase utilizate șisau produse


În afara deşeurilor menajere, a deşeurilor rezultate în urma manipulării materialelor de construcţie şi a celor provenite din excavaţii, în şantier se pot acumula deşeuri specifice utilizării utilajelor: acid sulfuric pentru acumulatori, piese metalice de schimb de la întreţinerea utilajelor, cauciucuri.


Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având efectuate reviziile tehnice, schimburile de ulei sau orice altă intervenţie asupra utilajelor să fie realizată numai în ateliere specializate.


Specificul lucrărilor proiectate nu presupune generarea de deşeuri toxice şi periculoase în perioada de exploatare.

- Modul de gospodărire a Substanțe și preparate chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Modul de gospodărire a deşeurilor toxice şi periculoase în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în următorul tabel:
	
	Tip deşeu
	Mod de colectare / evacuare

	ŞANTIER
	Acumulatori uleiuri şi anvelope uzate
	Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi a manipulanţilor. Se recomandă ca orice lucrare de intervenţie asupra utilajului să fie efectuată numai în ateliere specializate. Pentru cazuri de excepţie şi de urgenţă, toate deşeurile rezultate vor fi stocate şi depozitate corespunzător, în vederea valorificării sau reciclării şi se va păstra o evidenţă strictă.



Observaţie: Deşeurile vor fi predate unităţilor de recuperare specilizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a trenului, a apei si a biodiversitatii


Terenul și solul joacă un rol vital în satisfacerea necesităților pentru hrană, apă potabilă, energie, adăpost, infrastructură precum și pentru a răspunde eficient provocărilor societale ce vizează schimbările climatice, resursele naturale neregenerabile și inechitățile/neconformitățile în utilizarea factorilor de mediu. Terenul și solul (inclusiv apa și sedimentele) constituie resurse limitate, supuse unor presiuni și conflicte în continuă creștere ce contribuie la utilizarea excesivă a capitalului natural.
RECOMANDĂRI PRIVIND CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TRENULUI, A APEI SI A BIODIVERSITĂȚII:


Se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluarii factorilor de mediu sau afectarea starii de sanatate sau confort a populatiei ca urmare a activitatilor generatoarelor de praf si/sau zgomot, fiind obligatoriu sa se respecte normele, standardele si legislatia privind protectia mediului.


Pe perioada de pregatire si executie a lucrarii se interzice depozitarea materialelor ce constructii si deseurilor de orice fel pe terenurile naturale, in zona de protecție a cursurilor de apă sau pe malurile acestora.


Se vor amenaja spatii conforme pentru stocarea tempoara a deseurilor rezultate din activitatea de constructii de organizare de șantier si se va asigura evacuarea conforma a acestora de pe suprafata ariei naturale protejate.


Se vor asigura conditii de colectare a deseurilor, astfel incat acestea sa nu fie luate de vant, sa nu fie accesibile pasarilor, sau animalelor din zona proiectului.


Se vor folosi utilaje care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii si care nu produc zgomot peste limita admisa.


Se interzice deversarea pe sol sau in zona cursurilor de apa a produselor petroliere, a combustibililor sau a altor surse contaminante.


Se interzice introducerea de specii alohtone. Pentru eventuala renaturare a zonelor afectate se vor folosi doar plante specifice florei spontane locale.


Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere, sau vatamare a exemplalelor apartinand speciilor de pasari, plante si/sau animale salbatice din perimetrul si din vecinatatea proeictului.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ 

de proiect

· Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor

afectate)



Comuna Frata este situata in campia Transilvaniei, si este compusa din satele Frata, Berchiesu, Oas, Olariu, Padurea Iacobeni si Soporu de Campie. Fiind in extremitatea estica a judetului Cluj, la granita cu judetul Mures, in Campia Sarmasului, pe Valea Morii, la 55 km de Mun. Cluj Napoca, comuna are o suprafata de 72 kmp.



Populatia comunei Frata se ridica la 4242 de locuitori, majoritatea fiind romani ( 80.86%)

Cladirea nu contribuie la perturbarea vecinatatilor sau a cadrului natural existent; noxele si alti factori de poluare sunt la nivel neglijabil, emisiile de gaze la fel. Sursa de poluare o reprezinta deseurile menajere, care vor fi depozitate in spatii special amenajate si evacuate de catre firme specializate.  

Zona de teren ce nu va fi ocupata de constructii sau circulatii, va fi plantata cu gazon natural.
· Magnitudinea şi complexitatea impactului


Impactul asupra mediului se manifestă doar în faza de construcţie a obiectivului de investiţii.

-Probabilitatea impactului


Probabilitatea apariţiei unor evenimente care să genereze un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu este redusă.

·  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului


Natura activităţilor propuse nu creează posibilitatea apariţiei unui impact ireversibil.
· Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:
- managementul eficient al lucrărilor aferente etapei de construcţie;

- restricţii de viteză pentru vehiculele utilizate pentru transportul materialelor şi pentru utilaje în zonele rezidenţiale; 

- plan eficient de management al deşeurilor, construirea unor spaţii adecvate de  depozitare temporară, eliminare/valorificare prin unităti specializate şi acreditate.

- impactul asupra mediului social şi economic în faza de realizare a obiectivului de investiţii este nesemnificativ.

· Natura transfrontieră a impactului


Impactul nu are caracter transfrontalier, lucrarile fiind amplasate exclusiv pe teritoriul Romaniei.


VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului


În vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu în timpul lucrărilor, monitorizarea va consta în:


- observaţii directe zilnice pentru a face intervenţi în situaţia apariţiei unor surse de poluare de tipul celor descrise;


- colectarea şi îndepărtarea strict manuală a eventualelor corpuri străine poluante;


- optimizarea spaţiului pentru a ocupa un spaţiu cât mai restrâns cu şantierul.


Întrucât impactul produs asupra mediului în perioada de exploatare a lucrărilor proiectate este minim, monitorizarea va consta în: 


- observaţii directe periodice pentru a face interveni în situaţia apariţiei unor surse de poluare;


- colectarea şi îndepărtarea a eventualilor deșeuri sau corpuri străine poluante în caz de apariție accidentală;

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare


Proiectul face parte din Strategia de Dezvoltare Locală  (SDL) a Comunei Frata pentru perioada 2014 -2020, lipsa serviciilor de acest tip fiind unul dintre punctele slabe identifiate în cadrul analizei SWOT.
X. Lucrări necesare organizării de şantier


Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Lucrările de organizare de șantier constau în:
· Panou de identificare a investitiei, amplasat vizibil la intrarea in santier, dimensiuni minime 60x90 cm, (modelul pentru panoul de identificare a investitiei este stabilit potrivit Ordinului Ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.63/N Din 11 august 1998).

· Drum principal de acces si de circulatie in santier, care este din drumul existent. 

· Instalatie provizorie de alimentare cu energie electrica necesara consumatorilor care vor functiona pe perioada santierului (tablou de distributie general, instalatie de iluminat provizoriu a santierului, instalatie de alimentare a consumatorilor prevazuta cu grupuri de prize mono si trifazice, inclusiv toate echipamentele de protectie la electrocutari si suprasarcini necesare).

· Instalatii de alimentare cu apa/canal pentru utilizare in lucrari de constructii se va face de la reteaua principala.

· Spatiu pentru depozitare deseuri de constructii, prevazut cu containere de colectare deseuri, inclusiv asigurarea golirii periodice a acestor containere la o rampa de deseuri autorizata de administratia locala.

· Spatiu destinat depozitarii temporare a pamantului vegetal decopertat, care va fi reutilizat ulterior la amenajarea spatiilor verzi.

· Spatiu destinat depozitarii temporare a pamantului de umplutura rezultat din lucrarile viitoare de sapatura la infrastructura constructiilor si care va fi reutilizat ulterior la umpluturi compactate.

· Rampa spalare auto la intrarea in santier.

· Baraca, care va include biroul de santier al beneficiarului, managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate al santierului. Pe timp de noapte, baraca poate deveni cabina de paza.

· Depozit material lemnos.

· Depozit material feros.

· Depozit materiale uscate.

· Platforma betonata, destinata lucrului si confectiilor metalice.

· Toaleta ecologica, inclusiv asigurarea serviciilor de intretinere/curatenie/ vidanjare necesare pe toata perioada derularii santierului.
Executarea lucrarilor de organizare de santier descrise mai sus se va realiza de catre antreprenorul general de constructii.

Detaliile de executie ale lucrarilor de organizare de santier vor fi intocmite prin grija antreprenorului executant, in functie de necesitatile specifice tehnologiilor de executie a lucrarilor de diverse specialitati, amenajarile si materialele disponibile (tipuri de imprejmuiri de santier detinute de antreprenorul contractat, instalatii electrice / sanitare, baraci si containere de santier etc) respectand pe cat posibil, dar nu obligatoriu, planul de organizare de santier din proiect.

 
Beneficiarul se obligă să asigure la limita organizării de şantier următoarele utilităţi necesare: energie electrică şi apă potabilă/canal în conformitate cu anexa C capitolul 5 articolul 5.6 din cadrul “Normelor metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor publice”. Investitorul trebuie să pună la dispoziţia antreprenorului (în cazul în care nu s-a convenit altfel), fără plată, următoarele:

· suprafeţele  necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier

· căile de acces rutier


Localizarea organizării de şantier


Organizarea de santier va fi localizată pe amplasamentul studiat, amplasament stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor, care ulterior va fi reamenajat şi renaturat.


Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier


Impactul asupra mediului al lucrărilor organizării de şantier va fi nesemnificativ, local şi pe termen scurt.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:


- Activitatea de dislocare, manipulare sol;


- Activitatea de transport materiale de construcţii;

Toate sursele de poluare produc emisii fugitive şi nu vor fi necesare instalaţii de reţinere a poluanţilor.


Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Nu sunt prevăzute dotări speciale pentru controlul emisiilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente  şi/sau la încetarea activităţii


Accidente potenţiale în perioada de execuţie 


Riscurile de accident sunt de tipul celor care se produc pe şantierele de construcţii, fiind generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normativelor de protecţia muncii sau/şi de neutralizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind în legătură cu următoarele activităţi: lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport; circulaţia pe drumurile de acces; incendii din diferite cauze; inhalări de praf sau alte noxe; striviri de elemente în cădere, etc.


Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjrător, având caracter limitat  în timp şi spaţiu, dar pot produce pierderi de vieţi omeneşti sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. Deasemenea, acestea pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea finalizării lucrărilor. O altă categorie de accidente în această periaodă de execuţie, poate avea loc în legătură cu populaţia din zonele învecinate, din cauza concentrărilor de trafic induse pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrări. Factorul uman mai poate fi afectat şi de lucrările neterrminate sau în curs de realizare, nesemnalizate sau din lipa unor elemente de avertizare.


Securitatea locaţiilor şantierelor este necesară pe toată perioada de construcţie a obiectivelor proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora.


Riscuri pot să apară şi în activităţile de construcţie propriu-zise:


- deversări accidentale de substanţe folosite pe şantier;


- mobilizarea unor surse secundare, subterane de poluare în perioada de excavaţii, cu efecte negative asupra contaminării solului şi chiar a apelor de suprafaţă


Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie şi respectarea cu acurataţe a proiectelor care stau la baza execuţiei. Se recomandă constructorului întocmirea unui plan de minimizare a posibilelor riscuri potenţiale care pot surveni în perioada de execuţie. 



Măsuri de prevenire a riscurilor de accident în faza de execuţie


Pentru identificarea surselor de riscuri în cadrul lucrărilor s-au centralizat succinct principalele activităţi desfaşurate în cadrul organizării de şantier.


Măsurile de prevenire a riscurilor vor fi luate de antreprenorul general şi de eventualii subcontractanţi cu respectarea legislaţiei româneşti privind Protecţia Muncii, Paza constra incendiilor, Paza şi Procţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. În acelaşi timp, vor fi respectate prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

Succint, măsurile se vor referi la:


- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina pe şantiere: instructajul periodic, portul echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool, prezenţa numai la locul de muncă unde este alocat;


- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport macaralelor, echipamentelor, mecanismelor şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;


 - verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuţelor cu însemne de pericol;


- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;


- controlul şi restricţionarea accesului personaleor neautorizate în şantier;


- întocmirea unui plan în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitaţii, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, soluţii pentru minimizarea efectelor; se vor asigura mijloacele matetriale pentru intervenţia în astfel de cazuri.


Accidente potenţiale în perioada de exploatare


Riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător prin exploatarea amenajărilor hidrotehnice proiectate este redus. Construcţiile nu utilizează şi nu produc substanţe poluante cu impact asupra mediului sau factorului uman.


Factorii de risc cei mai importanţi în exploatare sunt:

- riscuri naturale: cutremure;

- fenomenele meteorologice de intensitate extremă (precipitaţii torenţiale urmate de viituri, îngheţ şi temperaturi foarte scăzute pe perioade lungi).

Măsuri de prevenire a accidentelor în perioada de exploatare

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot urma situaţiilor de risc menţionate anterior, se recomandă controlul şi verificarea lucrărilor după apariţia unor situaţii extreme şi semnalarea la timp a eventualelor deficienţe apărute, remedierea operativă a acestora.

    
XII. Anexe - piese desenate:
1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA


scara 1: 25000
   
plansa A 00
2.  PLAN DE AMPLASAMENT IN LOCALITATE
scara 1: 2000

plansa A 01
3.  PLAN DE SITUATIE EXISTENT


scara 1: 500


plansa A 02
4.  PLAN DE SITUATIE PROPUS


scara 1: 500


plansa A 03
5. PLAN DE AMENAJARE PARCELA


scara 1: 500


plansa A 04
6.  PLAN PARTER





scara 1: 100


plansa A 05
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