??2 . i 3 1 1 . .. . .
C alO rl proiectare e consultanta si verificare proiecte e dirigentie de santier
pentru instalatii Iin constructii

SR EN ISO 9001:2001
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro \o=F 1 AT R 2691717

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA S| RACORDURI DE
CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASELU, COMUNA GARBAU, JUDETUL
cLUY’

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA
AVIZULUI DE LA A.P.M. CLUJ

Faza: S.F.

Proiect nr.: 29/2022

5.C. CALORIA S.R.L.
Nr. Reg. Com. Cluj: J12/2115/1992, C.U.l.: RO247885, Cont BRD Cluj: RO42BRDE130SV07772741300, Cont Trezoreria Cluj: RO64TREZ2165069XXX008069




W . S
C al O rl proiectare con.sultanga si Ver1ﬁc§r? pr?lecte o dirigentie de §ant1c?r. g P Th. nr 66/2023
pentru instalatii In constructii

SREN ISO 9001:2001
CERTIFICAT NR. 265/1/1/1

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro

Continutul cadru al MEMORIULUI DE PREZENTARE
|.Denumirea proiectului

" INFINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI DE CANALIZARE iN
LOCALITATEA NADASELU, COMUNA GARBAU, JUDETUL CLUJ”
Proiectul se incadreaza in:
- Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, la punctul 10, lit. b)
- Art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996

I.Titular
COMUNA GARBAU JUDETUL CLUJ

Sediu primarie: str. Principala, nr. 5, com. Garbau, jud. Cluj
Telefon/fax: 0264 283 734

Reprezentant legal de proiect — primar Broaina Gheorghe Lucian
Email: primaria.garbau@yahoo.com

lll.Descrierea proiectului

a. Situatia existenta

In prezent localitatea Nadaselu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera Si
epurarea apelor uzate menajere. Apa uzata provenita din gospodariile localnicilor este colectata in sistem

local, in gospodaria proprie a fiecarui imobil, fara ca acest proces de colectare sa poata fi insa controlat.

Apa uzata este colectata fie in bazine etanse vidanjabile, corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei mediului, fie in fose septice sau latrine necorespunzatoarea privind protectia mediului.

In prezent in localitatea Nadaselu exista alimentare cu apa.

Responsabilitatea implementarii prezentului proiect este preluata de Consiliul local si

Primaria com. Garbau.
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b. Situatia propusa

Localitatea Nadaselu nu dispune de un sistem de canalizare. Apele uzate menejere sunt adunate in
bazine vidanjabile neconforme.

La stabilirea schemei tehnologice de retele de canalizare s-a {inut seama de urmatorii factori:

- Amplasarea geografica si altimetrica a localitatji;

- Marimea localitafii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinte, societat
economice, etc;

- Configuratia generala geodezica a intravilanului localitatii i a zonelor limitrofe;

- Avand in vedere desfagurarea in plan a localitatii, s-au prevazut conducte de canalizare in
toate zonele ce corespund din punct de vedere topografic.

Sistemului de canalizare menajera va deservi 400 locuitori.

Lungimea totald a retelei de canalizare menajera gravitationala in sistem separativ este de 5091 m,
realizata din PP Corugat SN10 DN 250 mm, respectiv 281 m realizatad din PP Corugat SN10 DN 200 mm,
rezultdnd un total de 5372 m, conform EN 13476-3, find amplasata in lungul drumul national DN1F si a
drumurilor din localitate. Pe traseul retelei de canalizare sunt prevazute 171 de camine de canalizare
menajera prefabricate din PP Corugat PN10, DN 800 mm cu placad din beton armat prefabricata
(1200x1200x200 mm) in care se incastreaza cu rama si capac din fontd ductila, de tip carosabil cu o
rezistenta la trafic greu, clasa D400, cu o deschidere de @ 600 mm si orificii de aerisire, conform SR EN 124.
Capacele pentru canalizarea menajera v-or fi acoperite cu vopsea neagra, netoxica, nepoluanta, rezistenta la
uzura si la razele ultraviolete. Capacele si ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau
miscarea cand se circuld peste ele. Configuratia terenului impune a se prevedea camine de vizitare de linie,
cu de schimbare de directie si cu rupere de panta. Caminele vor fi in aliniamente la distanta de maxim 60 m si
vor permite accesul la canale in scopul controlarii si intretinerii starii acestora.

Debitele de apa menajera preluate din localitatea Nadaselu sunt canalizate catre statia de epurare
menajera din localitatea Vistea (aflata in curs de executie) prin intermediul statiei de pompare ape uzate
menajer SPAU 5 si a conductei de refulare din PEHD PE100 PN10 DE 110 mm, avand o lungime totald de
1736 m.

Configuratia reliefului impune amplasarea a 5 statii de pompare ape uzate menajere cu separare de
solide, complet echipate. Corpul statiilor de pompare va fi din PEHD in triplu strat de tip fagure.

Tabel caracteristici ale statiilor de pompare:

Nr. Statie de Diametrul | Tnaltimea Debitul de | Inaltimea de Puterea Pompe in
ctr pompare statiei [m] statiei [m] por[?/zla re por[nn;])]are pompei [kW] | functiune
1. SPAU 1 1,9 3 3,93 12,10 1,7 1A+1R
2. SPAU 2 1,9 4,2 4,14 8,84 1,2 1A+1R
3. SPAU 3 1,9 3.5 3,86 16,10 2,6 1A+1R
4. SPAU 4 1,9 2,6 3,65 6,11 1,3 1A+1R
5. SPAU 5 1,9 5,1 6,65 15,21 3.1 1A+1R

Conductele de refulare de la statiile de pompare ape uzate vor fi din PEHD PE100 PN10 DE 90 mm,
avand o lungime totald de 429 m, respectiv PEHD PE100 PN10 DE 110 mm, avand o lungime totala de 1753
m, rezultand un tolal de 2182 m. Pe traseul conductelor de refulare sunt prevazute 6 camine de vane din care

patru sunt pentru aerisire si golire, iar trei sunt pentru golire, acestea fiind marcate pe plan CVA, respectiv
CVG.

De le imobilele care au front la drumul public, apele uzate menajere sunt preluate prin intermediul
caminelor de racord (Cm), apoi canalizate in reteaua de canalizare menajera direct in conducta prin
intermediul ramificatilor reduse 250x160x45°, sau in caminele de linie CM prin intermediul piesei de trecere
prin peretele caminului de beton.

Pag. 3/34




W . S
C al O rla proiectare con.sultanga si Verlﬁc§r? pr?lecte o dirigentie de §ant1c?r. g P Th. nr 66/2023
pentru instalatii in constructii

SREN ISO 9001:2001
CERTIFICAT NR. 265/1/1/1

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro

Camine de racord vor fi din PP corugat cu baza DN 425 mm cu o intrare si o iesire DN160 mm, avénd
ansamblu raméa-capac, din fonta ductila clasa D400 pentru camine carosabile, care va fi inglobata intr-o placa
prefabricata din beton armat (diametrul DN 900 mm x g=200 mm), in locurile unde se amplaseaza in zona
carosabila. In locurile unde caminele de racord se amplaseaza in zone necarosabile, ansamblu ram3-capac,
va din fontd ductili clasa B125. inaltimea medie a caminului de racord va fi de 1,5 m. Legatura dintre caminul
de racord si reteaua de canalizare menajera va fi din PP Corugat SN10 DN 160 mm, conform EN 13476-3.
Caminul de racord se va amplasa pe domeniul public la limita de proprietate fiind prevazute 237 de bucati.

Tabel indicatorii principali a retelei de canalizare:
Lungime totala retea gravitationala PP Corugat SN10, DN 250 mm 5091 m
Lungime totala retea gravitationala PP Corugat SN10, DN 200 mm 281 m
Lungime totala racorduri gravitationalda PP Corugat SN10, DN 160 mm | 1422 m
Lungime retea canalizare sub presiune PEID PE100 PN10, De 110 mm | 1753 m
Lungime retea canalizare sub presiune PEID PE100 PN10, De 90 mm | 429 m

Statii de pompare ape uzate cu separare de solide 5 buc
Camine de decantare 5 buc
Camine de canalizare prefabricate PP Corugat DN 800 mm 171 buc
Camine de racord PP Corugat, cu baza D425 mm 237 buc

La finalizarea executiei retelei de canalizare menajera, executantul va pune la dispozitia beneficiarului
inspectia CCTV a intregului sistem de canalizare in sistem digital.

Tuburile din PP Corugat SN10 trebuie sa fie executate conform SR EN 13476-3, sa aiba culoarea alba
in interiorul tubului pentru a facilita inspectile CCTV, sa aiba sistem de blocare (antismulgere) la imbinarea
cep-mufa, rezistenta la abraziune, rezistenta chimica de la pH = 2 pana la pH = 12, rezistenta la temperaturi
excesive de +45°C la debit constant, coeficient scazut de rugozitate hidraulica - teoretic 0,0011 mm, de
exploatare 0.015 mm (excepténd rezistentele locale).

Caminele de vizitare amplasate in aliniamentul conductei de canalizare menajera gravitationald sunt
conform EN 13598-2, produse din materie prima din surse controlate, compus din piese prefabricate injectate,
cu nervuri de rigidizare pe exterior care au si rol de contracarare a fortelor ascensionale a apelor subterane.

Elementele caminelor de vizitare din polipropilena se produc prin procedeul de injectie, urméand a fi
montate prin procedeul cep/mufa utilizand garnituri de etansare EPDM.

Pentru a asigura etanseitate 100%, baza, inelele, conul si telescopul, vor fi de la acelasi producator.
Caminele de vizitare injectate din polipropilena se vor compune din:

e Baza injectata cu fund a caminului din PP, cu diferite diametre si unghiuri de racordare;

¢ Inele injectate de inaltare PP cu scari integrate din fabrica din materialul caminului;

e Con cu iesire fixa sau con cu iesire reglabila si telescop (preferabila pentru reglaj la cota
terenului);

e Garnituri de etansare din EPDM intre baza si inelele de inaltare;

e Guler de beton armat,pentru descarcarea sarcinilor dinamice(de trafic);

e Ansamblu rama-capac clasa D400.

Pentru sustinerea ansamblului rama-capac se va folosi gulerul de beton armat C12/15,care are rol si
de preluare a sarcinilor dinamice de trafic. Gulerul de preluare a sarcinilor se va sprijini pe terenul adiacent
caminului numai pe sol neperturbat si/sau de umplutura compactata, fara sa se atinga de corpul caminului.
Rama capacului de inchidere al caminului se sprijina si ea pe gulerul de preluare a sarcinilor. Piesa de
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telescopare permite o culisare libera de +/- 15 cm si are rolul de adaptare a inaltimii caminului la nivelul
terenului/drumului.
Caracteristicile caminelor injectate de vizitare din polipropilena:

e Materia prima utilizata pentru fabricarea produsului: materie prima din surse controlate;

e Caracteristici tehnice: conform EN 13598-2;

e Configuratia unghiurilor de conectare in baza: orice unghi intre 90 si 270 de grade (sensul
acelor de ceasornic);

¢ Rigiditate inelara garantata SN = 2 kN / m2 pe intreaga inaltime a caminului conform EN
13598-2: 2009 si ISO 9969 si testata in conformitate cu EN 14982,

o Tipul conexiunii sistemului de canalizare: manson si inel de etansare;

e Posibilitate de conectare pe intrare si iesire a tevilor cu diferite diametre sau materiale (PP si
PVC-U), cu asigurarea conditii de etanseitate;

o Posibilitate de conectare a tevilor de intrare la un nivel superior in raport cu tevile de iesire -
canal tip rupere de panta de la 0,50 la 6 m si conexiune pentru by-pass;

e Adancimea de instalare maxima 6.50 m. Posibilitate de montare a caminului in sol cu nivel
ridicat al apei freatice;

e Solutii impotriva "flotatiei" in cazul unor niveluri ridicate de apa subterana sau in alte conditii
nefavorabile;

o FEtanseitatea la apa a conexiunii: 100%, dovedita printr-un protocol de testare, testata la o
presiune de 0.5 bari si in vid de -0.3 bari conform EN 1277,

e Rezistenta chimica la actiunea efluentilor corozivi cu valori ale pH-lui de la 2-12;

e Scara de acces din materialul caminului, cu trepte antialunecare.

Avantaje:

e Etanseitatea la apa a conexiunii: 100%;

e Durata de viata de cel putin 100 de ani(cu conditia utilizarii materiei prime virgine), mai mult
decat majoritatea caminelor din beton. Materialul rezistent la coroziune lungeste durata de
viata si protejeaza mediul inconjurator;

e Fundul dublu cu nervuri este capabil sa reziste unei coloane de apa de 5 m inaltime, fara
lestare suplimentara, care garanteaza integritatea formei canalizarii si conductivitatea sa
hidraulica;

¢ Inelele de rigidizare dintate ancoreaza caminul sigur in sol ,caminul este asigurat contra fortei
ascensionale ale apelor subterane;

¢ Rigiditate inelara SN = 2 kN/m2 pe toata inaltimea caminului;

e Posibilitatea utilizarii racordurilor flexibile care permit deviatii de +/-7,5° la imbinarile dintre
retea si camin;

e Transport si manipulare usoara;

e Mufare usoara cu teava din PP neteda sau corugata;

e Montare: in spatii verzi, alei pietonale, trotuare, zone carosabile.

La intersectile de drumuri s-au folosit tub de protectie din OL 377x10 mm atét pentru sapatura
dechisa cat si pentru foraj dirijat orizontal.
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Pentru avertizarea si semnalizarea traseului conductei de canalizare montatad subteran, se va
prevedea montarea unei benzi de avertizare din polietilend de culoare maro cu inscriptia "CANALIZARE".
Banda de avertizare se monteaza la circa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei de canalizare.

Amplasarea retelei de canalizare, in plan si pe verticald, se face conform SR 8591-1997, al caietului
de sarcini al furnizorului de conducte si a Normativului NP 133-2013. Adancimea minima de pozare a
conductei nu poate fi mai mica decat adancimea de inghet (- 0,90 m), conform STAS 6054.

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare
Nu este cazul.

V.Descrierea amplasarii proiectului
Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluare impactului asupra mediului in context
transfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, dat fiind ca nu se
regaseste in anexa 1 a Legii.
Retelele de canalizare menajera proiectate nu se afla in vecinatatea unor monumente istorice sau a
unor situri arheologice.

o folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia
Terenurile pe care se executa lucrarea sunt constituite din proprietati apartinand domeniului public si
privat al unitatilor administrativ teritoriale, domeniului public de interes judetean si domeniului public al statului.
Toate terenurile ce se ocupa temporar vor fi redate la categoria si starea initiala dupa incheierea
lucrarilor de construire.
Suprafetele de teren estimat a fi ocupate temporar si definitiv sunt prezentate la pct. Ill.e. din prezentul
memoriu.

Vl.e Efectele semnificative posibile asupra mediului

1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluatilor in mediu

a) Protectia calitatii apelor

In perioada de constructie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de executia propriu-zisa
a lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier. Principalele surse de poluare a apelor sunt
reprezentate de:

o apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari care au loc in cadrul

organizarii de santier;

o apele meteorice cazute pe platforma de lucru ale organizarii de santier;

o scurgerile accidentale de la statile de alimentare cu carburanti si de intretinere a utilajelor i

mijloacelor de transport;

o manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor

in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale.

o in cadrul santierului, in perioadele cu ploi abundente, pot aparea unele eroziuni provocate de apele

de siroire.

Se recomanda constructorului urmatoarele masuri pentru colectarea apelor uzate in perioada de
executie: prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si
lavoare si evacuarea acestor ape in fosa septica, vidanjabila periodic.

Apele uzate de tip menajer rezultate in timpul desfasurarii lucrarilor de constructie vor trebui sa se
incadreze in prevederile normativelor NTPA 001/2005 privind conditile de evacuare a apelor uzate in

Pag. 6/34



W .
C alO rl proiectare o consultantd si verificare proiecte e dirigentie de santier g P Th. nr 66/2023

pentru instalatii in constructii

SREN ISO 9001:2001
CERTIFICAT NR. 265/1/1/1

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro

receptori naturali si NTPA 002/2005 - privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare
ale localitatilor si direct in statjile de epurare ale localitatilor.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante in perioada de executie provenite de la traficul rutier
specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor, care ajung direct sau indirect in
apele de suprafatd sau subterane nu vor fi in cantitdti importante pentru a modifica semnificativ calitatea
receptorilor naturali.

In timpul executiei lucrarilor de constructii, situatii posibile de poluare a apelor de suprafata sau
subterane pot aparea numai in cazuri de accidente. Masurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe
santierele de constructii, masuri ce cuprind verificarea starii tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport,
semnalizari si marcaje de circulatie, eventual bariere, alimentarea cu carburanti si reparatii in spatii special
amenajate.

in perioada de exploatare a obiectivului se va verifica periodic starea conductelor de canalizare
menajera.

b) Protectia aerului

In perioada de constructie a lucrarilor, activitatile din santier pot avea un impact asupra calitatii
atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

e activitatea utilajelor de constructie pentru punerea in opera a lucrarilor;

e transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

e manipularea materialelor;

Poluarea specifica activitatji utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa:

e consumul de carburanti (substante poluante: NOx, CO2, CO, compusi organici volatili non metanici,
particule materiale din arderea carburantilor etc.);

e aria pe care se desfasoara aceste activitati (substante poluante — particule materiale in suspensie si
sedimentabile);

o distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata
drumurilor).

Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburantj, intretinere si reparatii ale
utilajelor si mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.

Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioada de construire sunt reduse si afecteaza arii reduse. Aceste
arii vor face obiectul monitorizarii in timpul executiei. In perioada de exploatare nu sunt identificate surse de
poluare pentru aer.

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne
care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este
benefica, diminudnd zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corectd. De asemenea, se
recomanda constructorului urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

e amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

e alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in stafii de alimentare centralizate;

e activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o
umectare mai intensa a suprafetelor;

e dotarea pentru perioada de iarna a parcurilor de utilaje si mijloace de transport cu dispozitive electrice
de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari lungi sau
dificile.

Asemenea instalafii se vor prevedea si la punctele de lucru;

o verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de
monoxid de carbon si a altor gaze de esapament. Utilajele vor fi puse in functiune numai dupa
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remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu

aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport.

Este utilda monitorizarea calitatii aerului in cadrul santierului, in principal a poluarii cu pulberi. Pentru
materiale inerte, stropirea cu apa reprezinta o solutie de reducere a antrenarii de vant a particulelor fine.

Folosirea prelatelor este indicata pentru protectia temporara a unor depozite de materiale la actiunea
vantului.

Se recomanda folosirea utilajelor si mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel, care nu produc

emisii de Pb si emit cantitati reduse de CO.

c) Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor
In conditii de activitate normald, nivelul de zgomot in zona amplasamentului si la limita acestuia este

mai mic decat nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de executie a lucrarilor hidrotehnice implica folosirea unor grupuri de utilaje cu
functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta surse de zgomot si vibratii.

In perioada de executje, sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza:

e in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor
(excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurilor proiectate, etc.) la care se adauga
aprovizionarea cu materiale.

e pe traseele din santier si din afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care
transporta materiale necesare executjei lucrarilor.

Se pot face estimari privind nivelurile de zgomot si distantele la care se inregistreaza acestea, pornind
de la valorile de putere acustica inregistrate pentru diverse echipamente utilizate la constructie si de numarul
acestora. O lista a tipurilor de echipamente utilizate si valorile acustice asociate acestora este prezentata in
cele ce urmeaza:

e buldozer: Lw ~ 115 dB(A);
e incarcator frontal: Lw ~ 112 dB(A);
e excavator: Lw ~ 117 dB(A);
e compactor: Lw ~ 105 dB(A);
e echipamente de finisare: Lw ~ 115 dB(A);
e camion: Lw ~ 107 dB(A);
e motocompresor: Lw ~ 70 dB(A);

e draglina Lw ~ 70 dB(A);

e autogreder: Lw ~ 112 dB(A).

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratjilor se vor realiza astfel incat sa
fie respectate conditiile impuse de STAS 10009/1988 si STAS 6156/1986.
Se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor in timpul
executiei lucrarilor:
e limitarea traseelor ce strabat zonele sensibile de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari si
emisii sonore importante
e organizarea de santier va fi amenajata in afara zonelor sensibile
e se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna a localnicilor
e intrefinerea corespunzatoare a instalatiilor de preparare a betoanelor; in cazul unor reclamatii din
partea populatiei se vor modifica traseele de circulatie
e esalonarea judicioasa a activitatilor de constructie si reducerea perioadelor de activitate simultana a
mai multor surse generatoare de zgomote de intensitate ridicata
e monitorizarea acustica a amplasamentului si adoptarea masurilor adecvate de reducere a impactului
acustic, daca este cazul
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Referitor la masurile adecvate de reducere a impactului acustic si avand in vedere distanta de la
amplasamentul lucrarilor pana la zonele locuite, se apreciaza ca nu este cazul prevederii in proiect de masuri
constructive de tipul panourilor fonoabsorbante. Daca vor fi sesizari sau reclamatji din partea populatiei,
acestea vor fi solutionate individual.

In perioada de executie, in fronturile de lucru si pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp,
nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de
maxim 10 ore. Aceste niveluri se incadreaza in limitele acceptate de normele de protectia muncii. in
apropierea zonelor sensibile nu se va amplasa organizarea de santier, iar perioada de executie trebuie
redusa, astfel incat afectarea receptorilor protejafi datoritd nivelului de zgomot si vibratii generat de lucrarile
de constructii sa fie cat mai redusa.

Vor trebui respectate limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevazute in STAS 10009/1988 si
STAS 6156/1986.

Niveluri admisibile de zgomot

In pericada de exploatare nivelul de zgomot va fi cel natural, neexistand surse suplimentare de

zgomot si/sau vibratii. Prin urmare, nu sunt necesare amenajari sau dotari in acest sens.

Locatie Nivel de zgomot Valoarea curbei de zgomot
Leq dB (A) Cz,dB
Zonele rezidentjale (la 2m fata de cladire) 50 45
Parcuri, gradini, zone de recreere, zone de tratament 45 40
Scoli, gradinite, zone de joaca 75 70
Stadioane, cinematografe in aer liber 90 85
Piete, centre comerciale, restaurante in aer liber 65 60
Zone industriale 65 60
Parcari auto 90 85
Cai ferate 70 65
Aeroporturi 90 85

d) Protectia impotriva radiatiilor
Pentru perioada lucrarilor de constructii echipamentele utilizate, prin motoarele electrice in functiune,
genereaza radialii electromagnetice care se situeaza insa la un nivel prea scazut pentru a avea impact negativ
asupra mediului.
Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executja lor nu genereaza radiatji
ionizante. Pentru perioada de exploatare a obiectivului, nu vor fi generate surse de radiatji.
Nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatjilor.

e) Protectia solului si a subsolului

In zona desfasurarii proiectului, din informatiile culese nu s-au desfasurat activitati industriale sau
potential contaminante, astfel incadt este pufin probabil sa existe zone contaminate care sa necesite
reabilitare/remediere.

In perioada de executie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a solului sunt cauzate de executja
propriu-zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier.

Principalele surse de poluare a solului in perioada de executie sunt reprezentate de:

e depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii

e depozitarea necorespunzatoare, direct pe sol, a deseurilor rezultate din activitatea de constructii poate
determina poluarea solului si a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spalarea acestor
deseuri de catre apele pluviale
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e depunerea pulberilor si a gazelor de ardere din motoarele cu ardere interna a utilajelor si spalarea
acestora de catre apele pluviale, urmate de infiltrarea in subteran
e scapari accidentale sau neintentionate de carburanti, uleiuri, ciment, substanie chimice sau alte
materiale poluante, in timpul manipularii sau stocarii acestora
Potentialul impact asupra subsolului si apei subterane datorat activitatilor de constructie sunt similare
celor pentru sol, necesitand aceleasi tipuri de masuri pentru controlul lor, care vor minimiza amploarea
fenomenelor de contaminare.
In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:
e obligarea antreprenorului la realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere
al facilitailor
e evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente din perimetrul
adiacent zonelor de lucru prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale
etc.
e se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare pentru organizarea de santier
e platformele organizarii de santier vor prevazute cu un sistem de colectare, canalizare si epurare a
apelor uzate pluviale, menajere
e se va evita poluarea solului cu carburanii, uleiuri rezultate in urma operatiilor de stationare,
aprovizionare a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a
acestora
e se vor asigura si realiza lucrari de consolidare a terenului in zonele cu alunecari de teren
e se recomanda ca excavatliile pentru extragerea pamantului pentru umpluturi sa se realizeze in zone cu
cota pozitiva a reliefului pentru a limita la minim formarea gropilor
e se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat prin lucrarile de excavare,
depozitare materiale, stationare utilaje, organizarea de santier, in scopul redarii in circuit la categoria
de folosinta detinuta initial
e depozitarea provizorie a paméantului excavat se va face pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita
fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente
e se va dispune materialul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie
o deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la organizarea de santier
vor fi depozitate in locurile special amenajate
e colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii; se va urmari cu
rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate
o deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta santierului se
colecteaza in saci de plastic care se vor colecta periodic. Activitatile de colectare si evacuare
periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier reduc la minin posibilitatea de poluare a
solului si subsolului
Conditiile de contractare vor trebui sa cuprinda masuri specifice pentru managementul deseurilor
produse in amplasamente, pentru a evita poluarea solului.
Va fi necesara realizarea unui plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finele lucrarilor de
constructie si ecologizarea zonei dupa inchiderea santierului.
La finalul lucrarilor, terenurile afectate vor fi refacute si vor fi redate folosintei initiale.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Traseul conductei este limitrof sau intersecteaza perimetrul urmatoarelor arii naturale protejate de
interes comunitar:
In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:
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e activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele
temporare de deseuri etc. Toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii
suprafetelor

e zgomotul, circulatia personalului $i utilajelor — factori perturbatori pentru fauna terestra si acvatica. Pe
masura realizarii lucrarilor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de
mediu biodiversitate va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de executjie.
in perioada de exploatare, n-au fost identificate surse perturbatoare pentru ecosistemele terestre sau

acvatice.
in vederea diminuarii generarii de poluanti in perioada lucrarilor de constructie si a impactului asupra
biodiversitatii, se propun urmatoarele masuri de reducere:

e se va asigura respecta graficul de lucrari si se vor limita traseele si programul de lucru pentru a limita
impactul asupra florei si faunei specifice

e se vor utiliza suprafetele de teren alocate organizarii de santier si lucrarilor de constructie astfel incat
sa nu fie ocupate suprafete suplimentare si pentru a se proteja vegetatia specifica amplasamentului

e nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetatie, pamént etc.)

e deseurile rezultate vor fi colectate separat in spatii amenajate corespunzator

e se va realiza reconstructia ecologica a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrarilor de
executie si redarea acestoar folosintelor initiale
Implementarea proiectului nu va genera poluantj care sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, de monumente istorice si
de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

Dupa cum se constata si pe planul general de situatie anexat, amplasamentul obiectivului se afla la
distanta fatad de zonele locuite. Executia lucrarilor nu afecteaza zone rezidentjale si nici monumente istorice
sau situri arheologice.

Pe perioada executiei lucrarilor de constructie, santierul poate fi o sursa de insecuritate. Vor trebui
stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei, conform legislatiei rutiere, pentru a se evita accidentele
care s-ar putea produce intre utilajele de constructie si traficul obisnuit. Deplasarile utilajelor mari de
constructie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea traseelor ce strabat zonele locuite, de catre utilajele
si autovehiculele cu mase mari si emisii sonore importante.

In timpul executiei lucrarilor se vor avea in vedere urmétoarele mésuri de protectie a locuitorilor din
apropierea lucrarilor de construire:

e se vor realiza lucrarile esalonat, pe baza graficului de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada de
executie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative

e se va respecta condifia privind optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de
transport, astfel incat sa se evite rutele prin localitati, blocajele si accidentele de circulatie

e se va asigura accesul populatiei la terenurile din vecinatatea zonelor de lucru

e se va asigura functionarea la parametri optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de
transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman.

h) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru ,Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici $i pentru orice
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alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a {ine evidenta gestiunii deseurilor. Evidenta gestiunii
deseurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa
2 a H.G. 856/2002.

Principalele tipuri de deseuri care se vor genera in perioada de constructie sunt:

Tip deseu Cod
uleiuri de motor 1302 05*
ambalaje de hartie si carton 1501 01
ambalaje de material plastice 1501 02
ambalaje de lemn 1501 03
ambalaje metalice 1501 04
anvelope uzate 1601 03
filtre ulei 1601 07*
- acumulatori uzati 1606 01*
resturi de beton 1701 01
lemn 1702 01
deseuri metalice 1704 07
pamant si pietre 1705 04
Namoluri colectate in decantoare 1908 05
deseuri de hartie si carton 2001 01
deseuri biodegradabile 2001 08

Este dificil de realizat o evaluare cantitativa a acestor deseuri, tehnologiile adoptate de antreprenor
fiind prioritare Tn evaluarea naturii si cantitatii de deseuri.

Deseurile de pamant si pietre, beton, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi, cat si
pentru lucrari provizorii la drumul de acces, platforme, nivelari si ca material inert etc.

Unele din aceste deseuri pot fi periculoase prin continutul de metale grele, produse petroliere, etc.
Eliminarea deseurilor constituie o activitate ce trebuie cuprinsa in Planul de management de mediu, plan care
este elaborat de catre constructor la inceperea lucrarilor.

In continuare este prezentat modul de gospodarire al deseurilor:

e deseuri menajere sau asimilabile: in interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute
cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si
abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la
0,35 kg/zi

e deseuri metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforme special amenajate. Vor fi valorificate
in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii

e deseuri materiale de constructii: din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu
ridica probleme deosebite (fiind vorba in special de resturi de beton, posibil mixturi asfaltice). In ceea
ce priveste valorificarea si eliminarea lor se pot propune mai multe metode: valorificarea locala in
pavimentul drumului de acces, depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatare,
utilizarea ca material inert in cadrul depozitelor de deseuri din zona

e hartia, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelalte deseuri, in
vederea valorificarii

e anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate. Se recomanda ca in cadrul caietului
de sarcini antreprenorului sa-i fie solicitata prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea
acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare

e acumulatori uzatj, filtre ulei, uleiuri de motor, deseuri de vopsele: deseuri cu potential periculos atat
asupra mediului inconjurator, cat si a manipulantilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in
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vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta strictd si vor fi predate unitatilor de recuperare
specializate

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In procesul de executie al obiectivelor propuse de proiect nu se vor utiliza substante toxice
periculoase. In cadrul organizarilor de santier nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea utilajelor si a
autovehiculelor se va realiza de la statiile de carburant din zona.

In perioada de functionare, in cadrul proiectului de fata nu se vor utiliza substante chimice periculoase.

2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizare conductelor de canalizare menajera, pentru umplutura se va folosi solul ce este
excavat de pe amplasamentul studiat. Se va folosi apa potabila pentru compactarea solului.

Vll.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect
Pentru a identifica aspectele de mediu si pe cele socio-economice ale proiectului, este necesar sa fie
identificate mai intai activitatile proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), identificare
receptorilor principali din mediu i cei socio-economici.
Aspectele de mediu si sociale identificabile ce vor fi discutate sunt urmatoarele:
calitatea aerului
gestionarea deseurilor
sol si calitatea solului
biodiversitatea (fauna si flora)
zgomot si vibratii
populatie si sanatatea populatiei
Au fost considerate nerelevante (respectiv implicand absenta unui impact potential ca urmare a
implementarii proiectului), urmatoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potentiali afectabili:
peisaj/mediu vizual si respectiv patrimoniul istoric si cultural.
Tn standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca:
,Orice schimbare a mediului, adversé sau beneficd, ce rezulta total sau partial din activitatile, produsele
sau serviciile unei organizatir’.
Un impact asupra mediului inconjurator sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele
identificate ale proiectului (respectiv din interactiunea activitate-receptor). in tabelul de mai jos este
exemplificata legatura dintre activitate, aspect si impact.

Activitate Aspect Impact
Pregatirea terenului pentru | Emisii de poluanti | Cresterea locala a nivelului imisiilor (oxizi de azot)
instalarea echipamentelor — | atmosferici
terasamente si fundatii Zgomot/vibratii Perturbarea altor activitati invecinate
Scurgeri accidentale de | Afectarea calitatii solului si posibil a apei subterane
hidrocarburi de la utilaje
Volume de material solid | Ocuparea unor suprafete de teren suplimentare
ce trebuie  eliminate | pentru eliminare
(deseuri pamant, moloz)
Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori in afara zonei
proiectului, ca rezultat al unei c&i de propagare complexe. In plus, impactul mai poate fi clasificat ca rezidual,
cumulativ sau transfrontalier.
Nivelul de impact este evaluat luand in considerare diminuarea sau controlul normal al impactului care
este intrinsec constructiei si exploatarii (de ex. se are in vedere impactul emisiilor de la utilaje si autovehicule
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asupra calitatii aerului, in timpul executiei proiectului, presupunand utilizarea unor utilaje si mijloace de
transport noi, de ultima generatie).

In situatia in care formele de impact sunt considerate semnificative i dupa implementarea masurilor
de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesara evaluarea detaliata a implicatiilor.

Cuantificarea severitatii impactului potential este detaliata in tabelul urmator.

Severitate | Consecinta si Descri . .
. e escrierea impactului
impact cuantificare
Catastrofal Efect masiv — Prejudiciu adus mediului persistent si grav sau un inconvenient

S grav, extins pe o suprafatd mare. Din punct de vedere al utilizérii comerciale
sau recreationale sau al conservarii naturii, implica o pierdere economica
majora. Depasire mare, constanta, a valorilor limita stabilite prin legislatie.

Grav Efect major — Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie sa ia masuri

4 la scara extinsa pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea initjala.
Numeroase depasiri ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau
reglementari.

3 Critic Efect localizat - Depasiri repetate ale valorilor limita stabilite prin legislatie
sau reglementari. Afecteaza vecinatatea. Recuperarea prejudiciului limitat in
decurs de un an.

2 Marginal Efect minor — Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un
impact asupra mediului. O singura depasire a valorilor limita stabilite prin
legislatie sau reglementari. Nici un efect permanent asupra mediului.

1 Neglijabil Efect minor - Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele
amplasamentului.

0 Zero Nici un impact.

+ Pozitiv Impact benefic — imbunatateste mediul si conditiile initiale.

Fiind adeseori dificil sd se compare in mod unitar impactul asupra mediului in diferite contexte, in
evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relatii specifice cauza si efect.

in procesul de evaluare a impactului potential asupra mediului au fost utilizate, judecatj calitative,
bazate pe datele proiectului propus si pe cunoasterea zonei in care urmeaza sa fie implementat proiectul.

Pentru a desemna o probabilitate a fiecarei manifestari/forme de impact, sunt definite si ierarhizate

P.Th. nr 66/2023

cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate in tabelul de mai jos. Nivelul cinci ,sigur’ reprezinta cea
mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact sa se produca sau faptul ca este vorba de o forma de
impact/manifestare caracteristica exploatarii normale a respectivei instalatii.

Categoria Cuantificare Defini . ..
. . efinirea manifestarii
probabilitate nivel
Sigur 5 Manifestarea se va produce in conditii de functionare normala
Foarte probabil 4 Manifestarea se va produce foarte probabil in conditii de functionare
normala
Probabil 3 Manifestarea se va produce probabil la un moment dat in conditi de
functionare normala
Improbabil 9 Manifestarea nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat in
conditii de functionare normala
Foarte putin 1 Este foarte pufin probabil ca manifestarea sa aiba loc in conditii de
probabil functionare normala, dar poate avea loc in condiii exceptionale

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemneaza un nivel de importantd pe baza severitaji si
probabilitatii pornind de la criteriile prezentate in tabelele de mai sus.
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Semnificatia impactului este exprimata ca produs al severitatii si probabilitatji ca activitatea sa aiba loc,
exprimat dupa cum urmeaza:

Semnificatie (nivel de impact)= Severitate X Probabilitate

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde:
H - impact de mare insemnatate, nu mai este posibila nici o altd masura de reducere fezabila sau eficienta
economic, trebuie asigurate despagubiri sau alte forme de diminuare
M - impact de insemnatate medie, trebuie confirmat ca impactul rezidual a fost supus tuturor formelor de
diminuare fezabile si economic eficiente
L — impact de insemnatate redusa, nu necesita alte diminuari

Probabilitate

Severitate 1 2 3

5 5 10

4 4 8

3 3 6

2 2 4

1 1 2

Semnificatie L

in evaluarea impactului potential sunt avute in vedere si urmatoarele forme de manifestare sau efecte:
pozitiv sau negativ

apare direct sau indirect in urma activitatilor proiectului

efecte cumulative

efecte transfrontaliere

intinderea geografica a ariei de impact

durata si frecventa impactului

sensibilitatile receptorului si reversibilitatea impactului

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerati relevanti pentru proiectul supus
avizarii a fost efectuatd o evaluare generald a formelor de impact potential si a masurilor de control i
diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluantilor (prezentate in capitolul urmator).

a) Impactul asupra populatiei i sanatatii umane

in Romania, principalii si cei mai importanti poluanti ai aerului sunt particulele in suspensie PM10 si
oxizii de azot, generati in principal de trafic si de procesele de ardere in marile centrale termoelectrice sau
pentru incalzirea rezidentiala.

Efectele poluantilor pe termen scurt sau lung asupra sanatati umane sunt multiple, cu afectarea
sistemelor respirator si cardio-vascular, afectiuni din sfera ORL, boli alergice, etc.

Zgomotul este un factor de mediu prezent permanent in mediu, starea de disconfort produsa de
zgomot crescand pe masura dezvoltarii localitatilor, cresterea parcului de autovehicule, aglomerarea i
cresterea densitatii populatiei din zonele de locuit (principala sursa de poluare o reprezint traficul rutier, urmat
de traficul aerian).

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executare a lucrarilor prevazute prin proiect nu prezinta
risc asupra populatiei si sanatatii umane. Va exista pe perioada de executie a lucrarilor un discomfort creat
populatiei din zona, fara risc asupra starii de sanatate a acesteia, discomfort ce se va manifesta temporar, pe
termen scurt.

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului nu vor genera impact cumulat negativ asupra populatiei si
sanatatii umane.
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Se are in vedere prin implementarea proiectului, impactul social ca urmare a imbunatatirii accesului

populatiei a facilitate de interes public, care se creaza datorita realizarii lucrarilor, acestea conducénd la:
- Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor
- imbunétatirea starii de sanatate a populatiei
- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si starii
de sanatate a acesteia.

Se considera ca, prin masurile tehnice adoptate si prin respectarea cu strictete a disciplinei
tehnologice, conform procedurilor care vor fi intocmite, contributia obiectivului la poluarea asezarilor umane si
la deteriorarea sanatatii populatiei se va manifesta in sens benefic.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata o severitate pozitiva datorita avantajelor
induse de implementarea proiectului. Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta.

Probabilitate Severitate Semnificatie

1 +1 1
Concluzia generala a evaluarii semnificatiei impactului potential indica un nivel mic al acestuia — cea
mai mare severitate in manifestare este 1 (impact nesemnificativ), iar cea mai mare semnificatie este 1.

Masurile de control si diminuare avute in vedere prin proiect asigura premisele implementarii unei

solutii tehnice care va conduce in final la imbunatatirea valorilor standardelor de mediu.

b) Impactul asupra biodiversitatii
Posibilul impact pe care proiectul il poate avea asupra biodiversitatii se reflecta, pentru unele situatii, in
localizarea la 0 anumita distanta fata de ariile naturale protejate.

c) Impactul asupra faunei si florei

Pe teritoriul Romaniei a fost constituitd Reteaua Ecologicd Natura 2000 prin care sunt conservate
speciile si habitatele considerate a fi de importanta comunitara prin desemnarea siturilor de interes comunitar
SCI - Situri de importantd comunitara si SPA- Arii de protectie special avifaunistica. Aceasta retea de situri
este menita sa asigure mentinerea sau restabilirea tipurilor de habitate naturale si a habitatelor speciilor intr-o
stare de conservare favorabila pe cuprinsul ariilor lor de raspandire naturala.

Traseul conductei este limitrof sau intersecteaza perimetrul urmatoarelor arii naturale protejate de
interes comunitar:

Impactul potential asupra florei si faunei este generat de prezenta utilajelor si a personalului executant
in zona de lucru precum si de lucrarile de constructii si montaj. Precizam urmatorii factori ce pot produce un
impact potential:

- Poluare fonica in zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Intrerupere acces spre locuri de hranire si adapare (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Pierdere habitat prin ocupare temporara a unor suprafete de teren (impact direct, pe termen mediu,
temporar, negativ);

- Pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructii si montaj, care necesitd indepartarea
stratului vegetal (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ);

- Lucrarile de traversare a cursurilor de ape pot conduce la cresterea turbiditatii, distrugerea habitatelor
din zona malurilor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ.)

d) Impactul asupra solului si folosintei terenului

Realizarea proiectului presupune indepartarea separatad a stratului vegetal pe culoarul de lucru al
conductei. Impactul potential asupra solului poate fi generat de urmatorii factori:
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- Poluarea solului ca urmare a gestionarii neadecvate a deseurilor, apelor uzate si a existentei unor
scurgeri de combustibili si lubrefianti la functionarea si intretinerea utilajelor (impact direct, pe termen
scurt, temporar, negativ);

- Modificarea structurii solului ce poate conduce la scaderea fertilitatii solului ca urmare a lucrérilor de
executie ale sanfului in vederea montarii conductei (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei
tehnologice in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzatoare a deseurilor si a
programului de refacere a terenului, specificat in proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.

Impactul asupra folosintei terenului poate fi generat de urmatorul factor:

- Scoatere temporara din circuitul agricol/forestier a unor suprafete de teren in culoarul de lucru si in
cadrul organizarilor de santier (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ)

e) Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

f) Impactul asupra calitatii i regimului cantitativ al apei
La nivel european, obiectivele de mediu privind corpurile de apa sunt prevazute in Directiva Cadru
Apa, acestea constituind elementul central al acestei reglementari. Scopul Directivei este acela de protectie pe
termen lung, utilizare si gospodarire durabila a apelor.

> In perioada de realizare a investitiei

Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei poate fi generat de urmatorii factori:

- Cresterea turbiditatii apelor ca urmare a executarii santurilor de pozare a conductei (impact direct, pe
termen scurt, temporar, negativ);

- Contaminare cu bentonita in caz de avarie a tubului de foraj (impact direct, pe termen scurt, temporar,
negativ);

- Scurgeri accidentale de combustibili si lubrifianti de la utilajele necesare pentru realizarea lucrarilor de
traversare a cursurilor de apa (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Poluare accidentala in conditiile evacuarii directe in emisar a apelor utilizate la testele de presiune
(direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere (impact direct, pe termen scurt, temporar,
negativ),

- Modificarea regimului cantitativ al apelor de suprafata datoritd prelevarii apei tehnologice necesare
pentru testele de presiune, udare suprafete insamantate, stropirea drumurilor (impact direct, pe termen
scurt, temporar, negativ).

Se apreciaza ca in conditiile respectarii masurilor prevazute in proiect si a tehnologiei de executie
lucrarile nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu apa, lucrarile de executie nu
afecteaza calitatea apei pe zona de lucru, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici si bacteriologici
ramanand in limitele admise.

Asa cum se poate observa, impactul asupra cursurilor de apa de suprafata este temporar, pe perioada
de executie a proiectului, la finalul lucrarilor malurile vor fi reabilitate.

Masurile de preventie apartin categoriilor de activitati de buna practica in santier:

- prin acordarea unei atentii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibile poluari

accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibil si uleiuri de la acestea

- alimentarea utilajelor cu combustibil in proximitatea albiilor cursurilor de apa din zona, iar repararea

acestora se va efectua numai in locuri special amenajate
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- pregatirea personalului deservent privind modul de actionare in caz de aparitie a unor poludri
accidentale
- organizarea de santier nu se va amplasa in apropierea forajelor de apa si/sau a cursurilor de apa de
suprafata
- apele uzate rezultate din activitatile igienico — sanitare ale personalului constructorului se vor gestiona
prin utilizarea facilitatilor mobile, intretinerea acestora fiind asiguratd de un operator autorizat pe baza
de contract
in consecinta, activitatile desfasurate in perioada de executie nu vor constitui o sursa de poluare a
calitatii apelor de suprafata sau subterane, acestea vor fi afectate nesemnificativ in timpul executiei lucrarilor,
impactul fiind deci nesemnificativ.
Pe perioada de executie a lucrarilor, in cazul aparitiei unei poluari accidentale, impactul negativ se va
manifesta pe o perioada scurta de timp.

In concluzie, impactul investitiei asupra calitatii apelor de suprafatd este unul foarte redus si deci
sustenabil. Poluarea apelor subterane nu se poate produce decat in mod accidental.

Nu va exista impact transfrontierd datorita distantei mari fata de frontiera de vest si datoritd faptului ca
nu vor fi afectate sursele de apa subterana sau de suprafata.

Referitor strict la potentiala afectare a apelor subterane (prin poludri accidentale in timpul santierului
sau functionarii) sau a apelor de suprafatad (scurgeri accidentale in canalele adiacente instalatiilor sau
retelelor) impactul potential este evaluat nesemnificativ. De asemenea nu este vizata nici generarea unui
impact rezidual.

Probabilitate Severitate Semnificatie
1 1 1
Se face precizarea ca, nu sunt luate in considerare eventuale acte de reavointa care pot conduce
chiar la poludri accidentale — incidente de tipul descarcarii intentionate a cisternelor-vidanje in canale de
drenare sau rigole si deversari ca urmare a accidentelor de circulatie.

g) Impactul asupra calitatii aerului si climei

Monitorizarea calitatii aerului este asigurata de Sistemul National de Evaluare si Gestionare Integrata
a Calitatii Aerului (SNEGICA) prin Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA).

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator reglementeaza evaluarea calitatii aerului
inconjurator pe intreg teritoriul tarii, pe baza unor metode si criterii comune, stabilite la nivel european (art.2,
lit.b).

Pornind de la datele proiectului, in contextul local al amplasamentului, a fost efectuata o evaluare a
modificarilor parametrilor de calitate ai aerului ambiental si a fost estimat impactul poluantilor atmosferici
generati asupra calitatii aerului ambiental, atat in etapa de construire, cat si in etapa de functionare si
exploatare a sistemului.

> In perioada de realizare a investitiei

Impactul proiectului asupra aerului in perioada de executare a investitiei, consta in generarea de
poluanti atmosferici de catre vehiculele rutiere, utilaje si manipularea materialelor insa acesta va fi cu caracter
temporar si se vor lua masuri pentru limitarea emisiilor.

Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante
NOy, CO, COVNMnm, particule materiale din arderea carburantilor etc.), aria pe care se desfasoara aceste
activitati si tipul/categoria drumurilor pe rutele de transport stabilite.

Sursele principale si poluantii atmosferici caracteristici perioadei de constructie vor fi reprezentate de:

- Poluare cu praf datoratd lucrarile de decopertare si excavare a solului, manevrarea solului excavat
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);
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- Poluanti produsi de emisii de ardere (gaze de esapament) provenite de la motoarele utilajelor — poluant;:
NOx, SO, CO, particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV (impact direct, pe termen
scurt, temporar, negativ);

- Poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen scurt,
temporar, negativ);

- lucrari de constructie/pozare a conductelor — poluanti: particule, NOx, CO, compusi organici volatili
(COV)

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafata, deschise, libere.

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezultd gaze de ardere care sunt evacuate
in atmosfera continand intregul complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx),
compusi organici volatili nonmentanici (COVnm), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NHs),
particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO).

Perioada de realizare a investitiei va fi marcatd de o crestere a concentratiei de gaze de ardere
(CO2,CO,N0y,S0y,COV) si pulberi in suspensie si sedimentabile.

Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6
zile/saptamana) si de graficul lucrarilor.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea.

Degajarile de pulberi in atmosfera sunt variabile, depinzand de nivelul activitatii, de specificul
operatiilor si de conditiile meteorologice.

Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si operationale si vor
consta in:

- folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia in

vigoare

- pentru reducerea influentei negative, se va avea in vedere ca utilajele folosite sa aiba verificarile

tehnice si de noxe, prevazute de legislatia in vigoare la zi, precum si caiete tehnice ale acestora

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul

echipamentelor si al materialelor

- stropirea cu apa a deseurilor de constructie depozitate temporar in amplasament, in perioadele lipsite

de precipitatii

- diminuarea la minimum a inal{imii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule

- utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitdndu-se utilizarea de materiale de constructie

pulverulente in amplasament

- curatarea rofilor vehiculelor la iegirea din santier pe drumurile publice

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate, se evita pe cat posibil

mersul in gol si stationarea cu motoarele in functiune

- rutele de circulatie pentru mijloacele auto vor fi preferate cele cu carosabilul modernizat

> In perioada de functionare

Impactul asupra calitatii aerului - contributia fara efecte cuantificabile si cu influenta nesemnificativa
asupra calitatii factorului de mediu ,aer", reprezentata de sistemul de canalizare menajera

Concluzie

in faza de executie a investitiei, sursele care vor genera emisii de poluantj in atmosfera sunt
reprezentate de utilajele (excavatoare, macarale etc.) folosite pentru constructia obiectivului. Functionarea
acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/saptamana) si de
graficul lucrarilor.

Din folosirea utilajelor, vor rezulta gaze de esapament (hidrocarburi, monoxid de carbon, oxizi de azot,
oxizi de sulf, pulberi, etc). La acestea se va adauga si o cantitate redusa de gaze de sudura, precum si pulberi
din manipularea materialelor pulverulente.
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In conditile amplasamentului si tehnologiei stabilite, nu se previzioneaza modificri ale standardelor
locale de calitate a aerului ca urmare a solutiei implementate. Zona de influentd a emisiilor de gaze de ardere
generate pe amplasament va fi strict locala — pe amplasament si in imediata vecinatate.

De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.
Probabilitate Severitate Semnificatia
3 1 3
In aceste conditii, semnificatia impactului asupra calitatii aerului capata valoarea 3 corespunzatoare
unui impact nesemnificativ si relativ la un singur poluant — dioxidul de sulf. In aceastd etapa, nu este
considerata fezabila aplicarea unor masuri suplimentare de control si reducere a acestui tip de emisie, insa,
intr-o eventuala dezvoltare a capacitatilor de productie, problema trebuie reanalizata.

h) Impactul zgomotelor si vibratiilor

Zgomotul este un factor de mediu prezent permanent in mediu, starea de disconfort produsa de
zgomot crescand pe masura dezvoltarii localitatilor.

Zgomotele si vibratiile apar doar in timpul executiei ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de
transport.

Principalele surse de zgomot si vibratii in faza de construire/montare a instalatiei vor fi:

- functionarea autovehiculelor si echipamentelor utilizate pentru activitatile specifice (incarcatoare,

utilaje, etc.)

- circulatia mijloacelor de transport pe si cétre santier — acestea pot fi o sursa reprezentativa de
zgomot, daca pentru transportul materialelor (balast, pamant, pietris, etc.), se vor folosi
autovehicule/basculante de tonaj mare

Vechimea acestor vehicule este la randul ei determinanta, utilajele noi fiind mult mai silentioase decat
cele vechi.

Sursele de zgomot si vibratii vor fi active in timpul executiei lucrarilor, pe o perioada de maximum 10
ore/zi.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua urmatoarele masuri:

- mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cat mai apropiati de cei indicati in

cartile tehnice

- reducerea la minim a timpilor de functionare a utilajelor

- dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite

La aparitia oricarui zgomot suspect si deranjant, se vor lua masurile necesare de oprire a utilajelor si
de remediere a defectiunilor si a surselor de zgomot.

Pentru minimizarea efectului vibratjilor cauzate de mijloacele de transport se vor adopta urmatoarele
masuri:

- sevaimpune o limita de viteza de 5 km/ora

- transportul materialelor se vor realiza doar in timpul zilei, in perioada cand locuitorii sunt angrenatj

in activitati economico-sociale

Zgomotele rezultate in urma activitatii desfasurate in cadrul obiectivului au un efect local si nu
afecteaza semnificativ potentjalii receptori sensibili, datorita metodei si tehnologiilor de exploatare folosite.

Tn timpul exploatarii instalatiilor incadrate ca surse semnificative de zgomot vor fi procurate in conditiile
montarii intr-o incinta insonorizata.

Se apreciaza ca intregul complex de activitati care va fi desfagurat in cadrul proiectului supus avizarii
nu va constitui o sursa de poluare fonica zonala, nivelul de zgomot generat incadrandu-se in limitele stabilite
de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la
limita functionala a incintei industriale: 65 dB(A).
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Totusi, pe baza evaluarii efectuate se poate considera ca o eventuala neconformitate privind zgomotul
nu este probabild, dar poate avea loc la un moment dat in faza de santier. Zgomotul si vibratiile generate de
constructii, utilaje sau vehicule va fi temporar si nu va avea un impact puternic cu efecte permanente asupra
mediului. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.

Probabilitate Severitate Semnificatie
2 1 2

i) Impactul asupra peisajului i mediului vizual

Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
49/2011, peisajul este definit ca fiind ,zona perceputa de catre populatie ca avénd caracteristici specifice
rezultate Tn urma actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani”. Importanta peisajului este subliniata
prin Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20
octombrie 2000 conform céreia peisajul este o parte importantd a calitatii vietii ce contribuie la formarea
culturilor locale, constituind totodatda componenta de baza a patrimoniului natural si cultural european ce
participa la consolidarea identitatii europene.

Impactul asupra peisajului este generat de urmatorii factori:

e Schimbarea folosintei terenului pe perioada executarii lucrarilor de montare a conductei (impact
direct, pe termen mediu, temporar, negativ)

o Efectele culturale/turistice ar putea include, de asemenea, un impact vizual temporar asupra valorii
peisagistice si estetice a zonei si pierderea potentiala a veniturilor prin lipsa temporara de acces la siturile
turistice (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ).

j) Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Sectiunea a lll-a — ZONE PROTEJATE a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN)
aprobat prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000, prevede lista valorilor de patrimoniu de interes national
(monumente istorice de valoare nationala exceptionala).

Autorizarea lucrarilor de construire din zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor
Istorice sau Repertoriul arheologic National se face numai de catre Ministerul Culturii, prin serviciile sale
deconcentrate.

Aceasta zona nu cuprinde elemente de interes protectiv.

k) Impactul asupra interactiunilor dintre componentele de mediu

Tinénd cont de toate activitatile necesare realizarii proiectului se apreciaza ca nu exista impact asupra
interactjunilor dintre aceste componente, in conditiile respectarii tehnologiei de executie si a masurilor de
reduce prevazute in proiect.

[) Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu pe termen scurt in
perioada de executie a lucrarilor si un impact negativ direct si permanent in perioada de exploatare prin
scoaterea definitiva din folosinta initiald a unor suprafete de teren.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, pe perioada de realizare a proiectului. In
perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi nesemnificativ in conditiile exploatarii si mentenantei
corespunzatoare a conductelor de canalizare menajera.
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Realizarea proiectului va avea impact negativ doar asupra habitatelor corespunzatoare suprafetelor
scoase definitiv din folosinta initiala.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului
prezinta un impact negativ, dar local si temporar asupra factorilor de mediu, inclusiv a ariilor naturale protejate
afectate pe perioada de executie si un impact permanent redus prin scoaterea definitiva din functiunea initiala
a unor suprafete de teren.

Probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra
factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa amplifice presiunea asupra
factorilor de mediu.

Fata de masurile adoptate prin proiect pentru micsorarea riscului tehnic, in faza de exploatare, trebuie
s& se respecte si masurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de avarii.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este in general redus pe durata de executie a proiectului (durata totala de
aproximativ 34 luni), de mica intensitate si reversibil. In anumite situatii, cum ar fi ocuparea definitiva a
terenului, scoaterea definitiva a terenului din circuitul agricol/silvic, montarea instalatiilor de suprafata, durata
impactului se intinde pe perioada de functionare a conductei iar impactul este ireversibil.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Masuri de reducere a impactului asupra populatiei si sanatatii umane

Avénd in vedere impactul potential asupra populatiei si sanatatii umane, se propun urmatoarele
masuri de reducere a impactului:

e Refacerea infrastructurii afectata de traficul greu

e Reducerea la minimul necesar al timpilor de functionare al utilajelor;

e Reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces la frontul de lucru pentru
diminuarea emisiilor de praf in perioadele secetoase

o Utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in limitele
admise

e Interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (intervalul orar 20:00-07:00) in apropierea zonelor
rezidentiale

o Sistarea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sdmbata si duminica), precum si in zilele
de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun
acord cu reprezentantii comunitatilor locale)

e Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe perioada
desfasurarii lucrarilor.

Masuri de reducere a impactului asupra faunei si florei

Avénd in vedere impactul potential asupra faunei si florei, se propun urmatoarele masuri de reducere
a impactului:

e Asigurarea limitelor impuse de lege in ceea ce priveste emisile de zgomot ale utilajelor si
intretinerea corecta a utilajelor

e Respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea si executia conductelor de canalizare menajera
cu privire la pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructii si montaj
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o Suprafetele temporar afectate vor fi aduse la starea initiala |a finalizarea lucrarilor.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si a folosintei terenului

Pe perioada de executie se recomanda respectarea programului de control pe faze de executie
precum si depozitarea corespunzatoare a stratului de sol vegetal in vederea refacerii calitaii terenului prin
lucrari de arat, grapat si fertilizat. In vederea evitarii poluarii solului se vor respecta urmatoarele:

e Amenajarea unor spatii corespunzatoare, dotate cu recipienti adecvati pentru colectarea si stocarea
temporara pe categorii a deseurilor generate in perioada de executie; evacuarea ritmica a acestora (prin firme
autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente

e Se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

e Se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru

e Se interzice depozitarea materialului tubular in afara culoarului de lucru al conductelor.

Pe perioada executiei conductei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele lucrari:

e operatia de sapare a sanfului pentru montarea conductelor se va executa corelat cu fluxul general al
lucrarilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de mentinere deschisa a sanfului in vederea evitarii
surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de teren

o stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la terminarea
lucrarilor

e dupa pozarea conductei, umplutura santului se va compacta corespunzator pentru a evita infiltrarea
apelor de precipitatii, prin roca nisipoasa in sanful conductei.

In cazul scoaterilor definitive si temporare din circuitul agricol si forestier se propun urmatoarele
masuri privind diminuarea impactului:

e dimensionarea lucrarilor la suprafata strict necesara

o delimitarea stricta a culoarului de lucru.

Masuri de diminuare a impactului asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Avénd in vedere impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei se propun urmatoarele
masuri pentru diminuarea impactului:

o Utilizarea de materiale fiabile la traversari de ape prin foraj orizontal dirijat in vederea evitarii
scurgerilor de bentonita

« Intretinerea corespunzatoare a utilajelor care executd lucrarile de subtraversare

e Colectarea si gestionarea corespunzatoare a apelor uzate, astfel incat sa se elimine posibilitatea
deversarii acestora in cursurile de apa

¢ Depozitarea de materiale, deseuri, sau stationarea utilajelor in albia apelor curgatoare este interzisa

¢ Dupa executja lucrarilor, malurile cursurilor de apa, afectate, vor fi refacute la starea initiala

e Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul si beneficiarul au obligativitatea de a asigura
scurgerea libera a apelor

in perioada de operare in conditii normale de functionare ale conductelor de canalizare menajera nu
se inregistreaza un impact asupra apelor.

Masuri de diminuare a impactului asupra calitatii aerului si climei

Pe perioada lucrarilor de constructi — montaj se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea
impactului:

e Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare

» Verificarea tehnica riguroasa a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizarii proiectului
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o Utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor in perioadele
secetoase

e Transportul materialelor pulverulente in mijloace de transport acoperite cu prelata.

in perioada de operare in conditii normale de functionare ale conductelor de canalizare menajera nu
se Tnregistreaza un impact asupra aerului atmosferic.

Pentru reducerea emisiilor aferente refularii gazelor in atmosfera in etapa operationala se vor lua
urmatoarele masuri:

e pentru efectuarea reviziilor conducta va fi prevazuta cu sistem de robineti de sectionare

e se vor efectua verificari periodice ale starii conductei, inclusiv supraveghere prin sistem SCADA

e se va realiza si respecta un grafic de revizii curente

Pentru reducerea emisiilor ce pot aparea in conditi de avarie a conductei se vor respecta
urmataoarele masuri:

o Sistem SCADA de control a functionarii conductei

o Sistem de robineti pentru separarea tronsonului de conducta avariat

» Realizarea sistemului de protectie a conductei in scopul evitarii proceselor de coroziune

Masuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibratii

Pe perioada lucrarilor de constructii — montaj se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea
impactului:

o Utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in limitele
admise

e Interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (intervalul orar 20:00-07:00) in apropierea zonelor
rezidentiale

o Sistarea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sdmbata si duminica), precum si in zilele
de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun
acord cu reprezentantii comunitatilor locale)

o Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe perioada
desfasurarii lucrarilor.

In perioada de operare nu sunt necesare masuri de diminuare, conductele de canalizare menajera
nefiind sursa generatoare de zgomot.

Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si mediului vizual

Avand in vedere impactul potential asupra peisajului si mediului vizual, se propun urmatoarele masuri:

e readucerea la starea initiala a terenurilor afectate de lucrari

e a finalul lucrarilor de constructii — montaj a conductei sunt prevazute lucrari de redare a terenului la
gradul de folosinta initial cu exceptia zonei de 6 m stanga-dreapta de la generatoarea conductei unde nu este
permisa plantarea de copaci, arbori culturi de vita de vie.

Impactul transfrontier

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu
completarile ulterioare, de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata frontiera, granita cu
Ucraina, este o distanta de cca. 100 km.

VIil.Prevederi pentru monitorizarea mediului
In ceea ce priveste monitorizarea mediului, pe perioada de realizare a investitiei se va verifica modul
in care s-a aplicat proiectul, conform specificatiilor prevazute si aprobate in actele de reglementare emise de
institutiile in cauza, iar pe de alté parte se va verifica eficienta masurilor de minimizare in atingerea scopului
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urmarit. Astfel de verificari implica inspecitii fizice (amplasarea materiilor prime si auxiliare utilizate, depozitarea
deseurilor si gestionarea substantelor chimice periculoase).

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata, neceita in faza de executie, controlul
emisiilor de poluanti in mediu astfel:

Factori de mediu Frecventa Responsabilitate
Apa Inainte de evacuare in emisar sau | Antreprenor general

retele de canalizare se urmareste
calitatea apelor (incadrarea lor in
limitele impuse de NTPA 001/2002,
respectiv NTPA 002/2002 — dupa caz)

Aer Zilnic,  monitorizarea  vizuala  a | Antreprenor general
functionarii utilajelor si  utovehiculelor
de transport

Zgomotul Nivelul decibelilor emisi de utilaje cand | Antreprenor general
se lucreazd in zona siturilor Natura
2000 sau mai aproape de 100 m de
asezarile umane

Deseuri Saptamanal Antreprenor general
Flora si fauna Gradul de acoperire cu vegetatie in | Antreprenor general
primul an dupa redarea terenului in

circuit

Pentru prevenirea poludrii mediului pe perioada exploatarii in zona de activitate a obiectivelor
analizate se impun urmatoarele masuri:

- identificarea surselor de poluare (neetanseitatj, sparturi, avarii)

- observarea si controlul continuu al traseului de conducte

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat

- planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urméatoarele reglementari aplicabile
referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare

- OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private

B. Factor de mediu aer

- Ordin nr. 462/1993 privind protectia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare

- STAS 12574/87 conditii de calitate aer din zonele protejate

C. Factor de mediu apa

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare
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- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare

D. Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori de
referinta pentru urme de elemente chimice in sol)

E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

- STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile
si parametrii de izolare acustica

F. Deseuri

- Legea nr.211/2011 (republicatd 2014) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase

- HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

- HG nr. 170/2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

G. Biodiversitate

- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si completarile ulterioare

- OM 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Prezentele reglementari nu sunt limitative. Daca la executia lucrarii sau in exploatare apar probleme
legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care sa respecte legislatia in
vigoare si sa preintdmpine poluarea.

IX.Legatura cu alte acte normative si / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, in prevederile altor acte normative nationale si comunitare,
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European
si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat
al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012
privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de
modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de
politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European
si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru
Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)

Principalele acte normative in ale caror prevederi se incadreaza proiectul propus, sunt urmatoarele:
= Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
(Anexa 2 pct. 13 lit. a) orice modificari sau extinderi, altele decéat cele prevazute la pct. 24 din

Pag. 26/34


https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11

W .
C alO rl proiectare o consultantd si verificare proiecte e dirigentie de santier g P Th. nr 66/2023

pentru instalatii in constructii

SREN ISO 9001:2001
CERTIFICAT NR. 265/1/1/1

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro

Anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in Anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate,
executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra
mediului)
= Legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare, care
transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive
= Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Cadru
privind Apa 2000/60/CE
Activitatea propusa prin proiect nu cade sub incidenta prevederilor:
* Legii 278/2013 privind emisiile industriale
+ HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase
Activitdtile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile OUG
195/2005 privind protectia mediului.
Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun
legislatia comunitara.

B. Mentiuni privind planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face
parte proiectul si actul normativ prin care a fost aprobat

Proiectul se incadreaza in prevederile Planului local de extindere retele de utilitati publice — canalizare
menajera.

X.Lucrari necesare organizarii de santier

a. Lucrari propuse pentru organizarii de santier

Organizarea de santier va cuprinde spatii de cazare/birouri de tipul containerelor, atat pentru
antreprenor cat si pentru consultantul lucrarii. De asemenea, in cadrul organizarii de santier vor fi amenajate
zone pentru servit masa si grupuri sanitare care vor cuprinde toalete, dusuri, lavoare. Se vor amenaja spatii de
depozitare pentru materiale si utilaje $i zone de parcare pentru utilaje si echipamente.

In cadrul organizérii de santier se va organiza stocarea temporard si colectarea deseurilor in
containere etanse depozitate in locuri special amenajate. Se va asigura organizarea functionala a incintei
organizarii de santier astfel incat desfasurarea activitatii sa se limiteze la spatjile proiectate, in functie de
specific (depozitare, spatii manevra etc.).

Principalele lucrari necesare organizarii de santier sunt:

+ amplasarea constructiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor constructii
temporare de tipul magaziilor

* crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale

* impermeabilizarea unor suprafete fie prin betonare fie prin utilizarea unor material impermeabile de
tipul foliei de polietilena

* lucrari pentru realizarea conectarii la retelele de utilitati existente in zona — daca se considera
necesar

* organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, ludnd masurile specifice pentru
conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor

Pentru a asigura conditii igienico-sanitare lucratorilor la locul de munca se vor lua urmatoarele masuri:

e vor fi prevazute grupuri sanitare cu fosa septica, care va fi golitd periodic de catre o societate
autorizata

e truse de prim ajutor vor fi achizitionate si vor fi disponibile la toate punctele de lucru pe santier

e intreg personalul va fi instruit sa asigure prim ajutor
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e servicii de asistenta pentru urgente medicale vor fi furnizate de unitati medicale din zona
Contractantul este obligat sa respecte cerintele Regulamentului privind protectia si igiena muncii in
constructii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului
(M.L.P.AT.).

b. Localizarea organizarii de santier

Pentru executia lucrarilor se impune o organizare de santier unde se pot amplasa grupul social,
depozite de materiale, utilaje etc. Este firesc ca respectiva organizare de santier sa fie amplasata cat mai
aproape de obiectivul de investitie care trebuie realizat.

c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul potential al unei organizari de santier este generat de urmétorii factori:

e emisii noxe in aer si apa, deseuri

e modificari in structura solului datorat traficului si stationarii utilajelor si a tevilor

e impact peisagistic pe perioada existentei organizarii de santier.

Emisiile de noxe in aerul atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise din Ordinul 462/1993,
pentru evacuarile de ape se vor prevedea sisteme corespunzatoare de colectare si evacuare astfel incat sa fie
respectate limitele de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, iar
nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in
Ord. Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei. Impactul activitatji utilajelor asupra aerului si apelor este redus in situatia respectarii
stricte a normelor de protectie a mediului.

Realizarea organizarii de santier trebuie facuta avand in vedere reducerea, pe cat posibil, a zonei
folosite pentru efectuarea lucrarilor de constructie. Constructorul va avea responsabilitatea de a efectua
lucrarile in asa fel incat sa se minimizeze riscul de poluare a mediului si de a implementa masuri adecvate de
control, dupa caz. Zona folositd ca organizare de santier va fi refacuta dupa terminarea lucrarilor de
constructie.

d. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt reprezentate de:

e circulatia autovehiculelor si utilajelor
e activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacueaza
substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea mediului.

Se vor prevedea solutii locale, pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in cadrul
organizarilor de santier, functie de caracteristicile amplasamentelor. in cazul in care nu exista posibilitatea
racordarii grupurilor sanitare din cadrul organizarii de santier la o retea de canalizare, se vor prevedea fose
septice pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentului. Aceste fose septice vor fi golite in functie
de necesitati prin intermediul unei firme specializate, autorizata sa desfasoare acest gen de activitatj.

e. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

e depozitarea substantelor periculoase se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in
spatii cu acces restrictionat, acoperite, pe o suprafata impermeabila, prevazuta cu sistem de colectare
a scurgerilor accidentale

¢ interzicerea depozitarii de materiale de constructii direct pe sol
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o verificari periodice ale utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de monoxid de
carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament. Acestea vor fi puse in functiune numai
dupa remedierea eventualelor defectiuni

e controlul transportului de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate
descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in
parcursul din santier sau drumurile publice

e curatarea zonelor accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere, evitdndu-se astfel aparitia
unor situatji de risc epidemiologic pentru sanatatea populatiei

e se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot

o autovehiculele vor fi prevazute cu catalizator si vor fi mentinute intr-o stare buna de functionare, avand
reviziile la zi

e curatarea saptamanala a fronturilor de lucru, eliminandu-se deseurile
Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiiilor stabilite prin

avize, acorduri si autorizatii obtinute de la organele in drept, a tuturor prescriptiilor de calitate.

Nu se considera necesare dotari speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Xl.Lucrari de refacere a amplasamentului la finzalirea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea
activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

a. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
silsau la incetarea activitatii

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrarilor.

Terenul pe care se vor executa lucrarile de montaj conducta va fi refacut la categoria de folosinta
initiala.

Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in san{ se va realiza tot manual si mecanizat,
conform ,Norme tehnice pentru proiectarea sl executia conductelor de canalizare menajera”, aprobate prin
Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.

Astuparea sanfului se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe marginea santului,
in final depunand stratul vegetal depozitat separat.

Dupa lansarea conductei in san{, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu
deterioreze izolatia. Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10+15 cm pana ce se acopera cu
30 cm generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separate. Restul umpluturii se va
face mecanizat in straturi de 20+30 cm, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curaate si
nivelate, iar terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de vegetatie.

Monitorizarea acestor activitati se va asigura de catre o firma de specialitate, care va efectua totodata
si monitorizarea lunara a performantelor activitatii antreprenorului general cu privire la protectia mediului.

b. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns in caz de poluari accidentale

In perioada de executje pot aparea o serie de incidente si accidente in care pot fi implicate substante
cu risc potential asupra sanatatii populatiei si starii mediului inconjurator.

In perioada de executie accidentele (incendii, electrocutari, arsuri, inhalari de praf sau gaze, surpari
sau prabusiri de transee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplind si nerespectarea de catre personalul
angajat a regulilor si normelor de protectia muncii si/sau de neutilizarea echipamentelor de protectie.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand caracter limitat in timp si
spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea, ele pot avea si efecte
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economice negative prin pierderi materiale si intarzierea lucrarilor.

In cazul aparitiei unei poluéri accidentale, persoana care observa fenomenul anunta imediat seful de
santier. Seful de santier dispune anuntarea colectivelor cu atributji prestabilite si a echipelor de interventie in
vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor si pentru diminuarea efectelor
poluarii accidentale i se anunta autoritatile competente cu privire la producerea poluarii accidentale.
Colectivele si echipele de interventie actioneaza pentru:
eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala
limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante
indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante
colectarea, transportul si depozitarea intermediara, in conditii de securitate pentru mediu, in vederea
recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii sau distrugerii substantelor poluante
Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii poluantilor in
zone adiacente, seful de santier va informa autoritatile asupra sistarii poluarii. Astfel se vor anunta Agentia
pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu pentru a constata finalizarea reabilitarii zonelor poluate.

Prin natura activitatilor din cadrul obiectivului, in perioada de exploatare, riscul aparitiei unor
evenimente cu implicati asupra mediului inconjurdtor este scazut. Referitor la securitatea umana,
Administratia obiectivului va avea sarcina de a se asigura de respectarea regulamentelor specifice.

c. Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei
Nu este cazul.

d. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la categoria de folosinta initiald, prin executarea urmatoarelor lucrari:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri

- imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil

- nivelarea terenului

- insaméntare acolo unde este cazul

- receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinta initiald semnate de proprietarul de
teren si beneficiarul de investitie.

Xll.Anexe - piese scrise si desenate
Nu este cazul

Xlll.Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a. descrierea succinta a proiectului si distanfa fata de aria naturala protejata de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate
vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y)
in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Nu este cazul.

b. numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar
Nu este cazul.
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c. prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului

Nu este cazul.

d. se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor
naturale protejate de interes comunitar traversate de proiect.

e. se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar

Nu se preconizeaza un impact potential semnificativ al proiectului asupra speciilor si habitatelor.
Totodata, este important de mentionat ca aceasta forma de impact este temporara (manifestandu-se strict pe
durata desfasurarii lucrarilor de constructie) si redusa ca extindere.

Masuri de prevenire, reducere si evitare a impactului:

1. Este interzisa recoltarea florilor sau a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea
cu intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. Solul decopertat si excavat trebuie sa fie depozitat in imediata vecinatate a amplasamentului si pe
cat posibil in interiorul acestuia astfel incét sa fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale si/ sau alohtone
invazive.

3. Se vor utiliza drumurile existente si se va limita viteza vehiculelor la maximum 30 km/h pe drumurile
de exploatare neasfaltate si maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000 pentru a
evita riscul producerii de victime in randul faunei.

f. alte informatii prevazute in legislatie in vigoare
Nu este cazul.

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu
urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1.Localizarea proiectului
Prezentul proiect este propus a fi realizat in bazinul hidrografic Somes-Tisa .

2.Descrierea pe obiective a elementelor proiectului

Specificul proiectului este extinderea retelei de canalizarea menajera si transportul acestora prin
retelele existente in vederea epurarii.

Extinderea retelelor de apa potabila in vederea asigurarii cu apa potabila la toti consumatorii

Proiectul nu presupune captarea apelor de suprafata sau subterane.

3.Impactul potential asupra corpurilor de apa subterana
In cadrul proiectului nu sunt previzute captari de apa din surse subterane sau de suprafata, prin
urmare cantitatea corpurilor de apa subterane si de suprafatd nu este afectata de implementarea proiectului.
Impactul asupra apelor de suprafata si subterane

in faza de realizare a investitiei, sursele de poluare a apelor de suprafata si a celor subterane sunt
urmatoarele:
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= Depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime utilizate in implementarea proiectului
= Scurgeri de uleiuri si carburanti de la functionarea utilajelor
= Amplasarea necorespunzatoare sau avarierea containerelor sanitare in cadrul organizarii de
santier
in faza de functionare a investitiei sursele de poluare a apelor de suprafata si a celor subterane
sunt urmatoarele:
= Eventuale avarii ale conductelor de canalizare care pot permite scurgeri ale apelor uzate si
contaminarea apelor de suprafatd sau a celor subterane

Masuri de precautie pentru prevenirea poluarii stratului freatic
Pentru prevenirea poluarii apei subterane vor fi luate masuri precum:
>  eliminarea oricaror pierderi de ape uzate atat in perioada de executie cat si in perioada de
functionare
»  amplasarea conductelor de canalizare pe pat de nisip si izolarea acestora in vedere prevenirii
aparitiei unor fisuri datorate corpurilor stréine (bolovani, pietre, etc)

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executare a lucrarilor prevazute prin proiect nu prezinta
risc asupra populatiei si sanatatii umane. Va exista pe perioada de executie a lucrarilor un disconfort creat
populatiei din zond, fara risc asupra starii de sdnatate a acesteia, disconfort ce se va manifesta temporar, pe
termen scurt.

Populatia localitatii poate fi afectada de activitatile de constructie prin:

+ emisiile de poluanti gazosi
* nivelul de zgomot si vibratii

Pe perioada de executie a lucrarilor se va manifesta un disconfort creat populatiei din zona limitrofa
lucrarilor, fara risc asupra starii de sanatate a acesteia, disconfortul ce se va manifesta temporar, pe termen
scurt.

Se estimeaza, ca pe perioada de executie a lucrarilor, proiectul va genera un impact direct
nesemnificativ, momentan si reversibil, asupra populatiei si sanatatii umane.

Impactul asupra populatiei este pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la sistemul centralizat de
canalizare si epurare a apelor uzate menajere.

Se are in vedere prin implementarea proiectului, impactul social ca urmare a imbunatatirii accesului
populatiei a facilitati de interes public, care se creaza datorita realizarii lucrarilor, acestea conducénd la:

- dezvoltarea unui serviciu eficient si integrat de gospodarire comunald, cu posibilitati reale de

extindere si dezvoltare

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor

- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si starii
de sanatate a acesteia.

in perioada de functionare, impactul asupra populatiei poate fi generat de activitatile de intretinere a
conductelor, functionarea defectuoasa a retelelor de canalizare.

++» Extinderea impactului

Impactul pozitiv asupra populatiei si sanatatii umane rezultat prin implementarea proiectului se va

manifesta asupra populatiei.

+»+ Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada de
realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul localitatii Floresti.

++ Probabilitatea impactului
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Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de executie aplicata, in conformitate cu legislatia
in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii
umane.

Pe perioada de operare, prin exploatarea corectd a sistemelor si instalatiilor, impactul va fi unul
pozitiv.

< Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Datorita masurilor luate, realizarea lucrarilor nu va avea impact asupra sanatatii populatiei i nici
asupra factorilor de mediu.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata o severitate pozitiva datorita avantajelor
induse de implementarea proiectului. Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta.

Probabilitate Severitate Semnificatie

1 +1 1
Concluzia generala a evaluarii semnificatiei impactului potential indica un nivel mic al acestuia — cea
mai mare severitate in manifestare este 1 (impact nesemnificativ), iar cea mai mare semnificatie este 1,
derivand din probabilitatea mare de aparitie a unui fenomen.

Masurile de control si diminuare avute in vedere prin proiect asigura premisele implementarii unei
solutii tehnice care va conduce in final la imbunatatirea valorilor standardelor de mediu in zona localitatii Tauti.

> Avizul de gospodarire a apelor este in curs de emitere, iar dupa obtinerea acestuia se va depune o
copie in format fizic si electronic la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj.
Anexe:

» Dovada informarii publicului cu privire la depunerea solicitarii de Acord de mediu.

XV.Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii
informatiilor in conformitate cu punctele lll-XIV.

Nu este cazul.

Conform Comunicarea comisiei nr. 2021/C373/01 — Orientari tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la
schimbarile climatice in perioada 2021-2027, proiectul de ” COLECTAREA S| EPURAREA APE| UZATE MENAJERE IN
LOCALITATEA FELEACU, JUDETUL CLUJ — ETAPA I, BRANSAMENTE" nu necesita o evaluare a amprentei de
carbon conform tabelul 2, procesul de imunizare la schimbarile climatice pentru atenuarea schimbarilor climatice din
figura 7, procesul se incheie cu etapa 1 (examinare).

In etapa 1 (examinare) se va realiza sub forma tabelara analiza sensibilitatii, privind expunerea si a

vulnerabilitatii,

Analiza sensibilitatii

Tabel privind sensibilitatea Variabile si pericole climatice

Caldura Seceta

Inundatii

Active la fata locului (statii de pompare, statie de tratare apa,

Scazut Scazut

rezervor inmagazinare apa)

Teme

Intrari (apa bruta)

Rezultate (apa potabila)
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Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro

Legaturi de transport Mediu Scazut Scazut

Cel mai mare punctaj pentru cele 4 teme Mediu Mediu Mediu

Analiza expunerea
Tabel privind expunerea Variabile si pericole climatice
Inundatii Caldura Seceta
Clima actuala Mediu Scazut Scazut
Clima viitoare Mediu Mediu
Cel mai mare punctaj pentru cele 4 teme Mediu Mediu

Analiza vulnerabilitatii

Tabel privind vulnerabilitatea Expunerea (clima actuala + viitoare)
Ridicat Mediu Scazut
Ridicat
Sensibilitatea cea mai ridicata pentru
Mediu Caldura / Seceta
cele 4 teme
Scazut
Data: Tntocmit,

Februarie 2024 ing. Balan Mircea-Andrei
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