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Memoriu de prezentare

Intocmit conform Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului (Anexa nr.5E)

I. Denumirea proiectului

I.1 Denumirea proiectului

Extindere retea alimentare cu apa potabila in localitatea Guga, comuna Caseiu, judetul Cluj

I.2 Indicativul proiectului

EG 115 / 2023

I.3 Autoritate competenta pentru protectia mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9b, Cluj Napoca, jud. Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro, Tel. 0264.410.722, Fax 0264.410.716.

I.4 Proiectant

S.C. ENERGOGRAL S.R.L.

Str. Gheorghe Doja, nr. 2, Baia Mare

I.5 Evaluarea initiala a notificarii

Conform deciziei etapei de evaluare initiale Nr. 266 din 25.08.2023, formulata de Agentia pentru
Protectia Mediului Cluj,

 Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2 la punctul 13.a) ”Orice
modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale
proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate
sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra
mediului” in categoria proiectelor cu potential impact asupra mediului, pentru care trebuie
stabilita necesitatea evaluarii impactului asupra mediului.
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 Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu
modificaril si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

Comuna Caseiu, judetul Cluj

Str. Principala, nr. 54, Loc. Caseiu, Com. Caseiu, Jud. Cluj

Tel: 0264-229.101, Fax: 0264-229.101,

E-mail: primarcaseiu@yahoo.com, Website: www.caseiu.ro

Cod Fiscal: 4378794

Reprezentant legal: Primar Boldor Silviu

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

III.1 Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Guga, comuna
Caseiu, retea formata din:

 Retea de distributie pentru localitatea Guga, din conducta PEID PE100, PN10:

o Lungime: 2.647 m;

o Diametrul conductei PEID PE100, PN10: 110 mm;

o Echipata cu camine de vane din beton armat (intersectie, sectionare, aerisire, golire),
de forma paralelipipedica, cu dimensiunile in plan L x l = 1,50 m x 1,50 m si adancimi
variabile, echipate cu vane din fonta, armaturi destinate rolului functional al caminului
si fitingurile necesare instalatiei hidromecanice din camin, dupa caz;

 Conducte de PEID PE100, PN10, De25 mm, pentru pregatirea bransamentelor gospodariilor;

 Statie de pompare apa potabila (SPAP Guga), pentru ridicarea presiunii de serviciu in zonele
in care terenul mai inalt nu asigura aceasta presiune:

o în configurație (1A+1R+1Incendiu), cu recipiente hidrofor pe aspiratia si refularea
pompelor, cu funcționare automata, montata intr-un container termoizolat care va
gazdui si instalatiile hidromecanice si cele electrice si de automatizare necesare;
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 Lucrări speciale:

o Subtraversari drum comunal Dc3 cu conducta PEID PE100, PN10, De110 mm, in
conducta de protectie Tv. OL Φ219x8mm, prin sapatura deschisa.

o Supratraversare rau Guga cu conducta PEID PE100, PN10, De110 mm, termoizolata,
prin legarea conductei de pod existent.

III.2 Justificarea necesitatii proiectului

SITUATIA ACTUALA

Suprafaţa totală a comunei este de 83.28 km² şi are în structura sa administrativă 10 sate: Căşeiu,
Urişor, Coplean, Rugăşeşti, Sălătruc, Leurda, Guga, Custura, Comoriţa, Gârboul-Dejului.

Conform datelor din Recensamantul populatiei din anul 2011, populatia totala a comunei este de
4.437 locuitori.

Extinderea retelei de distributie apa potabila proiectata pentru localitatea Guga se va dimensiona
tinand cont de debitele de calcul necesare populatiei neacoperita de retea de distributie a apei din
localitatea Guga. Astfel, din populatia totala a localitatii Guga de 299 locuitori, extinderea retelei de
apa potabila se executa pentru un numar de 253 locuitori, repartizati in 94 de gospodarii – date oferite
de beneficiar, Comuna Caseiu.

Localitatea Guga Numar locuitori

Guga (cu retea de distributie) 46

Guga (fara retea de distributie) 253

Total 299

Sistemul de alimentare cu apă

În prezent în comuna Caseiu exista un sistem de alimentare cu apa potabila, format din:

 Sursa de apa: conducta de aductiune apa potabila Cluj Napoca – Dej

 Retea de distributie pentru localitatile Urisor, Caseiu, Guga, Coplean.

In derulare se afla investitia din fonduri europene, Programul PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN
PERIOADA 2014-2020 – Contract de lucrari ”CL 12 – Extinderea alimentarii cu apa in UAT Caseiu,
Chiuiesti si Cuzdrioara si retele de canalizare in Cuzdrioara, Sic si SEAU Sic”. Proiectul mentionat
cuprinde:

 Din conducta de apa potabila din localitatea Rugasesti apa va fi preluata si, printr-o conducta
de aductiune, va fi transportata la un rezervor de inmagazinare cu V = 100 mc, situat la o cota
superioara, in sudul localitatii Guga. Conducta de aductiune urmareste drumul comunal DC3,
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apoi, pe o strada laterala, urca pana la rezervorul de inmagazinare. Debitul preluat este
transportat la rezervorul de inmagazinare prin intermediul unei statii de pompare din
localitatea Rugasesti.

 De la rezervorul de inmagazinare, printr-o conducta din PEID, De110 mm, apa potabila este
distribuita gravitational pana in localitatea Guga pe aceeasi strada laterala, apoi, spre nord-
vest, pe drumul comunal DC3. (Caracteristicile in punctul de racord pentru extinderea
proiectata – nodul de capat al retelei din CL12 – au fost furnizate de Compania de Apa Somes
SA, operator regional de servicii de apa si canalizare). Caracteristicile in nodul de racord
pentru extinderea retelei de apa potabila sunt: presiunea disponibila este de 40mH2O,
diametrul conductei este PEHD De110mm x 6,6mm, PN10.

 Sistemul de apa existent, impreuna cu investitia descrisa mai sus, sunt dimensionate pentru
alimentarea intregii comune Caseiu.

Sistemul de canalizare menajeră

La ora actuală locuitorii satului Guga nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare, transport si
epurare a apelor uzate menajere.

In momentul de fata localitatea Caseiu detine retea de canalizare menajera formata din:

 retea gravitationala din conducte PVC cu De250mm si De200mm, 13,43 km

 statii de pompare apa uzata menajera, echipate cu cate doua pompe (1A+1R), 7 bucati

 conducte de refulare din conducte PEHD, 1,54 km

 statie de epurare cu capacitatea de 2000 LE, debit maxim 282 m3/zi.

In derulare se afla investitia finantata prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”,
EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA RUGASESTI, COMUNA CASEIU,
JUDETUL CLUJ. Proiectul mentionat cuprinde:

 Extinderea retelei de canalizare menajera, din localitatea Caseiu, pentru localitaea Rugasesti,
reteaua proiectata, fiind prevazuta pana la limita cu localitatea Guga. Aceasta retea si sistemul
de canalizare menajera existent sunt dimensionate pentru preluarea debitelor de apa uzata
provenite dintr-o viitoare extindere a retelei pentru localitatea Guga.

PRINCIPALELE DEFICIENTE ALE SITUATIEI ACTUALE:

Nu toti locuitorii satului Guga beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă, aceasta
asigurându-se prin fântâni săpate sau puţuri forate manual în curtea gospodăriilor, la mică adâncime
în acviferul freatic.

FUNDAMENTAREA PROIECTARII

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei depinde în mare măsură de nivelul echipării
edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității potențialilor
investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

Prin realizarea investiției se preconizează:

 Stoparea migrației populației înspre zone urbane;
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 Creșterea calității vieții și satisfacerea cerințelor europene de dezvoltare a mediului rural;

 Protejarea mediului înconjurător;

 Îmbunătățirea potenţialului turistic al zonei care în acest moment nu poate fi exploatat la
adevărata capacitate din lipsa utilităților;

 Motivarea investițiilor în comună și răspândirea agriculturii ecologice;

Accesul la apă curentă şi canalizare, la electricitate, gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea
de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale, formează un tot unitar
care dau o măsură a calității vieții.

Proiectul se adresează comunității locale, instituțiilor publice, agenților economici și potențialilor
investitori. Astfel, de rezultatele proiectului vor beneficia:

 253 locuitori direct deserviți de rețeaua de distributie apa potabila proiectată;

 Indirect, întreaga populație a comunei;

 Instituţii şi agenţi economici.

Având in vedere cele prezentate, se impune extinderea retelei de distributie a apei potabile la nivelul
cerințelor legislației actuale în domeniu.

III.3 Valoarea investitiei

Conform Devizului general, valoarea investitiei este: 3.188.500,28 lei (fara TVA).

III.4 Perioada de implementare propusa

Investitia se va realiza in perioada 2023 - 2025. Durata de executie efectiva va fi de cca. 10 luni (de la
organizarea de santier pana la receptia la terminarea lucrarilor).

III.5 Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Amplasamentul proiectului

Lucrarile propuse se vor executa in comuna Caseiu, judetul Cluj, in intravilanul localitatii Guga.

Terenul pe care vor fi amplasate retelele de apa potabila sunt in proprietatea publica a comunei
Caseiu si in administrarea Consiliului Local al comunei Caseiu, judetul Cluj.

Comuna Cășeiu este situată în nordul judeţului Cluj, la 63 km de municipiul Cluj Napoca și 6 km de
municipiul Dej.

Comuna Cășeiu se învecinează cu:

 comuna Chiuești - la Nord
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 comunele Vad și Câțcău - la Nord-Vest

 municipiul Dej - la Sud-Vest

 comuna Cuzdrioara - la Sud

 comuna Ciceu Mihăești (județul Bistrița Năsăud) - la Est

Lucrarile propuse in proiect vor fi amplasate in trama stradala, a drumului comunal Dc3 si pe strazile
si ulitele localitatii.

Amplasare comuna

Limitele proiectului:

Coordonate STEREO 70 amplasament:

Punct Punct cardinal X [m] Y [m]

1 Nord si Vest 410838,76 642674,88

2 Sud si Est 412234,39 641312,07
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Plansele reprezentand limitele amplasamentului

Limitele amplasamentului sunt reprezentate in plansa: PS-00 - Plan de situatie general retele de
apa in localitatea Guga.

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Profilul investitiei

Retea de apa potabila in sistem centralizat

Prin proiect se propun lucrari de extindere a retelei de distributie apa potabila.

Capacitatile investitiei:

Indicatorii tehnici generali ai investitiei care fac obiectul prezentei documentatii tehnice sunt inclusi in
tabelul urmator:

Nr.
Crt. Denumire lucrari de investitie U.M. Cantitate

1. Retea de distributie apa potabila din conducta PEID PE100 PN10,
De110mm m 2.674

2. Camine de vane din beton armat, pentru intersectie, sectionare retea,
golire si aerisire, cu dimensiuni interioare in plan L x l = 1,50m x 1,50m buc. 9

3. Conducte pentru pregatirea bransamentelor gospodariilor, din PEID
PE100 PN10, De25mm m 752

4. Hidranti supraterani pentru incendiu PN10, DN80mm buc. 4

5.
Statie de pompare apa potabila pentru gospodariile aflate la cote mai
inalte, in configuratie (1A+1R+1Incendiu), supraterana, cu funcționare
automata, montata in container termoizolat

buc. 1

6. Lucrari speciale: subtraversari drum comunal Dc3 buc. 4

7. Lucrari speciale: supratraversare rau Guga buc. 1

Pentru dimensionarea lucrarilor de investitie propuse au fost luate in considerare urmatoarele:

Calculul de dimensionare s-a făcut pentru populatia aferenta extinderilor, inclusiv pentru hidrantii de
stins incendiu.

Reteaua de distributie (pentru 253 locuitori) s-a dimensionat la debitul Cor max = 1,42 l/s si s-a verificat
la debitul Qv = 6,42 l/s = Cor max + 5,00 l/s, pentru asigurarea debitului de incendiu si a presiunii
necesare la hidrantul cel mai indepartat.
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Date inițiale de calcul și dimensionare:

 Populația luata in calcul: total 253 locuitori

 Debitul specific de apa pentru nevoi gospodaresti: qg = 110 l/om zi

Conform breviarului de calcul, debitele caracteristice de ape uzate sunt prezentate în tabelul următor:

Debit / UM Debit zilnic mediu
Qzi.med

Debit zilnic maxim
Qzi.max

Debit orar maxim
Qo.max

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s]

[m3/zi] / [m3/h] 31,23 42,15 5,13

[l/s] 0,36 0,49 1,42

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In derulare (in executie) se afla investitia din fonduri europene, Programul PROIECTUL REGIONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ,
IN PERIOADA 2014-2020 – Contract de lucrari ”CL 12 – Extinderea alimentarii cu apa in UAT Caseiu,
Chiuiesti si Cuzdrioara si retele de canalizare in Cuzdrioara, Sic si SEAU Sic”. Proiectul mentionat
cuprinde:

 Din conducta de apa potabila din localitatea Rugasesti apa va fi preluata si, printr-o conducta
de aductiune, va fi transportata la un rezervor de inmagazinare cu V = 100 mc, situat la o cota
superioara, in sudul localitatii Guga. Conducta de aductiune urmareste drumul comunal DC3,
apoi, pe o strada laterala, urca pana la rezervorul de inmagazinare. Debitul preluat este
transportat la rezervorul de inmagazinare prin intermediul unei statii de pompare din reteaua
existenta a localitatii Rugasesti.

 De la rezervorul de inmagazinare, printr-o conducta din PEID, De110 mm, apa potabila este
distribuita gravitational pana in localitatea Guga pe aceeasi strada laterala, apoi, spre nord-
vest, pe drumul comunal DC3. (Caracteristicile in punctul de racord pentru extinderea
proiectata – nodul de capat al retelei din CL12 – au fost furnizate de Compania de Apa Somes
SA, operator regional de servicii de apa si canalizare). Caracteristicile in nodul de racord
pentru extinderea retelei de apa potabila sunt: presiunea disponibila este de 40mH2O,
diametrul conductei este PEHD De110mm x 6,6mm, PN10.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Lucrarile proiectate supuse avizarii sunt lucrari de construire. Din punct de vedere tehnic, se propun
urmatoarele lucrari:

 Retea de distributie pentru localitatea Guga, din conducta PEID PE100, PN10:

o Lungime: 2.647 m;

o Diametrul conductei PEID PE100, PN10:110 mm;
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o Echipata cu camine de vane din beton armat (intersectie, sectionare, aerisire, golire),
de forma paralelipipedica, cu dimensiunile in plan L x l = 1,50 m x 1,50 m si adancimi
variabile, echipate cu vane din fonta, armaturi destinate rolului functional al caminului
si fitingurile necesare instalatiei hidromecanice din camin, dupa caz;

 Conducte de PEID PE100, PN10, De25 mm, pentru pregatirea bransamentelor gospodariilor;

 Statie de pompare apa potabila (SPAP Guga), pentru ridicarea presiunii de serviciu in zonele
in care terenul mai inalt nu asigura aceasta presiune:

o în configurație (1A+1R+1Incendiu), cu recipiente hidrofor pe aspiratia si refularea
pompelor, cu funcționare automata, montata intr-un container termoizolat care va
gazdui si instalatiile hidromecanice si cele electrice si de automatizare necesare;

 Lucrări speciale:

o Subtraversari drum comunal Dc3 cu conducta PEID PE100, PN10, De110 mm, in
conducta de protectie Tv. OL Φ219x8mm, prin sapatura deschisa – 4 bucati.

o Supratraversare rau Guga cu conducta PEID PE100, PN10, De110 mm, termoizolata,
prin legarea conductei de pod existent.

 Rețea de distributie apa potabilă

Asigură distributia şi transportul apei potabile de la punctul de racord al retelei proiectate prin
Programul PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014-2020 – Contract de lucrari ”CL 12 –
Extinderea alimentarii cu apa in UAT Caseiu, Chiuiesti si Cuzdrioara si retele de canalizare in
Cuzdrioara, Sic si SEAU Sic” la gospodăriile populaţiei, instituţiile publice şi agenţii economici din
localitatea Guga.

Calculul de dimensionare s-a făcut pentru populatia aferenta extinderilor, inclusiv pentru hidrantii de
stins incendiu.

Reteaua de distributie (pentru 253 locuitori) s-a dimensionat la debitul Cor max = 1,42 l/s si s-a verificat
la debitul Qv = 6,42 l/s, pentru asigurarea debitului de incendiu si a presiunii necesare la hidrantul cel
mai indepartat.

 conducta PEID PE100, PN10, De110 mm, lungime, L = 2.647 m;

Din punct de vedere al tehnologiei de montaj, se recomandă tehnologia clasică pentru pozare
conducte prin săpătură deschisă.

La amplasarea conductelor din PEID se vor respecta distanţele minime între conducte, pe verticală şi
pe orizontală, conform STAS 8591/1-91.

Montajul conductelor se va face pe terenuri apartinatoare domeniului public, paralel cu căile de acces,
pe cât posibil în spațiul verde, și trotuare și doar unde nu se dispune de spațiu necesar, în carosabil.
Deasupra conductei se va monta o banda de avertizare inscriationata corespunzator ”Atentie
conducta apa”. Pe conducta de transport se va monta un fir metalic insotitor.

Traseul conductei proiectate va respecta planurile de situație și adâncimea de montaj conform
profilelor longitudinale. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicările
topografice.
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Pe traseul conductei de distributie sunt prevazute camine de vane, din beton armat, cu diferite
functiuni: intersectie, sectionare, aerisire, golire. Caminele de vane au forma paralelipipedica, cu
dimensiunile interioare in plan L x l = 1,50 m x 1,50 m si adancimi variabile, echipate cu vane din
fonta, armaturi destinate rolului functional al caminului si fitingurile necesare instalatiei hidromecanice
din camin, dupa caz. Este nevoie, in total de 9 camine de vane.

Caminele de golire au fost prevazute in punctele joase ale conductei, echipate cu robineti de golire
DN50mm. Accesul in caminele de vane se va face printr-un capac din fonta.

Caminele de aerisire au fost prevazute in punctele inalte ale conductei. Sunt constructii din beton
armat de forma paralelipipedica, echipate cu dispozitive automate de aerisire-dezaerisire, cu
DN50mm. Accesul in caminele de aerisire se va face printr-un capac din fonta.

Caminele vor fi construite ingropat, cota finita a placii acestora situandu-se la nivelul cotei terenului
amenajat in zona de amplasare si vor avea dimensiunile la interior de 1,50 m x 1,50 m, cu adancimi
variabile, functie de adancimea conductei in punctul respectiv.

 conducta PEID PE100, PN10, De25 mm, pentru pregatirea bransamentelor gospodariilor, cu
aceeasi tehnologie de montaj;

Dimensionarea hidraulica a conductelor de distributie s-a facut in conformitate cu NP 133-2022.

 hidranti de incendiu supraterani, PN10, DN80mm, 4 buc

Pe conductele proiectate s-au prevazut hidranti de incendiu supraterani Dn80 mm (conform SR EN
14384:2006) dispusi conform NP 133/2022. Hidrantii se vor amplasa lateral fata de conducta de
distributie, in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita proprietatilor sau cladirilor din zona.

Centralizator extindere retea de distributie:

Nr.
Crt.

Denumire
tronson

Lungime
tronson PEID
PE100 PN10,
De110mm [m]

Camine de vane L x l = 1,50m x 1,50m [buc.]
Hidranti

DN80mm,
PN10 [buc.]

CVI
(intersectie)

CSG
(sectionare si

golire)

CSA
(sectionare si

aerisire)

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Tronson Guga 01 343 1

2 Tronson Guga 02 667 1

3 Tronson Guga 03 224 2

4 Tronson Guga 04 342 2 1 1

5 Tronson Guga 05 590 1 1

6 Tronson Guga 06 481 1 1 1

Total: 2.647
1 5 3

4
9
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Pe traseu conductei de distributie sunt necesare travesari de drumuri si cursuri de apa. Acestea se
vor executa astfel:

 Drumurile locale vor fi subtraversate prin sapatura deschisa;

 Drumul comunal DC3 va fi subtraversat prin sapatura deschisa;

 Raul Guga se va supratraversa prin legarea conductei de apa, termoizolata, de podul existent
pe DC3;

 Conductele de distributie apa potabila din PEID, pe portiunea subtraversarii, vor fi introduse in
tuburi de protectie.

Centralizator subtraversări drum comunal DC3:

Nr.
Crt. Tronson Conducta transport Intre nodurile

Tub Protectie

Tip Lungime
[m]

1 Tronson Guga
02

PEID PE100 PN10,
De110mm N.02.57 N.02.58 OL Φ219x8mm 7,00

2 Tronson Guga
03

PEID PE100 PN10,
De110mm N.03.2 N.03.3 OL Φ219x8mm 7,00

3 Tronson Guga
03

PEID PE100 PN10,
De110mm N.03.22 N.03.23 OL Φ219x8mm 6,00

4 Tronson Guga
06

PEID PE100 PN10,
De110mm N.01.30 N.06.1 OL Φ219x8mm 9,00

Supratraversare rau Guga:

Nr.
Crt. Nume subtraversare / Tronson Nod mal stang Nod mal drept Lungime

[m]

1

Supratraversare rau Guga cu
conducta PEID PE100 PN10,
De110mm, termoizolata / Tronson
Guga 03

N.03.24 N.03.29

19x = 411707,83 m
y = 642317,25 m

x = 411690,08 m
y = 642323,61 m

Verificarea, testarea si dezinfecţia conductelor de apa potabila

Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la inlocuire de
conducte. Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de investitie sau pe
tronsoane de conducte ce pot fi puse in functiune.

Inainte de punerea in opera, fiecare conducta va fi curatata si se va verifica starea ei. Conductele
care au fost deteriorate si care, in opinia Inginerului nu mai pot fi remediate in mod satisfacator, vor fi
respinse si indepartate de pe santier.

Dupa ce conductele sunt in pozitia finala si imbinate, transeea se va umple la un nivel care depaseste
cu putin partea superioara a conductei, lasandu-se imbinarile neacoperite. Imbinarile se vor lasa
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neacoperite pana la finalizarea urmatoarei liste de actiuni, iar Inginerul acorda permisiunea de
acoperire:

 inspectarea vizuala;

 testarea de presiune.

 spalarea si dezinfectarea.

Punerea in functiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de executie a lucrarilor.
Dupa terminarea lucrarilor la un obiectiv, care functioneaza independent de restul componentelor din
contract, toate lucrarile aferente acestui obiectiv vor fi testate, urmand apoi punerea in functiunea a
obiectivului.

Retelele de distributie nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune inainte de darea in
functiune.

Scopul probei este verificarea etanseitatii conductelor, imbinarilor acestora si a tuturor accesoriilor
etc, precum si a stabilitatii conductelor la regimul maxim de presiune.

Probarea retelelor de presiune se face pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor
producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare, dupa o spalare
prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163 si SR 6819 precum si a
normativului NP 133-2013.

Incercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa potabila. Nu se admite proba de presiune
pneumatica.

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba.

Presiunea de incercare va fi de 1,5 X Pn (Pn = presiune de lucru). Proba de presiune a conductelor
se va considera reusita daca scaderile de presiune inregistrate nu depasesc in medie 0,1 bar si nu
apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte. Imbinarile neetanse se taie si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele speciale,
care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate.

Punerea in functiune (PIF) a retelelor proiectate

Dupa terminarea lucrarilor si incheierea cu succes a probelor de etanseitate si presiune, se poate
trece la punerea in functiune a retelelor de distributie apa potabila.

Punerea in functiune a retelei se face de catre Operator, asistat de Antreprenor.

 Statie de pompare apa potabila SPAP Guga

Statia de pompare apa potabila SPAP Guga este prevazuta pentru alimentarea cu apa potabila a
gospodariilor aflate la cote mai inalte si la care nu se asigura presiunea de serviciu suficienta in regim
de curgere gravitational.
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Se va monta in interiorul unui container termoizolat.

Este prevazuta la capatul tronsonului Guga 02, in nodul N.02.60 (vezi planul de situatie) si are
coordonatele in plan: x = 411761,30 m, y = 642158,20 m.

Statia de pompare SPAP Guga are ca scop pomparea unui debit Q = 0,62 l/s, in regim de functionare
normal si Q = 5,62 l/s in regim de functionare a celui mai indepartat hidrant de incendiu.

Statia de pompare este supraterana si consta din:

 container prefabricat termoizolat, L x l = 4,50 m x 2,40 m, montat pe o placa de beton armat
cu dimensiunile de 5,00 m x 3,00 m.

 grupul de pompare propriu-zis (1A + 1R + 1I), format din 2 pompe pentru distributie apa
potabila, (1A+1R), cu caracteristicile: debit Q = 0,62 l/s, inaltime de pompare H = 35,00 mH2O
si o pompa pentru incendiu (1I), cu caracteristicile: debit Q = 5,00 l/s, inaltime de pompare H =
35,00 mH2O

 vas de expansiune cu membrana pe conducta de aspiratie cu V = 400 l, PN10

 vas de expansiune cu membrana pe conducta de refulare cu V = 400 l, PN10

 Instalatii pentru coloanele de aspiratie si refulare pompa DN50mm din inox, inclusiv vane
sertar pana cauciucat, PN10, DN50 mm,

 Debitmetru electromagnetic, PN10 DN50 mm

 Statia de pompare va fi complet echipata, automatizata, va include colectoarele de aspiratie si
refulare, din otel inox, clapeti de sens, vane de izolare (cate doua pentru fiecare pompa,
manometru).

Grupul de pompare, vasele de expansiune, debitmetrul electromagnetic, vor fi livrate ca echipamente.

Containerul ce va gazdui grupul de pompare cu toate componentele necesare va fi termoizolat, are
dimensiunile 4,50 m x 2,40 m x 2,70 m (L x l x h) si are in componenta usa metalica 900 mm x 2000
mm, fereastra PVC cu geam termopan oscilobatant, instalatie electrica proprie de iluminat si prize,
standard, cu corpuri fluorescente, intrerupator si priza 220V, tablou electric propriu, complet echipat si
incalzire proprie cu radiator electric.

Prin placa de beton vor traversa conductele de legatura cu retelele exterioare: conducta de racord a
statiei de pompare, conducta de refulare a statiei de pompare si conducta de evacuare a apelor
provenite din sifonul de pardoseala. Toate aceste conducte vor trece prin placa de beton prin
intermediul unor piese de trecere etanse, corespunzatoare, inglobate.

Functionarea statiei de pompare va fi automata, in regim hidrofor, pe baza senzorilor de presiune de
pe coloana de refulare, asigurandu-se cuplarea automata a pompelor.

Tablou electric SPAP Guga

Tabloul electric al statiei de pompare asigura comanda si monitorizarea functionarii pompelor de apa
potabila si incendiu. Aditional, aceste tablouri asigura implementarea unor functii adiacente care au
rolul de a mari fiabilitatea sistemului, integrarea usoara a acestora in sisteme SCADA, monitorizare si
alarmare, suport in gestiunea si depistarea neconformitatilor in functionare, protectie aditionala in caz
de inundare statie etc.
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Sistem SCADA SPAP Guga

Statia de pompare va fi prevazuta cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta pentru
gestionarea integrata a sistemului de apa, (interfata operator cu afisaj LCD), modul de transmitere
date catre Dispeceratul local SCADA. Echipamentele de transmisie la distanta constau in routere
GSM/GPRS cu capabilitati de VPN.

 Refacerea amplasamentelor

La finalizarea lucrarilor, amplasamentele afectate vor fi refacute la starea initiala.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In perioada de executie vor fi folosite materiale de constructii specifice lucrarilor pentru retelele de
apa: apa, nisip, betoane, conducte, armaturi.

Combustibilul utilizat in perioada de executie este motorina. Pentru activitati specifice santierului va fi
asigurata energia electrica.

Motorina va fi asigurata din statiile de distributie carburanti, iar energia electrica din sistemul energetic
national.

Consumurile de motorina si de energie electrica nu pot fi determinate in acest moment, ele fiind
specifice Antreprenorului.

In perioada de exploatare, pentru obiectele prezentei investitii, nu sunt necesare materii prime si
combustibili. Energia electrica este necesara pentru functionarea statiei de pompare apa potabila
SPAP Guga.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Extinderea retelei de distributie a apei potabile se va realiza din capatul retelei din investitia aflata in
derulare (executie) Contract de lucrari ”CL 12 – Extinderea alimentarii cu apa in UAT Caseiu,
Chiuiesti si Cuzdrioara si retele de canalizare in Cuzdrioara, Sic si SEAU Sic”. Punctul de racord se
afla in extremitatea de sud a prezentei investitii (x = 412234,39 m, y = 641312,07 m). Caracteristicile
in punctul de racord pentru extinderea proiectata au fost furnizate de Compania de Apa Somes SA,
operator regional de servicii de apa si canalizare si sunt: presiunea disponibila este de 40mH2O,
diametrul conductei este PEHD De110mm x 6,6mm, PN10.

Lucrarile de instalatii electrice vor include toate instalatiile electrice necesare statiilor de pompare
SPAP Guga, inclusiv racordul de alimentare cu energie electrica.

Consumatorii noi vor fi alimentati din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim
trifazat 400V/50Hz, iar blocurile de masura vor fi montate in punctele stabilite de furnizorul de
electricitate.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa executarea lucrarilor, amplasamentele vor fi refacute la starea initiala.

In vederea diminuarii impactului lucrarilor proiectului asupra strazilor si locuitorilor din localitate, se vor
implementa urmatoarele masuri:



SC ENERGOGRAL SRL
Baia Mare, Gheorghe Doja, Nr. 2
Reg.Com: J24/760/2010
RO14 WBAN 2511 0000 2550 7062

tel/fax: 0262 211254
CUI: RO27734025
Intesa San Paolo

Pag. 18 din 48

 eliminarea tuturor deseurilor si a materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor de executie,
prin intermediul unor firme specializate (sol, pietris, nisip, conducte, betoane, asfalt etc.);

 degajarea amplasamentelor de utilaje si constructii mobile (containere) utilizate in cadrul
organizarii de santier;

 refacerea zonelor afectate temporar de lucrari (suprafata organizarii de santier etc.) prin
reinstalarea stratului vegetal decopertat si depozitat la inceputul lucrarilor;

 refacerea la starea initiala a spatiilor verzi afectate de lucrarile temporare (pozarea
conductelor);

 refacerea cailor de acces afectate de lucrari.

Suprafețe de teren ocupate temporar prin proiect:

Extinderea retelei de distributie a apei potabile in localitatea Guga implica ocuparea temporara si
definitivă a unor terenuri.

 Reţeaua stradală pe care s-a propus montarea conductelor, este în proprietate comunitară
astfel încât este necesară obţinerea avizului Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor
propuse.

 Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru şi organizarea de şantier, reprezintă
suprafaţă ocupată temporar pe perioada de execuţie a lucrării.

 Spaţiul stradal afectat de pozarea conductelor este de maxim 2 m lăţime.

Pentru organizarea de santier este necesara ocuparea temporara a unei suprafete de 2.500 m2. La
finalizarea executiei, containerele vor fi mutate, constructiile temporare demolate, iar terenul va fi
refacut la starea initiala.

Suprafețe de teren ocupate definitiv prin proiect:

Pentru realizarea lucrărilor va fi necesară ocuparea definitivă de teren pentru:

 Statie de pompare apa potabila – SPAP Guga: 1 x (5,00 x 3,00) = 15,00 m2

 Camine de vane: 9 x 2,00 x 2,00 m2 = 36,00 m2

Amplasamentele au fost stabilite de comun acord cu Beneficiarul şi în proprietatea comunei.

Terenul afectat se situeaza in vecinatatea cailor de circulatie ale comunei.

Conductele de distributie se executa ingropat, paralel cu caile de acces. La finalizarea executiei
lucrarilor, vor fi indepartate toate surplusurile de materiale rezultate din executie, terenul va fi nivelat.
Amplasamentele afectate vor fi refacute (zone verzi, trotuare, carosabil).

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu sunt necesare cai noi de acces sau schimbari ale celor existente. Retelele proiectate se pozeaza
subteran, paralel cu caile de acces existente.



SC ENERGOGRAL SRL
Baia Mare, Gheorghe Doja, Nr. 2
Reg.Com: J24/760/2010
RO14 WBAN 2511 0000 2550 7062

tel/fax: 0262 211254
CUI: RO27734025
Intesa San Paolo

Pag. 19 din 48

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In perioada de executie se utilizeaza urmatoarele resurse naturale:  apa, pietris, nisip, pamant.

In perioada de exploatare nu se utilizeaza resurse naturale.

Metode folosite in constructie/demolare

Lucrarile proiectului sunt lucrari normale de constructii constand din: sapaturi, umpluturi, turnare
beton, montaj conducte, camine si echipamente.

Proiectul nu cuprinde lucrari de demolare.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere
si folosire ulterioara

Pentru realizarea obiectivelor proiectului se propun urmatoarele lucrari:

1. Organizare de santier

2. Lucrari de baza

o Terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari etc);

o Montaj conducte de canalizare din PEID;

o Montaj camine de vane din beton armat pe traseul retelei de distributie;

o Montare hidranti incendiu pe reteaua de distributie;

o Construire si montaj statie de pompare apa potabila;

o Conexiuni retele, echipare camine;

3. Lucrari speciale

o Alimentare cu energie electrica statie de pompare apa potabila;

o Lucrari pentru traversari de drumuri si curs de apa;

4. Lucrari auxiliare

o Probe tehnologice si teste;

o Refacere amplasamente (carosabil, trotuare, zona verde).

Nu se va incepe executia la un alt tronson pana la finalizarea celui anterior. Lucrarile pe un tronson se
considera incheiate dupa finalizarea probelor si testelor tehnologice, acoperirea transeei si refacerea
amplasamentului.

Planul de executie va fi elaborat de catre Constructor si aprobat de Beneficiar.

Exploatarea retelelor de distributie apa potabila se va face in baza Manualului de exploatare si
intretinere ce va cuprinde totalitatea operatiilor si activitatilor efectuate de catre Operator in vederea
functionarii corecte a intregului sistemului.
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Zonele afectate de lucrari temporare (executia retelelor) isi vor relua folosintele initiale, la finalizarea
lucrarilor (cai de circulatie).

Amplasamentul statiei de pompare va fi curatat de excesul de materiale, iar daca este necesar,
sistematizat.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrarile propuse pentru extinderea retelei de distributie se vor realiza in stransa legatura cu alte
proiecte din comuna.

Extinderea retelei de distributie a apei potabile se va realiza din capatul retelei din investitia aflata in
derulare (executie) Contract de lucrari ”CL 12 – Extinderea alimentarii cu apa in UAT Caseiu,
Chiuiesti si Cuzdrioara si retele de canalizare in Cuzdrioara, Sic si SEAU Sic”. Punctul de racord se
afla in extremitatea de sud a prezentei investitii (x = 412234,39 m, y = 641312,07 m). Caracteristicile
in punctul de racord pentru extinderea proiectata au fost furnizate de Compania de Apa Somes SA,
operator regional de servicii de apa si canalizare si sunt: presiunea disponibila este de 40mH2O,
diametrul conductei este PEHD De110mm x 6,6mm, PN10.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Pentru prezenta investitie nu au fost analizate mai multe alternative de realizare a obiectivului.
Investitia constand in extinderea unei retele existente (sau in executie), varianta prezentata este
identica cu aceasta si este optima din punct de vedere tehnico-economic si al impactului social si de
mediu.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Scopul proiectului este extinderea retelelor de distributie apa potabila in localitatea Guga astfel incat
toata populatia sa beneficieze de servicii centralizate de buna calitate, diminuand astfel discrepantele
dintre zona centrala si cele periferice ale comunei.

Realizarea investitiei creaza premisele necesare dezvoltarii socio-economice a zonei. Indirect poate
conduce la cresterea numarului de locuinte.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru prezenta investitie a fost emis Certificatul de urbanism nr. 24 din 01.08.2023. Certificatul de
urbanism reglementeaza regimul juridic, economic si tehnic al terenului pe care se vor realiza lucrarile
proiectului in vederea inceperii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, precum si
a instalatiilor aferente acestora.

In vederea obtinerii Autorizatiei de construire, prin Certificatul de urbanism se solicita urmatoarele
avize si acorduri:

 Actul administrativ al  Autoritatii competente pentru protectia mediului;

 Aviz amplasament apa-canalizare

 Aviz amplasament energie electrica

 Avizul detinatorilor de retele de telecomunicatii

 Salubritate
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 Aviz securitatea la incendiu cu incadrarea in prevederile HGR nr. 571/2016

 Aviz sanatatea populatiei

 HCL Caseiu in calitate de administrator al domeniului public si privat al comunei

 Aviz Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

 Aviz Apele Romane – ABA Somes-Tisa

 Aviz M.Ap. N. Statul Major al Apararii

 Acordul proprietarilor particulari de terenuri afectate, pentru executarea lucrarilor sau
expropriere a acestora, dupa caz

 Plan topografic vizat de OCPI

Referitor la punctul de vedere al Autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Cluj a formulat
Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 266 din 25.08.2023.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Prezentul proiect nu cuprinde lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontiera.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul proiectului nu se afla in zona de influenta a patrimoniului cultural asa cum se prezinta
in Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul nu are influenta asupra Resurselor Patrimoniului Cultural prezentate in listele de consulare
ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural).
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Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: folosintele actuale si
planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; politici de
zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile

Folosinta actuala a amplasamentului proiectului este cai de circulatie. Toate lucrarile vor fi executate
pe domeniul public al statului roman, aflat in administrarea UAT Caseiu.

Traseele retelelor hidroedilitare vor fi paralele cu strazile pe care se pozeaza, de preferinta in spatiul
verde, in acostamente si trotuare.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 amplasament:

Punct Punct cardinal X [m] Y [m]

1 Nord si Vest 410838,76 642674,88

2 Sud si Est 412234,39 641312,07

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului sunt evidentiate pe planuri de situatie, in
sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu s-a considerat o varianta alternativa de amplasament, lucrarile propuse fiind de asigurare a
serviciilor de alimentare cu apa potabila pentru gospodariile din localitatea Guga, prin extinderea
retelei de apa existente.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu produc poluarea zonei si conduc la o crestere a nivelului
de trai al populatiei.

Prin extinderea retelei de distributie apa potabila se asigura functionarea sistemului in regim
centralizat in conditii de siguranta in ceea ce priveste protectia mediului si confortul consumatorilor
finali, sanatatea populatiei, cresterea nivelului de trai.

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu vor avea impact negativ asupra faunei si florei, folosintelor,
bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente.

In perioada de executie, lucrarile propuse pot crea efecte locale, pe termen scurt, in principal cauzand
disconfortul populatiei.
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Pentru prevenirea eventualelor accidentari, in perioada de executie se vor avea in vedere
semnalizarea corespunzatoare a sapaturilor lasate deschise perioada mai indelungata, cu benzi si
lumini avertizoare atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua lucrarile de executie la conducte,
se vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si prevazute cu balustrade de protectie.

La finalizarea lucrarii, amplasamentele afectate vor fi aduse la starea initiala.

Populatia riverana va fi afectata in perioada de executie prin disconfortul creat de traficul rutier si
utilajele nerutiere specifice santierului. Impactul lucrarilor derulate in perioada de executie este de
scurta durata si localizat in vecinatatea santierului.

In proiect s-au prevazut masuri obligatorii pentru executantul lucrarii astfel incat sa se preintampine
degradarea componentelor de mediu. In acest sens se vor avea in vedere:

 protejarea solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;

 interzicerea depozitarii de materiale sau stationarii utilajelor in albie;

 evitarea poluarii apelor si solului cu produse petroliere ca urmare a exploatarii utilajelor
tehnologice;

 utilizarea de vehicule si utilaje de lucru prevazute cu motoare Diesel cu emisii reduse;

 verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

 restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitarea materiilor prime pe suprafete rational
dimensionate, langa obiectivul de executie;

 managementul corespunzator al deseurilor;

 excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor vor fi transportate si depozitate,
conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajate (gropi de imprumut,
depozite de deseuri sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta destinatie) cu
respectarea principiilor ecologice.

In perioada de exploatare prezentul proiect nu va produce efecte negative asupra mediului si asupra
populatiei.

Realizarea proiectului va crea un impact pozitiv direct asupra mediului social si economic.

Asigurarea infrastructurii de apa potabila este conditie esentiala a dezvoltarii socio-economice a unei
zone populate, indiferent de caracterul urban sau rural al acesteia.

Prin masurile impuse, impactul proiectului asupra mediului si sanatatii populatiei se considera
„negativ neglijabil”.
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A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu:

1. Protectia calitatii apelor:

Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Investitia analizata este situata pe corpul de apa de suprafata RORW2.1.34_B1 - Salatruc și afluenți.

Reteaua hidrografica este reprezentata de râul Salatruc, afluent al râului Someș și cursurile de apa
tributare acestuia, raul Guga, cu codul cadastral II.1,002.34.00.00.0.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul proiectului este situat pe corpul de apă subterană
ROSO11 - Someș superior, lunca și terasele.

In perioada de executie

Lucrarile care se executa in cadrul proiectului sunt lucrari normale de constructii (excavatii, umpluturi,
constructii din beton, lucrari pentru retele subterane, manipularea materialelor de constructie, traficul
obisnuit de santier, organizare de santier).

Sursele de poluare pentru corpurile de apa identificate si masurile de diminuare ale impactului
acestora se prezinta astfel:

APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie

Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Scurgeri accidentale de produse petroliere
de la functionarea utilajelor implicate in
realizarea lucrarilor

Amenajare parcare pentru vehicule si utilaje;
Montare separator de produse petroliere;
Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din
punct de vedere tehnic;
Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a
vehiculelor si utilajelor de lucru;
Pe amplasamentul lucrarii nu se vor realiza operatii de
reparare a utilajelor, iar alimentarea cu carburanti se va
face doar la statiile de carburanti;
In cazul producerii incidentului se vor aplica metode
organizatorice pe amplasament si utilizarea de
materiale biodegradabile.

Depozitarea si manipularea
necorespunzatoare a materialelor utilizate
in executia lucrarilor

Depozitarea materialelor necesare realizarii proiectului
se va realiza corespunzator, in functie de starea
fiecarui material in parte si de riscul de poluare asupra
mediului ce poate fi generat de acesta;
Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime si
deseurilor nu se vor amplasa in vecinatatea cursurilor
de apa;
Santierul va fi prevazut cu dotari pentru interventie in
caz de poluari accidentale.
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Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Stocarea si gestionarea necorespunzatoare
a deseurilor rezultate in urma lucrarilor

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructie se
vor depozita temporar in locuri special amenajate,
selectiv, astfel incat sa se evite orice risc de poluare
generat de acestea. De asemenea, eliminarea
deseurilor de pe amplasament se va realiza doar de
catre societati autorizate.

Activitati igienico-sanitare ale personalului
de executie

Echiparea Organizarii de santier cu toalete ecologice.

Aceste surse de poluanti pot aparea in principal ca urmare a nerealizarii corespunzatoare a lucrarilor
de executie sau a unor poluari accidentale si pot conduce la alterarea calitatii apelor de suprafata si
subterane, impactul fiind direct, local, temporar, de scurta durata, cu efecte reversibile.

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industriala si
in consecinta nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Pentru aprovizionarea cu apa potabila a
personalului se va utiliza apa imbuteliata.

In perioada de exploatare

In perioada de exploatare a retelei de distributie a apei potabila nu exista riscuri de poluare a apelor
de suprafata sau subterane.

Impactul asupra apei este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie cat si in
perioada de exploatare.

Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor prevazute

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate.

In perioada de executie santierul va fi dotat cu toalete ecologice care vor fi vidanjate de operatori
specializati.

2. Protectia aerului

Surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt pulberile si gazele de esapament produse de traficul auto
si utilajele de pe santier.

Pulberile prafoase rezulta de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces ale localitatii
(asigurarea santierului cu materii prime, transportul pamantului, utilajelor etc).

Pulberile chimice (NOx, CO, pulberi metalice, etc) rezulta din operatiile de imbinare prin sudura.
Gazele de esapament rezulta de la vehiculele si utilajele folosite in timpul executiei. Contin: NOx, CO,
pulberi, COV, SOx.

Sursele de poluare sunt mobile si uniforme. Mijloacele de transport se considera surse liniare de
poluare. Utilajele pentru montajul retelelor isi modifica continuu pozitia, chiar daca se deplaseaza pe
distante scurte, in zona frontului de lucru. Astfel se poate aprecia ca unifoma repartizarea poluantilor
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de-a lungul santierului. In afara perimetrului santierului, concentratiile poluantilor scad in intensitate
proportional cu distanta fata de acesta. Alegerea mijloacelor de transport si a utilajelor intra in sarcina
constructorului, fapt ce poate afecta concentratia anumitor poluanti in aer.

Poluarea aerului este de scurta durata si este limitata in timp (numai in perioada de executie).

Sursele de poluare identificate si masurile de diminuare ale impactului acestora se prezinta astfel:

AER - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie

Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Pulberi prafoase si gaze specifice arderii
combustibililor in motoarele
vehiculelor/utilajelor

Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din
punct de vedere tehnic;

Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare
a vehiculelor si utilajelor de lucru;

Evitarea efectuarii activitatilor de
incarcare/descarcare materiale de constructie atunci
cand viteza vantului este mai mare decat 3 m/s;

Amplasarea de ecrane protectoare in jurul
santierului;

Nivelarea si stropirea permanenta a platformelor de
lucru;

Acoperirea incarcaturii pentru a evita imprestierea
pe caile de rulare.

Sursele de poluare sunt surse la sol sau in apropierea solului, deschise si mobile.

Natura temporara a lucrarilor de constructie si specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza
emisiile specifice acestor lucrari, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste, in
mod inerent, lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval
de timp, a suprafetelor de teren neacoperite, expuse actiunii vantului.

Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vantului este, in principal, de origine
naturala (particule de sol, praf mineral).

In perioada de exploatare

Exploatarea retelei de apa potabila nu genereaza poluarea aerului.

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie si
nesemnificativ in perioada de exploatare.

Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru executia si exploatarea lucrarilor proiectate nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si
dispersia poluantilor in atmosfera.
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3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de zgomot si de vibratii

In perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei, provin de la utilajele de manipulare-montaj si de la
traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, iar in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului
este de joasa frecventa si durata este cca. 8÷10 ore/zi.

Vibratiile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este afectat organismul uman.

Executia retelei de apa potabila se va desfasura in imediata apropiere a imobilelor ceea ce va crea un
disconfort local si de scurta durata pentru populatie.

In perioada de exploatare

Nu au fost identificate surse de zgomot pentru perioada de exploatare.

Echipamentele prevazute pentru statia de pompare se incadreaza in prevederile STAS 10.009/88.

Impactul generat de zgomot este nesemnificativ, acceptabil in perioada de executie. In
perioada de exploatare nu produce impact.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor produse in perioada de executie a lucrarilor nu este
necesara aplicarea unor masuri speciale. Este insa necesar sa se respecte urmatoarele:

 Respectarea graficului de executie;

 Utilizarea de vehicule si utilaje performate;

 Respectarea programului de lucru (lucrarile se vor executa doar pe timp de zi);

 Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

 Reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

 Oprirea motoarelor vehiculelor si utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita masuri de
protectie.

5. Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada de executie
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In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti.
Acestea pot aparea doar acidental. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate
fara a avea efecte nedorite asupra solului. Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape
subterane in perioada de executie sunt reprezentate de:

 Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si
utilajele implicate in realizarea lucrarilor. Aceste surse pot conduce la alterarea calitatii solului,
subsolului si apelor subterane. Eventualele scurgeri directe pe sol de produse petroliere
(carburanti) sau alte substante vor conduce la afectarea superficiala a stratului de sol;

 Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

 Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape
uzate menajere);

 Traficul vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea obiectivului. Odata cu impurificarea
aerului, exista posibilitatea ca o anumita cantitate din poluantii atmosferici sa ajunga pe sol,
putand conduce la modificarea caracteristicilor acestuia.

In perioada de exploatare

Nu au fost identificate surse potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de
exploatare.

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre negliabil in
perioada de executie si nesemnificativa in perioada de exploatare.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia solului si subsolului.

In perioada de executie a lucrarilor vor fi respectate urmatoarele masuri:

 Utilizarea de vehicule si utilaje performate;

 Evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in urma
lucrarilor;

 Alimentarea cu carburanti se va realiza doar in statiile de carburanti;

 Organizarea de santier va cuprinde zone de depozitate adecvate pentru fiecare tip de material
utilizat in santier;

 Colectarea deserilor se va face selectiv, in containere etanse si acoperite, amplasate in spatii
special amenajate;

 Echiparea organizarii de santier cu toalete ecologice;

 Organizarea de santier va fi prevazuta cu dotari pentru interventie in caz de poluari
accidentale;

 In cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/eliminata in
functie de tipul de contaminare;
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 Constructorul va elabora un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si va
instrui personalul implicat in lucrari pentru respectarea prevederilor acestuia.

In perioada de exploatare vor fi respectate urmatoarele masuri:

 Respectarea Manualului de operare;

 Respectarea programului de revizii si reparatii al retelelor.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Lucrarile propuse se vor executa in intravilanul și extravilanul comunei Caseiu, localitatea Guga din
judetul Cluj.

Lucrarile proiectate sunt amplasate de-a lungul cailor de circulatie, intre trama stradala si limita de
proprietate a gospodariilor populatiei.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările proiectate pentru localitatea Guga se afla la o distanta de cca. 16,6 km de situl, ROSPA0114
– Cursul Mijlociu al Somesului, la est de localitatea Ileanda si la o distanta de cca. 18 km de situl,
ROSCI0314 – Lozna, la est de localitatea Rus.

Amplasamentul proiectului în raport cu situl ROSPA0114

Amplasamentul proiectului în raport cu situl ROSPA0114
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Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate

In perioada de executie, prin aplicarea masurilor prezentate in sectiunile anterioare de protectie a
apelor, aerului si solului si de reducere a nivelului de zgomot, se asigura protectia biodiversitatii,
monumentelor naturale si ariilor protejate.

In perioada de exploatare, masurile cuprinse in  proiect nu produc efecte asupra biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional si altele

Din punct de vedere juridic, amplasamentul investitiei se afla pe domeniul public, in administrarea
UAT Caseiu. Retelele de distributie apa potabila vor fi pozate in intravilan, de-a lungul cailor de
circulatie.

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica a zonei prin realizarea urmatoarelor obiective:

 Asigurarea accesului populatiei la servicii de apa potabila in sistem centralizat;

 Imbunatatirea conditiilor de viata;

 Protectia mediului si sanatatii populatiei;

 Cresterea potentialului economic al zonei.
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Distanta fata de asezarile umane

Lucrarile pentru realizarea retelei de distributie se vor executa in zona rezidentiala, scopul acestora
fiind de a asigura alimentarea cu apa potabila a populatiei.

Distanta fata de monumente istorice si de arhitectura

Asa cum s-a prezentat in capitolul V. - Descrierea amplasarii proiectului, amplasamentul proiectului
nu se afla in zona de influenta a patrimoniului cultural asa cum se prezinta in Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile
ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul nu are influenta asupra Resurselor Patrimoniului Cultural prezentate in listele de consulare
ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural).

Rețeaua de distributie apa potabila proiectată nu interferează cu monumentele și siturile arheologice,
fiind proiectată de-a lungul căilor de circulație ale localitatii.

Distanta fata de alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes
traditional si altele

In zona de interes a proiectului nu s-au identificat zone cu regim de restrictie sau zone de interes
traditional.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, suplimentar fata de masurile propuse
in sectiunile anterioare, in etapa de executie se recomanda luarea urmatoarelor masuri:

 informarea cetatenilor cu privire la programul lucrarilor;

 efectuarea lucrarilor pe timp de zi;

 curatarea zilnica a cailor de acces in vecinatatea zonelor de lucru si intretinerea acestor
drumuri;

 protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta in
perimetrul lucrarilor;

 montare pasarele de acces  la gospodariile populatiei asigurate contra alunecarii si prevazute
cu balustrade de protectie;

 utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje performante, conforme din punct de vedere
tehnic, cu cele mai bune tehnologii existente.

In ceea ce priveste protectia monumentelor istorice, in cazul in care in urma sapaturilor se vor
descoperi obiecte de importanta istorica, constructorul va anunta autoritatile competente si va tine
cont de recomandarile acestora, in ceea ce priveste modul de continuare a lucrarilor.

Trebuie de asemenea mentionat faptul ca, proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra
populatiei, prin imbunatatirea calitatii vietii umane.
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8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

In perioada de executie

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant din descopertari, de
excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate.

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri ce vor fi generate in etapa de executie, precum si
modalitatile de gestionare sunt prezentate in tabelul urmator.

Tipuri si cantitati estimate de deseuri generate in etapa de executie

Denumire deseu Cod deseu Sursa generare
Cantitate
estimata

(tone)
Mod de gestionare

Pamant si pietre 17 05 04

Lucrari de
excavare si
amenajare a
terenului

1500
Reutilizare la realizarea
umpluturilor si refacerea
amplasamentelor

Deseuri de beton 17 01 01

Carotarea
caminelor de
vizitare,
construirea
caminelor de
vane

0,20

Depozitare temporara in
cadrul organizarilor de
santier
Valorificare/ eliminare prin
firme specializate

Materiale plastice
(deseuri PVC, PEID) 17 02 03

Construirea
retelelor de apa,
benzi de
delimitare si
avertizare a
amplasamentelor

0,50

Depozitare temporara in
cadrul organizarilor de
santier
Valorificare prin firme
specializate

Amabalaje de hartie si
carton 15 01 01

Aprovizionarea
organizarilor de
santier cu materii
prime si auxiliare

0,10

Depozitare temporara in
cadrul organizarilor de
santier
Valorificare prin firme
specializate

Deseuri de lemn 17 02 01 Realizarea
cofrajelor 0,1

Depozitare temporara in
cadrul organizarilor de
santier
Reutilizare sau eliminare
prin firme specializate

Deseuri municipale
amestecate 20 03 01

Personalul
implicat in
lucrarile de
constructii

2,00

Depozitare temporara in
cadrul organizarilor de
santier
Eliminare prin firme de
salubritate

Pana la transportul deseurilor spre unitatile de valorificare sau depozitul de deseuri, acestea vor fi
stocate temporar pe suprafete impermeabilizate, in containere sau soproane special amenajate.
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Evidenta gestiunii deseurilor generate pe santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau
definitiva a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

In perioada de exploatare

Nu au fost identificate surse de producere de deseuri tehnologice rezultate din functionarea
sistemului.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru reducerea cantitatilor de deseuri generate se recomanda:

 reutilizarea pamantului si pietrisului rezultat din excavatii pe amplasament, pentru umpluturi si
refacerea amplasamentelor;

 comandarea la statia de betoane si punerea in opera a cantitatii de beton recomandata in
proiect la calitatea specificata;

 efectuarea lucrarilor cu personal calificat astfel incat sa se diminueze pierderile de materiale;

 preluarea de catre furnizorii de materiale a ambalajelor in vederea reutilizarii.

Planul de gestionare a deseurilor

In Planul de management al mediului pe durata executiei lucrarilor, Antreprenorul va include si o
componenta de gestionare a deseurilor care va contine:

 Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de
periculozitate;

 Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

 Determinarea modalitatii si a responsabilitatilor privind implementarea masurilor de gestionare
a deseurilor.

Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie si deseuri a traseelor
lucrarilor. La terminarea lucrarilor amplasamentele vor fi aduse la starea initiala.

In perioada de exploatare vor fi respectate prevederile Manualului de operare.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In perioada de executie

In perioada de executie se vor utiliza materiale de constructie ce vor fi aprovizionate de constructor in
vederea executiei lucrarilor prevazute in proiect. Se vor utiliza carburanti si uleiuri necesare
functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in executia lucrarilor.

In tabelul de mai jos sunt prezentate informatii cu privire la substantele si preparatele chimice ce vor fi
utilizate in perioada de executie a proiectului.
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Informatii despre substantele chimice utilizate in perioada de executie a proiectului

Denumirea
materiei prime,

a substantei
sau

preparatului
chimic

Destinatie Cantitate
utilizata

Clasificarea si etichetarea substantelor sau
preparatelor chimice

Categorie Periculozitate
Fraze

de
pericol

Motorina Utilaje nd P

Lichid inflamabil, categoria 3
Poate fi mortal in caz de inghitire si
de patrundere in caile respiratorii;
Toxicitate acuta, categoria 4
Inhalare;
Corodarea/iritarea pielii, categoria
2;
Susceptibil de a provoca cancer,
categoria 2;
Poate provoca leziuni ale organelor
in caz de expunere prelungita sau
repetata, categoria 2;
Toxic pentru viata acvatica, avand
efecte de lunga durata.

H226
H304

H332

H315
H351

H373

H411

Executia lucrarilor nu implica producerea de substante si preparate chimice periculoase.

In perioada de exploatare

In perioada de exploatare nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua in unitati specializate si
autorizate pentru astfel de activitati.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii

Pentru realizarea lucrarilor nu este necesara utilizarea de resurse naturale. Investitia propusa consta
in pozarea conductelor de distributie a apei potabile, construirea statiei de pompare apa potabila,
montaj echipamente in statia de pompare, constructii si instalatii pentru caminele de vane, montare
hidranti pentru incendiu.

Reteaua de distributie apa potabila se pozeaza ingropat, intre limita de proprietate a gospodariilor si
trama stradala, la finalul lucrarilor amplasamentul reluandu-si functiunea initiala.
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al
apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de
sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct,
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv
si negativ)

Constructia si operarea investitiei propuse pot genera urmatoarele forme de impact:

 Impact pozitiv ca urmare a asigurarii serviciilor de apa potabila pentru populatia localitatii
Guga;

 Impact negativ local, pe termen scurt (pe perioada de executie), ca urmare a realizarii
lucrarilor in zona rezidentiala, de-a lungul cailor de circulatie din localitatea Guga.

Impactul pozitiv este unul de lunga durata si conduce la imbunatatirea calitatii vietii umane si la
oportunitati de dezvoltare socio-economica.

Deopotriva, prin asigurarea serviciilor de apa sunt vizate direct obiectivele de mediu privind
imbunatatirea starii de sanatate a populatiei umane si deci impactul asupra acestei componente de
mediu este de asemenea unul pozitiv.

Impactul cumulativ analizat pentru etapa de functionare a proiectului, in concordanta cu investitiile
similare realizate anterior in comuna, este de asemenea unul pozitiv pe termen lung. In etapa de
executie a proiectului, la momentul elaborarii prezentei documentatii, nu s-au identificat eventuale
lucrari planificate a se desfasura simultan in zona, lucrari ce ar putea conduce la un efect cumulativ
semnificativ asupra factorilor de mediu si asupra populatiei.

Investigatiile efectuate pentru identificarea riscurilor asociate schimbarilor climatice, nu au condus la
identificarea unor situatii critice sau posibilitatea aparitiei unor impacturi ca urmare a modificarii
semnificative a conditiilor climatice.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul proiectului este unul local si de scurta durata, fara a afecta populatii, habitate sau specii.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Investitia propusa va avea un impact general negativ nesemnificativ in faza de construire si pozitiv
semnificativ in faza de functionare.

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este foarte redusa.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
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Investitia propusa va avea un impact negativ redus, manifestat numai in perioada de construire si un
impact pozitiv pe perioada de functionare.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul negativ al proiectului asupra mediului este redus si nu sunt necesare masuri speciale pentru
evitarea, reducerea sau ameliorarea lui.

Masurile prevazute pentru perioada de executie a lucrarilor sunt prezentate in sectiunile anterioare.

Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul, data fiind distanta mare pana la granita.

Atenuarea schimbarilor climatice

 Alinierea la Acordul de la Paris și la principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ”

o Investiția este aliniata la obiectivele Acordului de la Paris și compatibila cu o traiectorie
credibilă către scenariul de reducere la zero a emisiilor nete de GES și de neutralitate
climatică până în 2050;

o Investiția nu afecteaza în mod semnificativ alte obiective de mediu ale UE, cum ar fi
utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine, tranziția către o economie
circulară, prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, prevenirea și controlul
poluării și protecția ecosistemelor sănătoase.

 Emisii directe de gaze cu efect de sera (GES):

o Proiectul propus nu presupune emiterea de dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot
(N2O) sau metan (CH4) sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC

o Proiectul NU implică activități de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinației
terenurilor sau de silvicultură (de exemplu, despăduriri) care ar putea duce la creșterea
emisiilor

o In proiect NU sunt prevazute activități de împăduriri (nu e cazul) care pot acționa ca
absorbanți de emisii

 Emisii indirecte de GES cauzate de creșterea cererii de energie

o In proiect consumatorii de energie propusi sunt de ultima generatie, cu consum redus
de energie. Pe parcursul executiei se vor utiliza utilaje eficiente din punct de vedere
energetic.

o Utilizarea surselor regenerabile de energie – NU E CAZUL

 Emisiile indirecte de GES generate de orice activități sau infrastructuri de sprijin direct legate
de punerea în aplicare a proiectului propus (de exemplu, transportul)

o Prin proiectul propus se propune automatizarea functionarii echipamentelor, nefiind
practic nevoie de deplasarea personalului in permanenta pentru comenzi, manevre,
exploatare ci doar deplasarea echipelor de interventie in caz de avarii, implicit se
reduce transportul de personal, materiale, echipamente.
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Adaptarea la schimbarile climatice

 Reziliența la schimbările climatice

o Investiția are un nivel adecvat de reziliență la fenomenele climatice extreme și cu o
evoluție lentă, este aliniata la obiectivele Acordului de la Paris (și anume obiectivul
global privind adaptarea) și contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și la
obiectivele Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre.

 Valurile de căldură

o Proiectul propus nu limiteaza circulația aerului si nu reduce spațiile deschise

o Obiectivul de investitie nu va absorbi si nu va genera căldură – conductele de
distributie apa sunt pozate ingropat

o Obiectivul de investitie NU emite compuși organici volatili (COV) și oxizi de azot (NOx),
NU contribuie la formarea ozonului troposferic în zilele însorite și calde

o Proiectul NU este afectat de valurile de căldură – conductele de distributie apa sunt
pozate ingropat

o Va determina creșterea cererii de energie și de apă pentru răcire – NU E CAZUL

o Materialele utilizate în timpul construcției pot rezista la temperaturi mai ridicate (sau vor
apărea, de exemplu, situații de oboseală a materialelor sau de degradare a suprafeței)
– NU E CAZUL

 Seceta

o Cresterea cererii de apa prin implementarea proiectului – Cererea de apa este
dimensionata pentru intreg sistemul

o Va afecta în mod negativ acviferele – NU E CAZUL.

o Este proiectul propus vulnerabil la debitele scăzute ale râurilor sau la temperaturi mai
ridicate ale apei – NU E CAZUL.

o Va agrava poluarea apei, în special în perioadele de secetă cu rate reduse de diluție,
temperaturi crescute și turbiditate – NU E CAZUL.

o Va afecta vulnerabilitatea peisajelor sau a zonelor împădurite la incendii de vegetație –
NU E CAZUL.

o Proiectul propus este situat într-o zonă vulnerabilă la incendii de vegetație – NU E
CAZUL.

o Materialele utilizate în timpul construcției pot rezista la temperaturi mai ridicate.
Conducta, fitingurile folosite pentru extinderea retelei de distributie apa sunt pozate
ingropat. Armaturile sunt din fonta ductila. Aceste materiale sunt putin influentate de
temperaturi mai ridicate

 Incendiile de vegetație, incendiile forestiere

o Zona proiectului nu este expusa riscului de incendiu
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o Rezistenta la foc a materialelor utilizate în timpul construcției. Conductele de apa
potabila sunt pozate ingropat, nefiind expuse la foc deschis.

o Proiectul propus determină creșterea riscului de incendiu – NU E CAZUL.

 Regimuri de inundații și precipitații extreme

o Vulnerabilitatea proiectului propus din cauza faptului că este situat într-o zonă riverană
de inundare – NU E CAZUL.

o Proiectul nu modifica capacitatile zonelor inundabile existente pentru gestionarea
naturală a inundațiilor.

o Modificarea capacitatii de retenție a apei în bazinul hidrografic – NU E CAZUL.

o Stabilitatea digurilor pentru a rezista la inundații – NU E CAZUL.

o Va fi proiectul în pericol de creștere a nivelurilor de apă subterană aproape de
suprafață? – NU.

 Furtuni și rafale de vânt

o Proiectul propus nu este în pericol din cauza furtunilor și a vânturilor puternice.
Proiectarea s-a efctuat tinand cont de prevederile normativului de proiectare NP082-
2004 si a CR 1-1-4/2012 (valorile presiunii de referinţă a vântului, mediată pe 10
minute, la 10 m, având 50 de ani interval mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa).

o Proiectul și funcționarea sa nu poate fi afectat de căderea de obiecte (de exemplu,
arbori) în apropierea amplasamentului său – NU.

o Este asigurată conectivitatea proiectului la rețelele de energie, apă, transport și TIC în
timpul furtunilor puternice – NU E CAZUL.

 Alunecările de teren

o Afectarea proiectului de precipitații extreme și alunecări de teren – NU E CAZUL.

 Creșterea nivelului mării, furtuni, valuri, eroziune costieră, regimuri hidrologice și intruziune
salină

o Amplasarea proiectului propus în zone care pot fi afectate de creșterea nivelului mării
– NU E CAZUL.

 Valurile de frig

o Proiectul propus NU este afectat de perioade scurte de vreme neobișnuit de rece,
viscol sau îngheț – conductele de distributie apa potabila sunt pozate ingropat, sub
adancimea de inghet

o Materialele utilizate în timpul construcției pot rezista la temperaturi mai scăzute – NU E
CAZUL.

o Gheața NU poate afecta funcționarea/exploatarea proiectului
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o Este asigurată conectarea proiectului la rețelele de energie, apă, transport și TIC în
timpul valurilor de frig – NU E CAZUL.

o Ninsorile foarte abundente NU au un impact asupra stabilității construcției. Proiectarea
s-a efctuat tinand cont de prevederile normativului de proiectare CR 1-1-3/2012
(incarcarea de zapada este de 1,5 kN/m2).

 Avarierea prin îngheț-dezgheț

o Proiectul propus NU este afectat de inghet - dezgheț – conductele de distributie apa
potabila sunt pozate ingropat, sub adancimea de inghet

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru
conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai
bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu
influenteze negativ calitatea aerului in zona

In perioada de executie

Masurile necesare a fi respectate pe perioada de executie a lucrarilor sunt prezentate in tabelul
urmator.

Masuri pentru monitorizarea mediului si pentru reducerea impactului

Masura Responsabilitate
Respectarea conditiilor impuse in actele de reglementare, in avize si
acorduri emise pentru proiect, precum si a legislatiei in vigoare

Antreprenor
Diriginte de santier

Respectarea programului de lucru Antreprenor
Diriginte de santier

Gestionarea judicioasa a deseurilor din santier Antreprenor
Diriginte de santier

Inlaturarea oricarui impact negativ asupra solului, apei, aerului Antreprenor
Diriginte de santier

Interventia rapida si eficienta in cazul poluarilor accidentale Antreprenor
Diriginte de santier

In perioada de exploatare

Monitorizarea calitativa va fi efectuata de Operatorul de apa-canal si Sistemul de Gospodarire a
Apelor Cluj, prin atributiile care le revin.
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IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/
documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei,
Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008
privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Investitia propusa direc va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania si va asigura
conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman si Directiva
91/271/CEE privind apele uzate urbane.

Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului fiind incadrat in Anexa 2 la punctul 13.a) Orice modificări sau extinderi,
altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în
prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Proiectul nu se incadreaza in Anexa I – „Lista cuprinzand activitatile propuse” a Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Lucrarile proiectului nu se regasesc in prevederile altor acte normative nationale care transpun
legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din
24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva
2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de
accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei
96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer
2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului
inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

B. Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din obiectivele strategice ale comunei Caseiu.

 Obiectiv strategic: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea
confortului locuirii
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 Obiectiv Specific: Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de infrastructură locală

 Măsura: Modernizarea și extinderea infrastructurii edilitare.

Proiectul se incadreaza in obiectivele strategiilor regionale:

 Obiectivele politice europene: OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea
dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale;

 Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 2021-2027 – Obiectiv specific 3. Cadru de viata
sustenabil, autentic si atractiv

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania si vor asigura conformarea cu
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

In etapa de executie a proiectului, va fi necesara realizarea unei Organizari de santier ce va fi utilizata
in principal pentru depozitarea temporara a materialelor necesare executiei proiectului si a deseurilor
rezultate din lucrari (cu exceptia pamantului excavat). De asemenea, constructorul va instala in
incinta Organizarii de santier containere pentru birouri si vestiare, toalete ecologice, puncte PSI.
Organizarea de santier va fi imprejmuita.

In vederea realizarii obiectivului propus, pentru organizarea executiei lucrarilor, se impun urmatoarele:

 accesul in incinta a materialelor si echipamentelor necesare va fi asigurat pe caile de acces
existente;

 amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor, deseurilor si a diverselor
echipamente utilizate in lucrarile de constructie;

 amplasarea containerelor necesare pentru desfasurarea activitatilor;

 lucrari de imprejmuire a terenului ocupat de organizarea de santier;

 materialele de constructii necesare se vor depozita temporar in incinta organizarii de santier,
pana la punerea lor in opera;

 pentru personalul de executie vor fi asigurate apa potabila imbuteliata si toalete ecologice;

 vor fi respectate normele de protectia muncii. Se vor respecta prevederile HG nr.
300/02.03.2006, privind cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile. Constructorul va desemna pe parcursul executiei un responsabil cu protectia muncii;

 la intrarea in organizarea de santier se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere
ale obiectivului, durata de executie etc;

 periodic, se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirii astfel incat
sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta;
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 in incinta organizarii de santier se va amenaja un pichet de interventie PSI dotat cu mijloace
de stins incendii.

Depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,
imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere, delimitate
prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru
materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere / magazii metalice –
pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.

Deseurile se vor colecta in incinta organizarii de santier, in spatii si containere adecvate, selectiv. Se
va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate
prin evacuare la depozitul de deseuri.

Forta de munca de pe santier trebuie organizata in formatii de muncitori, corespunzator lucrarilor si
metodelor de executie prevazute prin proiect. Aceasta se realizeaza printr-o cat mai buna diviziune a
muncii. Organizarea locului de munca este considerata rationala atunci cand se asigura conditiile
necesare pentru munca cu cea mai mare productivitate posibila, cu cat mai mic consum de efort,
miscari inutile si incomode.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi amplasata pe un teren indicat de autoritatea locala sau un spatiu inchiriat
de Antreprenor.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile organizarii de santier pot produce impact asupra mediului prin:

 Poluare accidentala cu scurgeri de carburanti;

 Poluare accidentala prin antrenarea de catre apele pluviale a materialelor de constructii si
deseurilor;

 Poluare aer cu pulberi si gaze de la utilajele si vehiculele de transport;

 Poluare fonica de la utilajele si vehiculele de transport;

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în
timpul organizării de şantier

Sursele de poluanti din cadrul organizarilor de santier sunt reprezentate de:

 utilaje si autovehicule de transport - emisii de poluanti atmosferici, scurgeri accidentale de
produse petroliere;

 functionarea utilajelor si manipularea materialelor necesare lucrarilor de constructie – zgomot;

 lucrari de amenajare a terenului - pulberi in suspensie;

 apele uzate menajere provenite de la toaletele ecologice;

 depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie, substantelor si deseurilor
rezultate din lucrari.
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Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu sunt necesare dotari si masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pentru diminuarea impactului asupra mediului se prevad urmatoarele masuri:

 Platforma amenajata pentru stocarea utilajelor si vehiculelor;

 Utilizare utilaje si vehicule performante cu grad redus de zgomot si emisii;

 Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

 Depozitarea materialelor in spatii special amenajate;

 Managementul corespunzator al deseurilor;

 Imprejmuirea organizarii de santier cu gard (panouri).

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii

In vederea refacerii amplasamentelor afectate de realizarea investitiei, se vor implementa
urmatoarele masuri:

 eliminarea tuturor deseurilor si a materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor de executie,
prin intermediul unor firme specializate;

 refacerea zonelor afectate temporar de lucrari (suprafeta organizarii de santier etc.) prin
reinstalarea stratului vegetal decopertat si depozitat la inceputul lucrarilor;

 refacerea portiunilor de drumuri afectate de lucrari;

 degajarea amplasamentelor de utilaje si constructii mobile (containere) utilizate in cadrul
organizarilor de santier;

 In jurul statiilor de pompare vor fi efectuate lucrari de indepartare a surplusului de materiale si
deseuri, de nivelare a amplasamentului si de sistematizare verticala.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere, provenite de la utilajele si
autovehiculele de transport implicate in lucrarile de constructie, factorul de mediu posibil a fi afectat
este solul. In acest sens, ca masura preventiva se recomanda dotarea organizarilor de santier cu
material absorbant, pentru interventia imediata in caz de aparitie a unor poluari accidentale.

In cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de substante periculoase (motorina, uleiuri etc.), vor fi
luate imediat masuri corespunzatoare, astfel:
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 Izolarea sursei de poluare:

o evitarea raspandirii substantei periculoase prin oprirea mecanica si recuperarea prin
utilizarea barajelor si santurilor de colectare, interceptarea prin crearea de santuri si
diguri;

o limitarea extinderii suprafetei contaminate utilizand materiale absorbante si mijloace de
interventie.

 Indepartarea substantelor poluante:

o recuperarea pierderilor intr-un recipient;

o colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate
corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii, sau dupa caz, a neutralizarii ori
distrugerii substantelor poluante.

 Gestionarea deseurilor rezultate in urma deversarilor accidentale:

o pamantul contaminat cu substante poluante va fi indepartat in vederea eliminarii prin
intermediul firmelor autorizate;

o materialul absorbant utilizat la absorbtia substantelor poluante va fi colectat in
recipiente metalice acoperite in vederea valorificarii/eliminarii prin intermediul firmelor
autorizate.

De asemenea, pe toata perioada de realizare a lucrarilor se recomanda verificarea periodica a starii
utilajelor si vehiculelor precum si instruirea personalului privind procedurile de prevenire a poluarilor
accidentale si verificarea periodica a respectarii acestora.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Durata minima de viata a investitiei, conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este de 24-36 ani (poz.1.8.6
Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; rețele de distribuție.).

La sfarsitul acestei perioade sau daca se inregistreaza avarii, conductele / caminele se inlocuiesc.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare, in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Reteaua de distributie apa potabila nu afecteaza folosinta actuala a terenurilor, fiind pozata ingropat.

In situatia in care vor fi necesare reabilitari prin inlocuire a conductelor propuse prin prezentul proiect,
conductele dezafectate vor fi scoase din pamant si valorificate prin firme specializate (deseuri din
plastic).
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XII. Anexe – piese desenate

Codul Plansei Titlul plansei
PA-00 Plan de incadrare in judet

PS-00 Plan de situatie general retele apa in localitatea Guga

XIII. Informatii privind evaluarea adecvata

Conform deciziei etapei de evaluare initiale nr. 266 din 25.08.2023, proiectul NU intra sub incidenta
art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele,
memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din
Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Somes

- cursul de apă (denumire, codul cadastral): raul Guga, II.1,002.34.00.00.0.

- corpul de apă (de suprafață și / sau subteran):

 corp de apă de suprafață: RORW2.1.34_B1 – Salatruc si afluentii

 corp de apă subterană: ROSO11 – Somes superior, lunca si terasele

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de
suprafață/subteran

- Corpul de apa de suprafata:
(RORW2.1.34_B1 – Salatruc si
afluentii)

- stare ecologica buna

- potential ecologic mmaxim si bun

- stare chimica buna

- Corpul de apa subterana:
(ROSO11 - Somes superior, lunca si
terasele)

- stare cantitativa buna

- starea chimică buna
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3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu
precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

 Corp de apa de suprafata: RORW2.1.34_B1 – Salatruc si afluentii

Conform Anexei 7.1. din Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Someș-Tisa:

Zone protejate Obiectiv de mediu /
termene

Exceptie de la obiectivul de mediu / justificare
exceptie

Tipul Obiectivul Stare
ecologica

Stare
chimica

Stare ecologica Stare chimica

- - Buna /
2016-2021

Buna /
2016-2021

- -

 Corp de apă subterană: ROSO11 - Somes superior, lunca si terasele

Conform Anexei 7.2. din Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Someș-Tisa:

Obiectiv de mediu Starea
cantitativă

actuală

Starea
chimică
actuală

Termenul de atingere a
obiectivului de mediu

Tip
excepție

Stare
cantitativă

Stare
calitativă

(Bună /
Slabă)

(Bună /
Slabă)

Starea
cantitativă

Starea
chimică

Bună Bună Bună Bună 2015 2015 -



SC ENERGOGRAL SRL
Baia Mare, Gheorghe Doja, Nr. 2
Reg.Com: J24/760/2010
RO14 WBAN 2511 0000 2550 7062

tel/fax: 0262 211254
CUI: RO27734025
Intesa San Paolo

Pag. 47 din 48

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul
compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Nu este cazul.

CONCLUZII

Din punctul de vedere al factorilor de mediu aer, apa si sol, proiectul propus nu reprezinta o sursa
semnificativa de poluare, daca se respecta conditiile mentionate in documentatie.

Descrierea rezumativa a impactului:

 impactul asupra populatiei – redus datorita folosirii utilajelor care se incadreza in limitele de
zgomot si vibratii impuse in cadrul asezarilor umane;

 impactul asupra sanatatii umane - proiectul va avea impact pozitiv asupra sanatatii umane prin
asigurarea distributiei de apa potabila in sistem centralizat pentru populatia localitatii;

 impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a
scurgerilor accidentale de carburant sau ulei de motor survenite in urma defectiunilor aparute
la utilajele folosite in etapa de construire;

 impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact in faza de construire si
exploatare;

 impactul asupra calitatii aerului, climei – impact temporar redus in perioada de construire;

 impactul asupra zgomotelor si vibratiilor – impact temporar redus in perioada de construire;

 impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact direct foarte redus;

 impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente
– fara impact, lucrarile nu se vor desfasura in imediata apropiere a obiectivelor de patrimoniu
istoric si cultural;

 magnitudinea si complexitatea impactului - impact general negativ nesemnificativ in etapa de
executie si pozitiv semnificativ in etapa de exploatare;

 probabilitatea impactului – foarte redusa;

 durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impact negativ redus numai in perioada de
executie si impact pozitiv in perioada de exploatare;

 natura transfrontiera a impactului – nu este cazul, data fiind distanta mare pana la granita.
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Proiectul contribuie la conformarea cu directivele europene in domeniul apei uzate asigurand
cresterea nivelului de trai pentru populatia localitatii Guga, din comuna Caseiu, in acelasi timp cu
protectia factorilor de mediu.

Anexe documentatie

1. Certificat de urbanism nr. 24 din 01.08.2023 emis de Comuna Caseiu

2. Decizia etapei de evaluare initiala nr. 266 din 25.08.2023 emisa de APM Cluj

3. Adresa SGA Cluj nr. 3414 din 10.11.2023

4. Aviz Principiu Nr. 1005 / 2023, Compania de Apa Somes SA

5. Acord nr. 7670/14.09.2023, Primaria Comunei Caseiu

6. Confirmare plata catre APM

7. Anunt Primaria Caseiu

8. Extras ziar Anunt de Mediu

9. Consimtamant CASEIU pt APM

Intocmit,

ing. Alexandru Boldan

Semnatura si stampila titularului


